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1.- OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present E.S.S. t¢é com a objectiu establir les bases tecniques, per fixar els
parametres de la prevencié de riscos professionals durant la realitzacio dels treballs
d’execucié de les obres del Projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu
Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud, al terme municipal del
Prat de Llobregat., aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei
31/1995 idel RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu / Constructiu, les premisses
basiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar,
els recursos técnics i humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva
propi d’'empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
qguedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les
obres, per a la seva aprovacié i l'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant
I'’Autoritat Laboral.

2.- PROMOTOR — PROPIETARI

Promotor : Ajuntament del Prat de Llobregat

3.- AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. : Cristina Alonso Miguelez

4.- DADES DEL PROJECTE

4.1.- AUTOR/S DEL PROJECTE

Autors del projecte:  Cristina Alonso Miguelez
4.2.- TIPOLOGIA DE L’OBRA
Projecte d’'urbanitzacio del carrer del Riu Llobregat.

4.3.- SITUACIO

Emplagament El Prat de Llobregat

4.4.- COMUNICACIONS
Carretera : B-20, A-19

4.5.- SUBMINISTRAMENT | SERVEIS

Aigua . Aigues del Prat

Electricitat . FECSA

Sanejament : Ajuntament del Prat de Llobregat
Altres . Telefonica, Gas Natural

4.6.- PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SURETAT | SALUT

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte,
per a les mesures de Seguretat i Salut , és de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS. (48.269,15.-€)

4.7.- TERMINI D’EXECUCIO

El termini estimat de duracio dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 6 mesos.

4.8.- MA D’'OBRA PREVISTA

L’estimacio de ma d’obra en punta d’execucio és de 22 persones.
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4.9.- OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

Cap de colla

Oficial 1a

Oficial 1a paleta
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a pintor
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a manya
Oficial 1a electricista
Oficial 1a lampista

Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra publica

Oficial 1a jardiner
Ajudant paleta
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant col-locador
Ajudant pintor
Ajudant manya
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador

Ajudant jardiner

Ajudant

Manobre

Manobre especialista
Peo jardiner

Coordinador d'activitats preventives

4.10.-TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA
AIGUA

SORRES

GRAVES

TOT-U

TERRES

LLIGANTS HIDROCARBONATS

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

MORTERS

FILFERROS

TAULONS

GEOTEXTILS

PINTURES PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

BARANES DE PROTECCIO

PANELLS DIRECCIONALS, FITES | CAPTAFARS
SENYALS | CARTELLS DE TRANSIT

BARRERES | PLANXES METAL-LIQUES

SENYALS | CARTELLS D’ALUMINI EXTRUSIONAT
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

TUBS DE PVC PER A DRENATGES

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

4.11.-MAQUINARIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

Diposit d’aire comprimit de 3000 |

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
Equip complet de maquinaria de perforacié en desmunt

Equip de maquina de serra de disc per a tallar

Fresadora de paviment

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)
Motoanivelladora de 150 hp

Corrd vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

Corro vibratori autopropulsat de 14 a 18t

Picé vibrant duplex de 1300 kg

Pic6 vibrant de placa de 60 cm d’amplaria

Camié6 de 150 hp, de 12t (5,8 m3)

Camid de 200 hp, de 15t (7,3 m3)

Camié de 250 hp, de 20t (9,6 m3)

Camio de 400 hp, de 32t (15,4 m3)

Camio tractor de 450 hp, de 36t (17,5 m3)

Camio de 15 t articulat, de traccié integral (per a grans pendents)
Camio cisterna de 6000 |

Camig cisterna de 10000 |

Cami6é gruade 5t

Furgoneta de 3500 kg

Vibrador intern de formigé

Bituminadora automotriu per a reg asfaltic

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Escombradora autopropulsada

Piconadora autopropulsada de 14 a 16t

Corro vibratori autopropulsat pneumatic

Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada

Maquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplastica
Maquina per a clavar muntants metal-lics

Compressor portatil amb accessoris per a pintar marques vials
Regle vibratori per a formigonat de soleres

Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic

Tractor amb equip per a tractament del subsol

Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal
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5.- INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1.- INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D’'OBRA

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o
una acreditada faci la connexio des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha
d’instal-lar la caixa general de proteccié i els comptadors, des dels quals els
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-laci6 eléctrica de
subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio, segons el projecte d’'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots
els talls i punts de consum de 'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu
recorregut, perdo sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i
transit normal d’'una obra.

La instal-lacié electrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure
nu que estara connectat a una javelina, plaques de connexio al terra, segons calcul del
projectista i comprovacié de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segients:

e Connexi6 de servei

Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.
- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones
sense pas de vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble
aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin
parts en tensid al descobert (embornals, cargols de connexid, terminals
automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotermics per a cadascu dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar
(tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resistencia maxima 78 ). A I'inici de I'obra es realitzara
una connexio al terra provisional que haura d’estar connectada a l'anell de
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intemperie.
Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’advertencia de risc electric (R.D.
485/97).

Conductors

Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer
per la seva impressio sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o0 persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs“ d’endolls, mai
amb regletes de connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran
de ser de doble aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge
més convencional dels equips secundaris per planta és el seglient:

- 1Magnetotermic general de 4P :30 A.
- 1Diferencial de 30 A:30 mA.
- 1 Magnetotermic 3P:20 mA.
- 4Magnetotérmics 2P:16 A.
- 1Connexio de corrent 3P + T:25 A.
- 1Connexi6 de corrent 2P + T:16 A.
- 2Connexio de corrent 2P :16 A.
- 1Transformador de seguretat :(220 v./ 24 v.).
- 1Connexi6 de corrent 2P:16 A.
Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcio feta per a la
connexié d’equips de doble aillament.

S’empararan mitjancant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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- Es faran servir els segtients colors: La distribuci6 interior d'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
_ _ ronsals de distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les
- Connexio de 24 v:Violeta. Normes Basiques de I'Edificaci6 relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo

y garantit en una total estanquitat i aillament dieléctric en les zones necessaries.
- Connexi6 de 220 v:Blau.

- Connexi6 de 380 v:Vermell 6.- SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.

- No s’empraran connexions tipus ,lladre".
. Magquinaria eléctrica

- Disposara de connexio6 a terra. _ _ . _ o N
Per al servei de neteja d’aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a

- Els aparells d’elevaci6 aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar. una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis
de I'obra.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o . _ _ _
d’altres aparells d’elevacio fixos. Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es

defineixen i detallen tot seguit:
- L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla

normalitzada. 6.1.- SERVEIS HIGIENICS

e Enllumenat provisional e Lavabos

- El circuit disposara de proteccio diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. Com a minim un per a cada 10 persones.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant. e Cabines d’evacuaci6

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral S’ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca,
mes proxim a la virolla. com a minim, per a cada 25 persones

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de

: : e e Local de dutxes
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions
minimes d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament antilliscant.
disposara de doble aillament, Classe Il de proteccid intrinseca en previsié de
contactes indirectes. 6.2.- VESTUARIS
- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

capacitat anticops i suport de sustentacio.
6.3.- MENJADOR

5.2.- INSTAL-LACIONS D’AIGUA PROVISIONAL D'OBRA Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 2 m2 per treballador que mengi a 'obra.
companyia subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivacio des de la canonada
general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la
resta de la canalitzacié provisional per l'interior de I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars
(1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb
tapa) per a dipositar les escombraries.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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7.- AREES AUXILIARS

7.1.- ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
~,minims-maxims"“, segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la
manipulacid manual o mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la
planificacio dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la
formacié adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié de maniobres
amb mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

8.- TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construccié com a resultat de la previsio de determinats aspectes del proceés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o
I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii
el lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que
aixo comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no
detectades previament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran previament i s’aillaran els productes corresponents de
I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9.- CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de
proteccid, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de
tota I'obra o que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i
I'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacio de
vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacio de
I'ambit d’'ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents
fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en
planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio6 de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de 'ambit delimitat pel tancament de 'obra.
Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes
a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases,
s’indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra,
es situaran segons s'indica en I'apartat ,Tancaments de I'obra que afecten a I'ambit
public”.

9.1.- SERVEIS AFECTATS

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la
situacio de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general,
d’instal-lacions i estructures d’obra soterrades o aeries tenen un caracter informatiu i
no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacié
per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d'obres i serveis, planols de situacio i
localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

9.2.- SERVITUDS

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els
aspectes relatius a I'existéncia de possibles servituds en materia d’aigies, de pas, de
mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres
intermedies per a certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no
asseguren I'exhaustivitat ni 'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions
per carencies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.
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10.-UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS |
RETALUSSAT EN DESMUNT
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -
MURS GUIA)
ESTREBADES | APUNTALAMENTS
TANCAMENTS I DIVISORIES
TANCAMENTS AMB MALLA METAL-LICA
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS | REGS)
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC..)
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL-LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL-LICS
INSTAL:LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS  COL-LOCATS SUPERFICIALMENT (  DESGUASSOS,
EMBORNALS, BUNERES, ETC..)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL -LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL:-LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL:-LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS
INSTAL-LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBA
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

11.-DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacio suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de
perfilar I'andlisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva® (Art.
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de
las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

11.1.-PROCEDIMENTS D’EXECUCIO

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucio,
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut
de I'obra.

11.2.-DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO. PLA D’EXECUCIO

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels
distints talls de I'obra, s’han tingut en compte els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS: Relaci6é d'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA: Prelacio temporal de
realitzacié material d’'unes
unitats respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjancant la fixacié de
terminis temporals per a
'execucié de cadascuna
de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat
la programacio6 previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions
introduides respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

12.-SISTEMES 1/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS
O INCORPORATS AL MATEIX PREOCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a
utilitzar a I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el
procés constructiu, sempre d'acord amb els ,Principios de la Accidon Preventiva“
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios Aplicables durante la
Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas generales
de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les
Normes Tecnologiques de I'Edificaci6, Instruccions Tecniques Complementaries i
Normes UNE o Normes Europees, d’'aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

13.-MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de
MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat,
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Operaci6é sequencial, Seguretat positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, Senyal de obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de HBBABR115 | Plau. de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm,
forma solidaria i indissociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
) ) . ) , . ) amb el desmuntatge inclos (P - 47)
riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincio dincends,
personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequiéncies d’accident. La HBBACO05 | rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 48)
components, en les condicions d’utilitzacioé i manteniment per ell prescrites. El Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
contractista resta obligat a la seva adequada elecci6, seguiment i control d’Us. groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
HBBAF004 | amp cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte distancia, fixada i amb el desmuntaige inclos (P - 49)
son els seguents: HBBZAOAL _Bastidor d'acer galvan.itzag, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil
Barana de proteccio en el perimetre de la coronacié d'excavacions ' amb el desmuntatge inclos (P - 50)
d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntan1ts HBC12300 | Con de plastic re]l‘lector de 50 cm d‘alglarla\ (P -51) ,
H1522111 | de tub metal lic de_2,3_”, socol de post de fusta, ancorada al terreny HBC16632 P|egq rgflgctora d'una cara de 40 cm d'algaria amb piqueta de 70 cm
amb daus de formigd i amb el desmuntatge inclos (P - 28) d glgana : clgvada (P-52) _
Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria HBC19081 .C|nt\a d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
H153A9F1 | amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el inclos (P - 53) -
o Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
desmuntatge inclos (P - 39) - _ HBC1DO8L | . \5s (P - 54)
H15A2015 ;:;J]Bﬁn(%m} gi)senyahtzamo de magquinaria en moviment de color Cadena de dglimitacié de zona de perill amb baules de _poIietiIé, de
Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques HBC1EOO01 | color vermell ! blapc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
H15B0007 | en tensis (P - 32) desmuntatge mCIO,S (P-55) — .
= anaUeta allant de botes fxes ber 2 reballs onTensis seaons UNE HBC1HGKL Balisa lluminosa d alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el
H15B2002 204801 * . 33) p p » S€g desmuntatge inclos (P - 56)
Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
H15B3003 | Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m (P - 34) HBC1JFO1 inclos (P - 57)
Equip de connexio a terra de linia eléctrica aeria de distribucio, amb 3 Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el
perxes telescopiques per a conductors de secci6é de 7 a 380 mmz2 i una HBC1KJ00 desmuntatge inclos (P - 58)
HISB3005 | alcaria maxima d'11,5 m, cable de coure de secci6 35 mmz2 i piqueta Plataforma metal.lica per a pas de persones per sobre de rases,
de connexié a terra, instal-lat (P - 35) H1532581 d'amplaria <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
H15B6006 Aillant de cautxti per a conductor de linia eléctrica en tensi6, de desmuntatge inclos (P - 29)
llargaria 3 m (P - 36)
HB2C1000 Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey, prefabricada i col-locada (P - 40) }
HBA3l011 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, 14.-SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)
amb maquina d'accionament manual (P - 41)
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de Sistemes
HBB11111 | senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 42) de Proteccié6 Collectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema
Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a constructiu, de forma provisional i adaptada a I'absencia de proteccio integrada de
HBBL1261 | senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 43) major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia
HBB20005 | Senyal manual per a senyalista (P - 44) temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb
Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes
blanc, de forma circular amb cantells | banda transversal descendent proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident.
HBBAAQDS :f;?ci?irﬁscgﬁ;;siéfgsgzlf\zi‘ég?ﬁ!féﬁ?ﬁ?;‘;g: icg‘rﬁgglb cartell La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
desmuntatge inclos (P - 45) necessitat d’'una participacio per a assegurar la seva eficacia. Aquest ultim aspecte és
Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons el que estableix la seva diferencia amb un EQUID de Proteccio Individual (EP|)
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
HBBAAOO7 | d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell En abséencia d’homologacié o certificacio d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests
explicatiu rectangular, per esser vista fins 3 m, fixada i amb el Sistemes instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i
desmuntatge inclos (P - 46)

relacio dels Protocols d’Assaig, Certificats 0 Homologacions adoptades i/o requerits als
instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de
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Protecci6 Col-lectiva.

15.-CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de
Proteccié Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o
pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
consequencies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzaciéo haura de quedar restringida a I'absencia de garanties preventives
adequades, per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcio signat pel
beneficiari.

En els casos en que no existeixin normes d’homologacid oficial, els equips de
proteccid individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra,
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les
respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el
vist-i-plau del tecnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part
de la Direcci6 d’Obra o Direccio Facultativa/Direccio d’Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de
proteccid, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense
gue se’n produeixi, raonablement, la seva carencia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacio del personal, la vida util dels equips i
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén
els seguents:

Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes
H1411117 | maxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)

Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de
H141211D | 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P -
3)

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal,
H1421110 | amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

H1411111

H1423230

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 5)

H142AC60

Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i
suport de poliester reforcat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb protecci6 DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

H1431101

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

H1432012

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 8)

H1445003

Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(P-9)

H144D205

Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

H1455710

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxt rug6s sobre suport de cotd, i subjeccio
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

H1459630

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
coto, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

H145C002

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de
construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P
-13)

H145K153

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00,
logotip color beige, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 14)

H1461110

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

H1465275

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construccio en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metallica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla
metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-
EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2 (P - 16)

H1474600

Cintur6 antivibracié, ajustable i de teixit transpirable (P - 17)

H147N00O

Faixa de proteccid dorsolumbar (P - 18)

H1481242

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 19)

H1482222

Camisa de treball per a construccid, de poliéster i coté (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 20)

H1483443

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i
cotd (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 21)

H1485140

Armilla de treball, de polieéster embuatada amb material aillant (P - 22)
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41485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)
Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant,
H1486241 butxaques exteriors (P - 24)
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de
H1487350 | PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
25)
41488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i
H1489890 | cotdé (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

16.-SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalitzacié i Abalisament
s’han assimilat, per criteris de sintesi, als Sistemes de Proteccié Col-lectiva (SPC),
sense ser-ho propiament. En el present apartat s’'indiquen aquells aspectes que
singularitzen la Senyalitzaci6 i I'’Abalisament, com un Sistema de Proteccio,
potenciador de I'eficacia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI).

L'objecte de la Senyalitzacio i Abalisament és el de cridar rapidament I'atencié sobre la
circumstancia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificacio per part del
destinatari. La seva finalitat és la d’'indicar les relacions causa / efecte entre el medi
ambient i la persona.

La Senyalitzacio i Abalisament, d’acord amb les previsions d’execuci6 de les obres,
diferenciara amb claredat i per a cadascuna de les diferents fases d’obra, els ambits
de treball i els ambits destinats a la circulacio de vehicles i vianants, d’accés a edificis i
guals, etc., i es definiran les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a
cadascuna de les fases.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié
dels elements de senyalitzacié i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE
SEGURETAT aprovat.

Es obligatori comunicar, amb I'antelacié suficient, l'inici extensio, naturalesa dels
treballs i modificacions de la circulaci6 de vehicles provocades per les obres a la
Policia Local i als bombers, aixi com d’altres serveis d’emergencia.

El contractista de l'obra sera responsables del manteniment de la senyalitzacio i
elements de proteccio implantats.

16.1.-SENYALS | ELEMENTS DE BALISAMENT

Els senyals i els elements de balisament i defensa a emprar sén els seguents:

- Els definits especificament com a senyals B, C, D i E a la Normativa per a la
informacio i senyalitzacio d’obres a la ciutat de Barcelona.

- Els de la Norma de carreteres per a vies de circulacié de velocitat maxima igual o
menor a 50 Km/h.

- Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es
col-locara el cartell de "SENYALITZACIO EXCEPCIONAL" de 1050 x 600 mm, amb
deu dies d’antelacio6 a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Urbana.

- Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzats pels Serveis Municipals.

Es col-locaran, segons es descriuen als planols corresponents, els segtents tipus de
senyals:

Senyals B d’indicacio de direccions

Senyals C d’avisos sobre incidencies

=
=

= Senyals D d’informaci6 a vianants
= Senyals E d’esquemes de desviacio
=

Senyals reglamentaris

Senyalitzacié horitzontal
= Marques vials d’acord amb la Norma de carreteres 8.2-IC
Elements de balisament/defensa

= Elements i dispositius d’acord amb la Instruccié de l'alcaldia sobre la instal-lacid
d’elements urbans a I'espai public de la ciutat.

Els elements de balisament i de defensa es col-locaran i es mantindran, en els trams
rectes, seguint alineacions perfectament rectilinies.

16.2.-AMBITS DE SENYALITZACIO. TRAMS | ITINERARIS

Es tindran en compte tres trams de senyalitzacio, en funcié de la naturalesa i de la
importancia de l'afectaci6 o de les restriccions de la circulaci6 que comporti la
implantacio de I'obra.

Abans de I'obra;:

- Presenyalitzaci6, per advertir del tall o desviament amb la suficient antelacio i per a
indicar trajectes alternatius (SENYALS E).

- Senyalitzacié d’apropament, per a informar de la naturalesa de I'obra, indicant les
restriccions que siguin del cas (SENYALS C).

A I'obra:

- Senyalitzacio de pas, vertical i horitzontal, per guiar els vehicles i els vianants per
les vies de circulacio que travessen I'obra (SENYALS REGLAMENTARIS | NORMA
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DE CARRETERES 8.2-1C).

- Senyalitzacio de posici6, per a delimitar els obstacles i defensar els conductors i els
vianants del perill (SENYALS O ELEMENTS NORMA CARRETERES 8.3 -IC).

- Senyalitzacié d'itineraris, per a conduir els vehicles i els vianants pels trajectes
alternatius establerts per a salvar I'obstacle de I'obra (SENYALS B i D).

Un cop passada l’obra:
-Es col-locaran els senyals de fi de les restriccions imposades per les obres

En el PLA DE SEGURETAT es delimitaran els itineraris i els trams de senyalitzacio i
s’indicaran, en cada cas, els senyals a col-locar i el seu emplacament.

Els itineraris per a vianants seran sempre separats dels itineraris per a vehicles i
estaran protegits.

16.3.-ELIMINACIO TEMPORAL DE LA SENYALITZACIO |
SEMAFORIC EXISTENT

EL SISTEMA

La implantacié de la senyalitzacié d'obra implicara I'anul-lacio temporal de tota la
senyalitzacié existent que sigui contradictoria amb l'anterior.

L’anul-lacio de la senyalitzacié existent (vertical i horitzontal) es fara de manera que no
introdueixi cap tipus de confusié als conductors i vianants sobre els nous circuits o
direccions a seguir. Els senyals es cobriran adequadament i suficientment o, en cas de
no conservar-se després de les obres, 0 quan la durada de les obres ho aconselli, es
retiraran. Per a esborrar la senyalitzacié horitzontal es fressara el paviment (no
s’admet tapar-la amb pintura).

Quan I'obra comporti la modificacié del sistema de circulacié de vehicles i vianants,
caldra procedir a anul-lar temporalment alguns semafors, a implantar temporalment,
nous semafors i/o adequar la regulacid6 semaforica a la nova situacid. En el PLA DE
SEGURETAT es preveura i justificara la solucié adoptada i es contactara amb el servei
municipal corresponent per la seva implantacio eventual modificacio.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de les mesures

implantades.

16.4.-ELEMENTS DE PROTECCIO DEL PAS DE VIANANTS

Tot el pas de vianants dins de la zona d’obres, es
protegira, per tots dos costats, amb tanques o
baranes resistents i de tracat continu, ancorades
0 enganxades a terra, d'una al¢caria minima de
noranta (90) centimetres i a una altura de terra
gue no sobrepassi els quinze (15) cm.

Pas de vianants

Els elements que formin les tanques o baranes
tindran unes separacions minimes que no
permetin el pas d’un nen.

Si els vianants han de passar per sobre de forats
o rases, es collocaran xapes metal-liques
fixades, de resistencia suficient, totalment planes
i sense ressalts.

Forats i rases

Si els forats o rases han de ser evitats, les
baranes o tanques de protecci6 del pas es
col-locaran a 45 ° en el sentit de la marxa.

16.5.-BALISAMENT | DEFENSA DELS PASSOS PER A VEHICLES

Els elements de balisament i defensa a emprar seran els designats com a tipus TB, TL
i TD a la Norma de carreteres 8.3-IC.

Es col-locaran elements de balisament:

a) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament
de I'obra

b) En la delimitacié de vores de passos provisionals per a vianants

c) Per a impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucio del nombre de carrils

d) En la delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacié per a
salvar I'obstacle de les obres.

e) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o
per establir una nova ordenacio de la circulacié, diferent de la que hi havia abans
de les obres.

Elements de balisament a col-locar:
a) Delimitacié de vores, per sentit de circulacio:
Elements TB-6, 7, 8,9 0 11

Marques vials TB-12 (se’n pot prescindir en el cas de desviacions puntuals i
momentanies)

Captafars TB-10 ¢/ 3 m, a les voreres i a la separacio de carrils (se’n pot
prescindir en el cas de desviacions puntuals i momentanies)

b) Panells TB-1 o TB-2, per a indicacio de | sentit de circulacié i en els estrenyiments
0 ocupacio de carrils.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.

Pagina 12



Estudi de Seguretat i Salut. Memoria

ep’;sa

Elements de defensa:

Es col-locaran elements de defensa TD-1 a I'alcada de grans obertures en el paviment,
com per exemple la construccié de la galeria d’encreuament o de la formacié de les
cambres de connexio.

16.6.-ENLLUMENAT | ELEMENTS DE BALISAMENT LLUMINOS

Els senyals i els elements de balisament aniran degudament il-luminats, encara que hi
hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant, tant per a la senyalitzacio vertical i horitzontal,
com per als elements de balisaments.

El balisament per a vehicles se senyalitzara amb llums grocs, fixos o intermitents (TL-
10) situats entre si a una distancia maxima de dos (2) metres en el balisament frontal
de tall i de cinc (5) metres en el balisament lateral.

Els itineraris 0 passos per a vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot
el tram (intensitat minima 15 lux).

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques
de 200 x 100 cm tindran balisament lluminds en tot el seu perimetre.

17.-CONDICIONS D’ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la
senyalitzacié, les mesures de proteccid i deteccid, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantacio de I'obra i la seva execucid, diferenciant, si
és cas, les diferents fases d’execucio. A aquests efectes, es tindra en compte el que
determina la Normativa per a la informacid i senyalitzacio d’obres al municipi i la
Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
gue correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es
diferenciara amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits
de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i proteccié que
corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les
modificacions de la circulacid de vehicles provocades per les obres, a la Guardia
Municipal i als Bombers o a I’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permeés, es
col-locara el cartell de ,SENYALITZACIO EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb
10 dies d’antelaci6 a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o
I'’Autoritat que correspongui.

En la desviacid6 o estrenyiment de passos per a vianants es collocara la
senyalitzaci6é corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacio
dels elements de senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE
SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i
elements de proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i
separats

17.1.-AMBIT D’OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA

e Ocupaci6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de
proteccio, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié
de I'ambit d’ocupacio de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les
diferents fases de l'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L'espai
lliure per a pas de vianants no sera inferior a un ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera
existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des
de la linia de facana, ni més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no
gueda al menys una franja d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants
d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucid dels
treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta
centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a
I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una tanca a
la linia de facana i es fara una proteccio volada per la retencié d'objectes despresos
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60
cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m)
d’amplada podra ocupar part de la calcada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

e Sijtuaci6 de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.
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- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles
d’obra, se situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els
seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i
guaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la
vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calcada sense envair cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona
d’aparcament de la cal¢cada procurant no envair cap carril de
circulacié i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas
de vianants a la vorera.

-Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzaci6é corresponent.
e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es
considerara una modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i
s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

TANCAMENT DE L'OBRA QUE AFECTEN L’AMBIT PUBLIC

e Tanques
Situacié Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra
0, en ordenacio entre mitgeres, tancaran el
front de I'obra o solar i els laterals de la part
de vorera ocupada.
Tipus de Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a
tanques base de plafons prefabricats o dobra de

fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar
a 'Ajuntament per a la seva homologacio, si
s'escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm
nomeés s’'admeten per a proteccions
provisionals en operacions de carrega,
desviacions momentanies de transit o
similars.

Complements

Manteniment

e Accés al’'obra

Portes

En cap cas s’admet com a tanca el simple
abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis
de polipropilé (habitualment de color taronja),
0 elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament
lluminds i elements reflectants en tot el seu
perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de
la tanca, eliminant grafittis, publicitat il-legal i
gualsevol altre element que deteriori el seu
estat original.

Les tanques estaran dotades de portes
d’accés independent per a vehicles i per al
personal de I'obra.

No s'admet com a soluci6 permanent
d’accés la retirada parcial del tancament.

17.2.-OPERACIONS QUE AFECTEN L’AMBIT PUBLIC

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Aparcament

Personal responsable de I'obra s’encarregara de
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els
vianants a fi d’evitar accidents.

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinaria de I'obra,
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Camions
espera

e Carregai descarrega

en

excepte a la reserva de carrega i descarrega de
'obra quan existeixi zona d'aparcament a la
calcada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del
tancament de l'obra per acollir els camions en
espera, caldra preveure i habilitar un espai
adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura agquesta
necessitat, d’acord amb la programacio dels
treballs i els mitjans de carrega, descarrega i
transport interior de I'obra.

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de
I'obra. Quan aixo no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio, s’ampliara el
perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a
la zona d'aparcament de la calgcada, sense envair cap carril de
circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié que
correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, delimitant el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacio
que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’'operacions o el
vehicle, formara una franja de proteccio 'amplada de la qual dependra
del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap
d’Obra préevia consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les
tanques metal-liques es netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar
abocaments sobre la calgada.

e Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

Descarrega

Apilament.

Evacuacio

La descarrega de runa des dels diferents nivells de
I'obra, aprofitant la forca de la gravetat, sera per
canonades (cotes superiors) 0 mecanicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que
hauran de ser cobertes amb lones o plastics opacs
a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevacio i
transport de material es col-locaran sempre per
I'interior del recinte de I'obra.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en
I'ambit de domini public, excepte si és per a un
termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de
I’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges
0 en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacid ni d’espais
adequats, les terres es carregaran directament
sobre camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en
I'ambit del tancament de I'obra, es col-locaran sobre
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després
de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser
retirats.

Si la runa es carrega sobre camions, aquests
hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un
plastic opac a fi d’evitar la produccio de pols, i el seu
transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix
es fara en els transports dels contenidors.
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17.3.-NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’AMBIT PUBLIC
o Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de
I'obra i especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues 0 operacions
productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissio de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa
viaria a la sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del
tancament de I'obra, una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a
minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada
parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.
. Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls
més enlla d’allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari
hauran de ser especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molesties que determinades
operacions poden produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat,
I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un
horari especific.

. Pols
Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir
pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

17.4.-CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L’AMBIT PUBLIC
e Senyalitzacio i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reducci6 de
vials de circulacid, s’'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacio
d’'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les seguents dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no
sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’un
metre i quaranta centimetres (1,40 m).

Elements de protecci6

Pas
vianants

Forats
rases

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’'una
alcada minima d'un metre (1 m) amb travesser
intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a
la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara
els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les
separacions minimes no podran ser superiors a
quinze centimetres (015 m).

Si els vianants han de passar per sobre els forats o
les rases, es col-locaran xapes metal-liques fixades,
de resisténcia suficient, totalment planes i sense
ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les
baranes o tanques de protecci6 del pas es

col-locaran a 45° en el sentit de la marxa.
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eEnllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que
hi hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacio
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot
el tram (intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgcada tindran
abalisament lluminds i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre
exterior.

La delimitacio d’itineraris o0 passos per a vianants formada amb tanques metal-liques
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent
criteri d'ubicacio d’elements d’abalisament i defensa:

a) En la delimitacié de la vora del carril de circulacioé de vehicles contigu al
tancament de I'obra.

b) En la delimitaci6 de vores de passos provisionals de circulacié de
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.

c) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucio del
namero de carrils.

d) En la delimitaci6 de vores en la desviacié de carrils en el sentit de
circulacio, per salvar I'obstacle de les obres.

e) En la delimitaci6 de vores de nous carrils de circulacidé per a passos
provisionals o per a establir una nova ordenacié de la circulacio, diferent
de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de
circulacio, en vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacio d’'un
vehicle de litinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors
(desplacament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de proteccio de pas
de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per l'existéncia de
desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa
TD - 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de
les peces. Si és de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un
entarimat sobre la part ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb la
vorera i una barana fixa de proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el
Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris
provisionals compliran les seglients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre
inscriure un cercle d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent
transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis
del gravat de peces. Si és de terres tindra una compactacié del 90%
PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres
(2,20 m) i un pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacido cap a litinerari
alternatiu, col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat |
una fletxa de senyalitzacio.

¢ Manteniment

La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi
el seu desplacament i dificulti la seva subtraccio.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en
perfecte estat durant la seva vigéencia, evitant la pérdua de condicions perceptives o
de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
e Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
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implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un
cop acabada I'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacio.

18.-RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

18.1.-RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscs que durant les successives fases d’execucié de l'obra podrien afectar

persones o objectes annexos que en depenguin son els seglents:

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col-lisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

18.2.-MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Es consideraran les seglients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones

que transiten pels voltants de I'obra:

1.

Muntatge de tanca metal-lica a base d’elements prefabricats de 2 m.
d’alcada, separant el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers
limitrofs, <s’installlara un passadis d'estructura consistent en
'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit, per a indicar el
galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar
en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material
resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra,
mentre duri la maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de
vianants per l'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les
zones d’afectacio de la maniobra, amb proteccio a base de reixes
metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns
i senyals de transit que avisin als vehicles de la situacié de perill.

En funcié del nivell d'intromissid de tercers a I'obra, es pot considerar la
conveniencia de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a
carrec d’'un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta
funcio.

19.-PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta

obra soén:

Incendi, explosi6 i/o deflagracié.

Inundacio.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfonsament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex
al seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergencia Interior”, cobrin les segtents
mesures minimes:

1.-Ordre i neteja general.

2.-Accessos i vies de circulaci6 interna de I'obra.

3.-Ubicacié d’extintors i d’altres agents extintors.

4.-Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.

5.-Punts de trobada.

6.-Assistencia Primers Auxilis.

Barcelona, juny de 2009

Autor de 'estudi de Seguretat i Salut

Cristina Alonso Miguelez

EPTISA Enginyeria i Serveis S.A.U.
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10000094 Revisio periddica dels equips de treball 20
AN NEX FlTXES D.ACTIVITATS_RISC_AVALUACIC’)_MESURES 10000095 Impedir el contacte de l'acetilé amb el coure 20
. 10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
GO1 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
DEMOLICIO PER MITJANS MANUALS, MECANICS 1/0 EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A
POCA FONDARIA
G02 MOVIMENTS DE TERRES
L, . G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | RETALUSSAT
Avaluac_lo deriscos EN DESMUNT
Ild EEICGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL Z 2 é EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Situaci6: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS L .
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 Avaluacié de riscos
Situacié: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT Id Risc P G A
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES Situacio: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 ACCES A LA ZONA DE TREBALL
Situacio: MATERIALS MAL APLEGATS 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 Situacié: ITINERARIS D'OBRA
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 ACCES A LEXCAVACIO
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 Situacio: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT
Situacié: TERRENY IRREGULAR TREBALLS EN RASES
13 SOBREESFORCOS 2 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacio: MANIPULACIO MANUAL Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 _ ACCESALSTALLS
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICUITES 2 3
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 Situacié: MOVILITAT DE LA MAQUINARIA
Situacié: POLS 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
20 EXPLOSIONS 1 Situaci6: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
Situacio: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 13 SOBREESFORGOS ) 1 2
Situacié: Situacio: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: MAQUINARIA Situacio: TREBALLS ALS EXTERIORS
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 16 EXPOSICIO A CONTA‘CTES ELECTRICS . 1 3
Situacio: MAQUINARIA Situaci6: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
. o : ; = 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2
P: Probabilitat (1,2.3)/ G: Gravetat (1,2.3)/ A: Avaluaci6 (1,2,3.4.5) Situacié: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3
MESURES PREVENTIVES Situaci6: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
) o ] 26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 2
Codi Descripcié Riscos Situacio: MAQUINARIA
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situacié: MAQUINARIA
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 MESURES PREVENTIVES
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Codi Descripcio RiscOS
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 — - — - -
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de CArregues suspeses 2 10000002 P_Ianlflgar els treballs per a mantenlr el maxim de temps possible les proteccions 1
10000029 No balancejar Ies CArregues suspeses 7 10000003 Itlne_ra_\r’ls_ preesta_blerts i ba_ljs;ats per al personal 1/10/12
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de |'obra 4 :8838323 gfg;zlti)rllért];r;temment periodic de SPC ;/6 7
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 — - —
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 10000014 Preparacm_l'mantenlment de les s_uperﬂues de treball 2/6
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9 10000015 Org_a_nltzauo de les zones de F,)a§ ' emn}ggatzematge 216
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra ) 10000023 SoI|C|ta_r/dades de les cgract_erlsthues fisigues d.e les terres 3
10000045 Formacio 10712 10000024 Execum‘o de treballs a I'|nter|9r de rases per equips 3
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maguinara P 10000040 Formacio de l'operari en I'lis i manteniment d'eines 12 /13
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 10000044 Evitar processos de tallat de materials a 'obra 10
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 10000045 Formacp - —— 10
10000061 Rotacioé dels llocs de treball 14 /26 /27 10000051 Adequa_uo dells r_e_corre_guts de la maguinarna 10712
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000053 E’rocedlment d ut|||tza(_:|o \della maguinana 12
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000054 Us d? recp’lz_arpents hldra’ullc_:s 12
10000082 Aillament del procés 17 10000056 Paletitzacié i eines ergonémiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
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10000061 Rotacioé dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
10000071 Revisio6 de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS I/O MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situaci6: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situaci6: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3
Situacié: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COL-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié: EINES MANUALS I/O MECANIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacié: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORCOS 1 2
Situacié: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situaci6: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I's i manteniment d'eines 9/12/13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonémiques 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000083 Dispositius d'alarma 16
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT

FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS

MECANICS

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ACCES A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situacio: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESCPETAR DISTANCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situaci6: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situaci6: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacio6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 12 /13
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maguinaria 12
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10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA

PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situaci6: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 4
Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 4
Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORCOS 1 2
Situaci6: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 4
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 2
Situaci6: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen

27

GO03 FONAMENTS

G03.G01  SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

EXECUCIO DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIO, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS

MECANICS I/0 MANUALS

Avaluaci6 de riscos
Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situaci6: CIRCULACIO INTERIOR OBRA
MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situaci6: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIO D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situaci6: COL:-LOCACIO D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situaci6: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situaci6: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES .
ESCAPCAT DE PILOTIS: UTILITZACIO DEL MARTELL PNEUMATIC

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Situaci6: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA

FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORCOS

Situaci6: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,

ENCOFRADORS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacio: US DE MAQUINARIA
CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situaci6: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
POLS TERRA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGO)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacié: CIRCULACIO INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL-LOCACIO
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2

Situacié: MAQUINARIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS..)

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1/2

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1

10000012 Assegurar les escales de ma 1/2

10000013 Ordre i neteja 1/216/17

10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 6

10000015 Organitzacio6 de les zones de pas i emmagatzematge 1/21/6

10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4

10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
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epl;sa

treball especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I's i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacié 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificaci6 i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonémiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona gue la realitza 13
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctrigues 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G03.G10 ESTREBADES | APUNTALAMENTS

REALITZACIO D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS

CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALCADA
PROCES DE COLOCACIO D'ESTREBS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situacié: COL.LOCACIO, MANIPULACIO | AJUST DE PECES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: US D'EINES MANUALS I/O MECANIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci6: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES
US DEL MARTELL PNEUMATIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situaci6: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL D'EINES | MATERIAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: INTERFERENCIA AREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIO, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1/11

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'lis i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona gue la realitza 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
GO05 TANCAMENTS | DIVISORIES
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METAL.LICA

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METAL.LICA O XAPA. COL.LOCACIO AMB MITJANS MECANICS, AJUST |

SUBJECCIO MITJANGCANT SOLDADURA, ATORNILLAT

Avaluaci6 de riscos

Id Risc G

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3
Situaci6: TREBALLS DE AJUSTAMENT EN ALCADA (> 2m)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situaci6: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

RECORREGUTS OBRA

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1
Situaci6: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3
Situaci6: TRANSPORT, MANIPULACIO DE LES DIFERNETS PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: TREPITJADES SOBRE APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: COPS AMB EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3
Situacio: ITINERARIS INTERIORS OBRA

13 SOBREESFORCOS 1
Situacié: CARRETEIG DE MATERIAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacié: POLS, FRAGMENTS DE TALL

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3
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Situaci6: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA 13 SOBREESFORGOS 2
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5) Situaci6: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
15 CONTACTES TERMICS ) 2
Codi Descrinci6 RisCOS Situacié: COL:LOCACIO DE BETUMS
10000004 Revisigi manteniment periodic de SPC 1 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS L
- P — - - Situaci6: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1 CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS
5560613 Z‘Sta"'ac'ol e de T 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Ssegurar 'es escales de ma Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
10000013 Ordre i neteja 2/6 POLS DE SITGES DE CIMENT
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/31/6 Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
10000020 No r?glitzg’r tr?ba”s a la mateixa vertical 3 27 EXPOS|C|O A VIBRACIONS 1
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4 Situacié: MAQUINARIA
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 " - e
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 MESURES PREVENTIVES
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9 Codi D L Ri
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 IO(())O|0002 Plesgfr_|pC|o s reball tenir el maxim de t ble | o= 1 ISC0S
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/12 10000003 | ranificar €1s re ; S p(_erbal_man enir & ImaX|m ? €MpS possible 'es proteccions 1
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 tlne'l'e.lI:IS. preesta' ers | "’?Jssats per &' persona
— 10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000045 Formacio 9/13/16 /17 10000013 Ordre i - 576717
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maguinaria 12 10000014 Pr rel nt_eFe_Ja - del ficies d ball 276
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 0000015 Oreparamo_l’mdar}tenlment de €S Superiicies de trebal 576
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 0000026 Irgqpltza_c,lod € les zones de pas |bemmagatzerpatge - -
10000056 Paletitzaci6 | eines ergonomiques 13 :0000027 Elanl Pa(jcm; e.r_ecorregL'JIt's i n:jamo res per a maquines i camions ;1
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000028 I eccollc_) I'e S rpltjcjans auxi |a|rsd_ € g:ﬁnteg_lr&ﬁ‘ent 6 de ca 2
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriqgues 16 10000031 ;npe I[ accqs ? pfalrsgna |ns' Ie ra II ?CC'O (—_:-/carregues suﬁpeses g i 2
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 er a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
—— treball especific
10000071 Revisio de la posta a terra 16 10000038 Substituir | ] ] — 9710715
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 UDSHIUIT /0 manual per ’o mecanic - —
- P - 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 — : - N - —
10000040 Formaci6 de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9/11/12
10000074 Reg de les zones de treball 17 - - — -
- Z 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000082 Aillament del procés 17 —
—— - — - 10000045 Formacio 10/13
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 10000051 Ad 5 del Sdel —— 12
10000103 Planificacio de les arees de treball 25 equacio els recorreguls ce 'a maguinana
— — - —— 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25 10000055 Eleccid del s de manteniment 13
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 eCCI.o, cs equips ce mantemime
Fy— 10000061 Rotacio dels llocs de treball 27
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 — —
e - - 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25 — - - ——
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctrigues 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
G08 PAVIMENTS 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS ) 10000074 Reg d_e I_es Zones d_e treball ___ i 17
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 10000086 Subs‘t_ltwrgls mate(lals amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
Aval i6 de ri 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
Idva ualg;;)c erscos P G A 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
L CAIGUDK DE PERSONES A DIFERENT NVELL s oogioy o e oo s e e e Srades
Situacio: TREBALLS EN VORES DE TALUS 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 9
Situaci6: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC..)
Situacio: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situaci6: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS Aval i6 de ri
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 Id"a ”a;i'soc ernscos b A
Situacio: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA 2 CAIGL_JDA DE PERSONES A!_ MATEIX NIVELL 2 2
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2 Situacio: :EF’a\lleGRGSL&?ETRSE LA ZONA DE TREBALL
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS -
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 - .
; A , Situaci6: TRANSPORT DE MATERIAL
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA MANIPULACION DE BLOOUES DE PIEDRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 Q

Situaci6: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2

Situaci6: ITINERARI D'OBRA

Text refos del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 2, entre el carrer del Riu Ebre i la Ronda del Sud.
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APLECS DE MATERIAL 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
Situacié: US D'EINES MANUALS 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
Situaci6: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
RETIRADA DE RUNA 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS |
US D'EINES MANUALS G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
Situaci6é: TREBALLS A L'EXTERIOR COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES

Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES

DESCARREGA DE MATERIAL Avaluaci6 de riscos

z 2 Id Risc P G A
17 INHA;?uCaISOO IESE?TJIE -?EERSRUEBSSTANCIES NOCIVES 212 1 CAIGQDA D,E PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
CONEECCIO DE MORTER Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
TALL DE PEDRA, CERAMICA 2 CA'GSL.JtDA DE PI'ETTSSR'\L\ER??E,'\SQEZ'X NIVELL 212
; ituacio:
18 EETEQEEEHSQGD\EI\Q? SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2 IRREGULARITAT DE LA SUI?ERF[CIE DE TREBALL
Situaci6: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT) 4 CAIGQDA I_D"OBJECTES PER MANIPULACIO'O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 Situacio: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
Situaci6: CIRCULACIE ALIENA | PROPIA D'OBRA 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
FEINES DE MANTENIMIENT Situaci6é: SUPERFICIE DE TREBALL
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2 APLECS DE MATERIAL
Situacio:_MAQUINARIA T Suacis: US DEINES MANUALS 2
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) COL.LOCACIO D'ELEMENTS
13 SOBREESFORCOS 2 1 2
MESURES PREVENTIVES Situaci6: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Codi Descripcio Riscos Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000013 Ordre i neteja 2/6 117 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6 Situaci6: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Situaci6: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific MESURES PREVENTIVES
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de |'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 Codi Descripcio Riscos
10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13 10000004 Revisi6 | manteniment periodic de SPC 1
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 10000013 Ordre i neteja 276
10000044 Evitar processos de tallat de materials a 'obra 10 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000045 Formacio : 10/18 10000015 Organitzaci¢ de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000046 Evitar processos d'ajust en obra __ 10 10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball i 17 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16 treball especific
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines electriques 16 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000040 Formacié de I'operari en I'lGs i manteniment d'eines 9/13
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000056 Paletitzacié i eines ergonémiques 13
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000084 Tall de material ceramic per via humida 17 10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
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10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16 10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000071 Revisié de la posta a terra 16 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 3/25
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 10000040 Formacio de l'operari en I'lis i manteniment d'eines 9/15
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 10000045 Formacié 10/11/13 /15
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25 /18
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25 10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 10000056 Paletitzacio i eines ergonémiques 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
, ) 10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS 10000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
ETC..) 10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFONICS | DESGUASSOS, DE 10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
MATERIAL PREFABRICAT 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitaci6 i desratitzacié 24
Avaluacio de riscos 10000102 Procediment previ de treball 24
Id Risc P G A 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
Situaci6: CAIGUDA EN RASES OBERTES 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

Situaci6: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIO

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situacio: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INESTABILITAT DEL TERRENY XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 MATERIAL PREFABRICAT
Situaci6: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 Avaluacio6 de riscos
Situaci6: COPS AMB TUBS O PERICONS Id Risc P G A
MANIPULACIO DE MATERIALS (TALL, UNIO DE PECES) 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2 Situaci6: CAIGUDES EN RASES | POUS
Situaci6: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
Situaci6: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL-LOCACIO 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
13  SOBREESFORCOS 2 2 3 Situacié: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS INESTABILITAT DEL TALUS
14 EXPOSICI® A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: TREBALLS A LEXTERIOR Situacié: MANUTENCIO | COL-.LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA
15  CONTACTES TERMICS 1 2 2 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situaci6: TREBALLS D'UNIO: SOLDADURA, TERMOSELLAT Situaci6: APLECS DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
Situacié: INHALACIO DE DISSOLVENTS 10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
POLS TERRES Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 Situacié: TREBALLS DE COL-.LOCACIO | AJUST DE MATERIALS
AL-LERGENIQUES) 13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2 14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: MURIDS Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 15  CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situaci6: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA | VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5) EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
MESURES PREVENTIVES Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL-LOCACACIO

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)

Ic(:)%c(j)lOOOZ Iglilsrﬁfrilcr:];rloels treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions ?SCOS Situaci6: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT
“anitic perar PSP P 24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2/3 - = ;
10000004 ReVISIO | teni T iodic de SPC 1 Situacié: MURIDS
10000012 Ae"'s'o ! mf‘“ e”'mf” ger'o\ ic de i 25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
10000013 Ofgregi“:]ae'te‘?s escales de ma T Situacié: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS SE L'OBRA
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2 P- Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1/31/25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 1/21/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 1/3 /4125
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a magquines i camions 3/4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/11/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacié i eines ergonémiques 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 15
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 15
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 15
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 15
10000071 Revisié de la posta a terra 15
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
G12 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluacio6 de riscos
Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3

Situaci6: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS,

VALVULES,ETC..)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2

Situacié: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3

Situacié: EN MANIPULACIO DEINES | EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1

Situacio: EN ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1
Situacio: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 2
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROBES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 2 2
Situaci6: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3
Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 1 3
Situaci6: OXIACETILE
PROBES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO
21 INCENDIS 1 3
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de |'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/12/13/18
21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
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10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12 Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 FUGUES DE GAS ]
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13 US DE RADIAL _
10000056 Paletitzacid i eines ergon()miques 13 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUST|QUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 AL-LERGENIQUES)
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 Situacié: COLES
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 LIQUATS DEL PETROLI
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15 20 EXPLQSIONS . 13 3
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 Situacio: gé'oAé:EESTg‘E CARREGA
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctrigues 16 3
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16 RECIPIENTS A PRESSIO
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16 21 INCENDIS L. N 1.3 3
— Situaci6é: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
10000071 Revisio de la posta a terra 16 PER EUGUES DE COMBUSTIBLE
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 PER TREBALLS DE SOLDADURA
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 - — - - —
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17 P- Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17 MESURES PREVENTIVES
10000082 Aillament del procés 17 . L .
10000083 Dispositius d'alarma 17 Codi Descripcio _ Riscos
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17 10000003 Itlne_ra_\r’ls_ preesta_blerts i bqus;ats per al personal 1
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18 10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC _ 1
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20 :8888883 2('15(;5;’;{ Ileesssqlglsgfef;rr:\/e::t:\e/zsp;(ee\é(aer;t;\;erise sr;);&rlsj r?]earr]’trg:ﬁr‘;t:m corTects postaTor i
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 20 10000014 Preparacid i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20 10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000096 No fumar 20 10000020 No rgglitzgr treballs a la mateixa vertical 4
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21 10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball
radial 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
G12.G02___TUBS MUNTATS SOTERRATS 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
TUBS MUNTATS SOTERRATS 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
Avaluaci6 de riscos 10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de |'obra 4
Id Risc P G A 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
Situaci6: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS, 10000040 Formacio de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
VALVULES ETC.)) 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
Situacié: ITINERARIS A OBRA 10000045 Formacié 10/12 /13 /18
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 21
Situacié: EN MANIPULACIO DEINES | EQUIPS 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
Situaci6: EN ITINERARIS A OBRA 10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
9 COPSS'tAMB ’OBJAEI\/CI:L;;FEELCJ)IIEISNEISN(I;FQLLS) 3 1 3 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
Ituacio: o, 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
___EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10 PROJ_ECO_O, DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 2 4 10000056 Paletitzacié i eines ergonémiques 13
Situacié: PER US DE RADIAL 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
IEII;I(ECI?I%BDEES SDEP%T?RI'RSEGA 10000061 Rota_c_ié dels llocs de treball _ _ 14 /17
SOLDADURA ELECTRICA IggggggZ Ple}nlflcar els tcrjeballlh:,j pg:r a re?lltéar-los en zones protegides 14
| 5 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 — ——
Situacié: EN LA COL.LOCACIO DELEMENTS PESANTS (DIPOSITS) T Mo frehallar & costal e Imes elechigues amb cables nuses 2
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 — e — 9 -
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS) 10000069 Forma_clo i habilitacio especifica per a c_ada eina _ 16
13 SOBREESFORCOS 2 2 3 Igggggm Corr_]p_llnzjenlt del REBT pel que fa a equips de protecci6 lg
; S | 71 Revisio de la posta a terra 1
14 EXPg;lIJg::C!JOA CMO/?\INDIEE/?\FSI%&A B/:\I,I\EILI\J@,I&LS EXTREMES 2 2 3 :ggggg;g g_ea”tzar 3'3 ”e*’;”s S‘?Pr‘f _SUPefﬁCiedS seques ig
f 4 : isposar de quadres eléctrics secundaris
15 CON?X?-%% T;EI,\EA?CAIS_LS ALEXTERIORLLOCS TANCATS 2 2 3 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
Situacio: SOLDADURES 10000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
PER FLUIDS CALENTS 10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 10000082 Aillament del procés 17
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES 10000083 Dispositius d'alarma 17
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
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10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20 10000040 Formacio de l'operari en I'lis i manteniment d'eines 9/13
etc) 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 10000045 Formacio 10/11
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 10000047 Planificaci6 i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 20 10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000095 Impedir el contacte de l'acetilé amb el coure 20 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000096 No fumar 20 10000056 Paletitzacié i eines ergonémiques 13
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
radial 10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctrigues 16
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES p 10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
G13.G01__INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO - 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME | EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A 10000071 Revisio de la posta a terra 16
XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
Avaluacié de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaci6: MUNTATGE | MANTENIMENT D'INSTAL-LALCIONS: US DE BANQUETES,
BORRIQUETEAS, BASTIDES G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 G14.G01  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Situacié: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS | LLUMINARIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Situacié: MANUTENCIO, COL-LOCACIO D'ELEMETS PESATS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 Avaluaci6 de riscos
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL Id Risc P G A
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaci6:  COPS AMB EQUIPS Situaci6: OPERACIONS D'INSTAL-LACIO DE LUMINARIES
EELSEIRESQE;';\IESALS 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
- - Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
10 PRO;ESQ%P'E;E@SZ‘%”;? ?AT':S;'ESU;EEEQ A FIXACIO DINSTALACIONS 2 1 2 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
- Situacié: TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO D'INSTAL-LACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situaci6: INSTALACIO D'ARMARIS Situacié: US D'EINES MANUALS
v SOBSRiItEuEaS(:TgR%A?ASNIPULACIO DE MATERIALS PESATS 2200 10 PROJ-ECCI-Q DE FRAGMENTS O PART[CULES' 212
— Situacié: PROCESSOS DE COL-LOCACIO, ENCAIX D'ELEMENTS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 3 SOBR-EESFQRCOS 2.2 3
— = Situaci6é: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
PROBES D'INSTAL-LACIONS = -
— — 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
PROBES D'INSTAL-LACIONS
MESURES PREVENTIVES 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacio: VEHICLES PROPIS | ALIENS A L'OBRA
Codi Descripcio Riscos P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 MESURES PREVENTIVES
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 Codi Descripcié RiSCOS
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 10000004 Revisié | manteniment periodic de SPC 1/25
10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la 1 10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié instal.laci
10000012 Assegurar les escales de ma 1 10000013 Ordre i neteja 2
10000013 Ordre i neteja i _ 216 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4125
10000025 Plan!f!cac!c? darees i llocs d'e trepall — - - 4 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000029 No balancejar les carregues suspeses i _ 4 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 10000040 Formacié de l'operari en ['Gs i manteniment d'eines 9
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 10000045 Formacio 10/13
treball especific _ 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
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10000056 Paletitzacio i eines ergonémiques 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctrigues 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
G15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS

G15.G01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIO ELECTRICA,
PROVES DE PRESSIO | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS |
FLUIDS

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS,

VALVULES,ETC.))
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situacio: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 2 4
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROBES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TERMICS 2 2 3

Situacié: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situaci6é: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacié: OXIACETILE
PROBES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO

21 INCENDIS 1 3 3
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de |'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/12/13/18
121
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificaci6 i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maguinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonémiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona gue la realitza 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de l'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21

radial
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10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
G17 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
G17.G01 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
INSTAL.LACIO DE VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
G19 EQUIPAMENTS
Avaluacié de riscos G19.G01 MOB'L'AR' URBA
Id Risc P G A COL.LOCACIO DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA Avaluacié de riscos
TREBALLS EN ALCADA Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
MANCA DIIL.LUMINACIO 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER}MANlPULAClO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 Situacié: EN AREA DE TREBALL
Situacio: MANIPULACIO | APLECS 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 Situacio: MANIPULACIO
AREA DE TREBALL = 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
MANCA DIL.LUMINACIO Situacié: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 MANCA IL.LUMINACIO
Situaci6: EINES ] 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2 Situacié: AMB EINES
Situacié: AL AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1 1
13 SOBREESFORGOS ) 2 1 2 Situacié: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS
Situacio: MANIPULACIO MANUAL 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
— TREBALLS EN LOCALS TANCATS Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
P: Probabilitat (1,2,3) | G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) P: Probabilitat (1,2‘3) | G: Gravetat (1,2,3)/A Avaluacio (1,2’3’4’5)
MESURES PREVENTIVES MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid . __ : . Riscos Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 10000004 Revisi6 | manteniment periddic de SPC 1
10000004 Revisi0 i manteniment periodic de SPC___ : : 1 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 10000013 Ordre i neteja 276
10000013 Ordre i neteja i _ 21/6 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6 10000015 Organitzacié de les zones de pas | emmagatzematge 276
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 10000026 Planificacio de recorreguts | maniobres per a maquines i camions 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball _ 4 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 10000029 No balancejar les carregues suspeses 2
10000028 Impedir I'acceés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses : __ 4 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 treball especific
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
treball especific _ 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic i _ 9/10 10000040 Formacié de l'operari en I'ls i manteniment d'eines 9
10000039 Planificacio d‘? compra | programa de_mantenllment d'eines 9 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I's i manteniment d'eines 9 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9 10000045 Formacio 10 /13
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000045 Formacio — 10/13 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000056 Paletitzacio i eines ergonémiques 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonémiques : 13 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13 10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000061 Rotacio dels llocs de treball : 14 10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000069 Formacié | habilitacié especifica per a cada eina 16
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines electriques 16 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
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Fitxes d’activitats

epl;sa

G20 JARDINERIA i
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO
D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: CAIGUDES EN POUS | RASES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situaci6: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situaci6: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situaci6: US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situaci6: DESPLAGCAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL

13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situaci6: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situaci6: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situaci6: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacio: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
10000045 Formacio 9/18
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maguinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonémiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona gue la realitza 13
10000061 Rotacioé dels llocs de treball 17

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
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Estudi de SiS Estudi de SiS

Projecte executiu de reordenacid del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la

Ronda del Sud, al terme municipal del Prat de Llobregat. Ronda del Sud, al terme municipal del Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 2

MA D'OBRA MAQUINARIA
conl ua DESCRIPCIO PREU cool ua DESCRIPCIO PREU
A0112000 h Cap de colla 22,24000 € €1503500 h Cami6 grua de 5t 45,50000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,00000 € C1503U10 h Cami6 grua de 5t 40,29000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,00000 € C1705600 h Formigonera de 165 | 1,62000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,70000 € C1B02B00 h Magquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 27,52000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 18,65000 €
A0140000 h Manobre 17,56000 €
A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €
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MATERIALS
conl ua DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3  Aigua 0,97000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 16,36000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 14,12000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 87,98000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,98000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de limit elastic >= 400 N/mm2 0,61000 €
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
BOD41010 m2  Post de fusta de pi per a 3 usos 2,94000 €
BODZSMOK u Tub metal.lic de 2,3 de diametre, per a 150 usos 0,10000 €
BODZWA03 m2  Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 2,90000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietie amb un pes maxim de 400 g, 6,88000 €
homologat segons UNE-EN 812
B1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb 35,99000 €
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material 25,09000 €
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 5,42000 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de 4,73000 €
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
1751 UNE-EN 169
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforcat 7,70000 €
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb protecci6
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons 17,62000 €
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
B1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €
B144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i 1,05000 €
UNE-EN 12083
B1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxu 2,26000 €
rugés sobre suport de coté i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd i maniga llarga de 5,72000 €
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 5,58000 €
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié 19,95000 €
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, 5,06000 €
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents a 21,12000 €
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1474600 u Cinturd antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €
B147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar 21,41000 €
B1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beige, trama 240, amb 20,70000 €
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1482222 u Camisa de treball per a construccid, de poliester i coté (65%-35%), color beige, amb butxaques 8,54000 €
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color 7,12000 €
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
B1485140 u Armilla de treball , de poliester embuatada amb material aillant 12,71000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons 17,39000 €

UNE-EN 471
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MATERIALS
cool ua DESCRIPCIO PREU
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors 28,00000 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de 4,96000 €
gruix, homologat segons UNE-EN 340
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 14,30000 €
348
B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i coté (65%-35%), color blau 12,62000 €
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
B15A0015 u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 50,98000 €
B15B0002 u Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensio, segons UNE 204001 63,15000 €
B15B0003 u Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m 203,60000 €
B15B0005 u Equip de connexi6 a terra de linia eléectrica aeria de distribucié amb 3 perxes telescopiques per a 497,28000 €
conductors de secci6 de 7 a 380 mm2 i una algaria maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35
mm2 i piqueta de connexid a terra
B15B0006 u Aillant de cautxd per a conductor de linia eléctrica en tensio, de llargaria 3 m 17,66000 €
B15B0007 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies electriques en tensié 90,60000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller 0,99000 €
i amb una capa d'imprimacié antioxidant
B8zB1000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacié 6,91000 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,08000 €
BBBAAQO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 5,87000 €
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diametre 29
cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAAQO7 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 2,87000 €
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diametre 10
cm, per ésser vista fins 3 m
BBBAB115 u Senyal de obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 5,87000 €
cantells en color blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 7,59000 €
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distancia
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'adverténcia, amb el text en 12,56000 €
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m
BBBADO015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibicio, amb el text en 8,56000 €
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m
BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibici6, amb el text en 5,89000 €
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3m
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligacié, amb el text en 7,59000 €
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m
BBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular 9,22000 €
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBC12302 u Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm d'algaria, per a 2 usos 9,28000 €
BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb pega reflectora d'una cara de 40 cm d'algaria 6,17000 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €
BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €
BBC1E000 m Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile de color vermell i blanc alternats 1,99000 €
BBC1HGKO u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable 121,73000 €
BBC1JF00 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre 21,44000 €
BBC1KJ04 m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos 11,82000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 29,49000 €
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 70,06000 €
BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil, per a 2 usos 14,45000 €
BBLZC000 u Suport metal.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera 4,94000 €
BBMOU301 m Barrera prefabricada de formig6, tipus BHDPJ2/0a (NEW JERSEY o equivalent) amb perfil a les 57,25000 €
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MATERIALS
Cool ua DESCRIPCIO PREU
dues cares, en moduls de 2 m, inclos transport a l'obra
BBM2BB00 m Barrera de seguretat rigida prefabricada, tipus New Jersey 110,67000 €
BQU15Q0A mes  Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposit quimic de 139,20000 €
2201, 1 lavabo amb diposit aigua de 100 |, amb manteniment inclos
BQUI1A50A mes  Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plaf6 d'acer lacat i aillament de 161,19000 €
poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal.laci6 eléctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccid diferencial
BQUIH53A mes  Lloguer de modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 35 150,91000 €
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal.lacié de lampisteria, aigilera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lacié electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié
diferencial
BQU22303 u Armari metl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 49,94000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 44,23000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 71,87000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 44,44000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m d'amplaria, amb capacitat per 86,05000 €
a 10 persones per a 4 usos
BQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, per a 2 usos 104,00000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de capacitat 49,25000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el 106,80000 €
treball
BQUAMO000 u Reconeixement médic 32,00000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,88000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
cool ua DESCRIPCIO PREU
D060P021 m3  Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 71,24960 €
1:3:6, amb ciment portiand amb filler calcari CEM
I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,17000 19,98700
Subtotal: 19,98700 19,98700
Magquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 1,62000 0,97200
Subtotal: 0,97200 0,97200
Materials
B0111000 m3  Aigua 0,180 X 0,97000 0,17460
B0311010  t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 16,36000 10,63400
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 14,12000 21,88600
maxima 20 mm, per a formigons
B0512401 't Ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R 0,200 X 87,98000 17,59600
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 50,29060 50,29060
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 71,24960
COST EXECUCIO MATERIAL 71,24960
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 0,84855 €
manipulat a taller B 400 S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /Rx 21,00000 0,10500
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /Rx 18,65000 0,09325
Subtotal: 0,19825 0,19825
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,010 X 0,98000 0,00980
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de limit elastic >= 1,050 X 0,61000 0,64050
400 N/mm2
Subtotal: 0,65030 0,65030
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,84855
COST EXECUCIO MATERIAL 0,84855
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PARTIDES D'OBRA
N4 coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a is normal, contra cops, de Rend.: 1,000 6,88 €
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de 1,000 X 6,88000 6,88000
polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 6,88000 6,88000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 6,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,88000
P-2 H1411117 Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de Rend.: 1,000 35,99 €
polietile amb un pes maxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411117 Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de 1,000 X 35,99000 = 35,99000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
Subtotal: 35,99000 35,99000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 35,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,99000
P-3 H141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb Rend.: 1,000 25,09 €
un pes maxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb 1,000 X 25,09000 25,09000
un pes maxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
Subtotal: 25,09000 25,09000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 25,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,09000
P-4 H1421110 Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb Rend.: 1,000 5,42 €
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb 1,000 X 5,42000 5,42000
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Subtotal: 5,42000 5,42000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,42000
P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb Rend.: 1,000 €
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb 1,000 X 473000 = 4,73000
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175
UNE-EN 169
Subtotal: 4,73000 4,73000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,73000
P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura electrica , amb marc Rend.: 1,000 €
abatible de ma i suport de poliester reforgat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc 1,000 X 7,70000 = 7,70000
abatible de ma i suport de poliéster reforcat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Subtotal: 7,70000 7,70000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 7,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,70000
p-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons Rend.: 1,000 €
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 1,000 X 0,25000 = 0,25000
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Subtotal: 0,25000 0,25000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,25000
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P-8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés Rend.: 1,000 17,62 €
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1i UNE-EN 458
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes 1,000 X 17,62000 = 17,62000
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-11 UNE-EN 458
Subtotal: 17,62000 17,62000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,62000
P-9 H1445003 u Mascareta de proteccid respiratoria, homologada Rend.: 1,000 1,60 €
segons UNE-EN 140
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada 1,000 X 1,60000 = 1,60000
segons UNE-EN 140
Subtotal: 1,60000 1,60000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,60000
P-10  H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color Rend.: 1,000 1,05 €
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color 1,000 X 1,05000 = 1,05000
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
Subtotal: 1,05000 1,05000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,05000
P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio Rend.: 1,000 2,26 €
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxi rugés
sobre suport de coto, i subjeccid elastica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a 'abrassié 1,000 X 2,26000 = 2,26000
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxt rugés
sobre suport de cot6 i subjeccit elastica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Subtotal: 2,26000 2,26000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,26000
P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, Rend.: 1,000 5,72 €
folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, 1,000 X 5,72000 = 5,72000
folre interior de cot6 i maniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Subtotal: 5,72000 5,72000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,72000
P-13  H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics Rend.: 1,000 5,58 €
comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics 1,000 X 558000 = 5,58000
comuns de construcci6 nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Subtotal: 5,58000 5,58000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,58000
P-14 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs Rend.: 1,000 19,95 €
electrics, classe 00, logotip color beige, tensi6
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs 1,000 X 19,95000 = 19,95000
electrics, classe 00, logotip color beige, tensié
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Subtotal: 19,95000 19,95000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 19,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,95000
p-15 H1461110 u Parella de hotes d'aigua de PVC de canya alta, amb Rend.: 1,000 5,06 €
sola antilliscant i folrades de nilé rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
1SO 20345,UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN 1SO 20347
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb 1,000 X 5,06000 = 5,06000
sola antilliscant i folrades de nilé rentable, DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
150 20545 NE-£N 150 2034 | UNE-EN 50 20347 COST DIRECTE 21,4100
' i : i DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Subtotal: 5,06000 5,06000 COST EXECUCIO MATERIAL 21,41000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000 - .
P-19 H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliéster i Rend.: 1,000 20,70 €
COST DIRECTE 5,06000 cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
) Unitats Preu EURO Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 5,06000 )
Materials
P-16  H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a Rend.: 1,000 21,12 € Bl481242 u Granota de treball per a construccid, de poliester | 1000  x 20,7000 = 20,70000
treballs de construccid en general, resistents a la cot6 (65%-35%), color beige, trama 240, amb
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, .
falca amortidora dimpactes al talo i sense plantilla Subtotal: 20,70000 20,70000
Eﬁtle"&a 2 42?/T1°'°%aﬁngNse§22f2 %’LEEEE’\,‘\‘ gjg DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
DNEEN 3464 UNEEN 3062, UNEN 347 COST DIRECTE 20,7000
UNE-EN 347/A T UNE-EN 347-2 ’ * DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Unitats Preu EURO Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 20,70000
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1,000 X 21,12000 = 21,12000 P-20 H1482222 u Ca'?“'sa ode tzeball per a' construccid, de pqllest_er ! Rend.: 1,000 8,54 €
treballs de construccié en general, resistents a la cotd (65%-35%), color beige amb butxagues interiors,
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell trama 240, homologada segons UNE-EN 340 ) .
encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, Unitats Preu EURO Parcial Import
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla Materials
Eﬁts_lg&aéﬁ/rzilogs%i;egﬁz UL’J\‘,\IIEEEIIE\‘N3§25 B1482222 u Camisa de treball per a construccio, de poligster i 1,000 X 8,54000 = 8,54000
UNE-EN 345/A1. UNE-EN 345-2. UNE-EN 346, cotd (65%-35%), color beige, amb butxaques
UNE-EN 346/A1. UNE-EN 346-2. UNE-EN 347, interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2 Subtotal: 8,54000 854000
Sublotal: 21,12000 21,12000 DESPESES AUXILIARS 000 % 0,00000
DESPESES AUXILIARS 000 % 0,00000 COST DIRECTE 854000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,12000
P-21  H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs Rend.: 1,000 712 €
P-17  H1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,34 € mecanics, de poliester i coto (65%-35%), cqlor blau
) ) vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
. Unitats Preu EURO Parcial Import homologats segons UNE-EN 340
Materials Unitats Preu EURO Parcial Import
B1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 1,000 X 13,34000 = 13,34000 Materials
Subtotal: 13.34000 13.34000 B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs 1,000 X 7,12000 = 7,12000
' ' mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000 vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
COST DIRECTE 13,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 Subtotal: 7,12000 7,12000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,34000 DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
P-18 H147N000 Faixa d teccié dorsolumb. Rend.: 1,000 21,41 € COSTDIRECTE 7,12000
) u aixa (e prolecclo dorsolumbar rend- 4 _ ' DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials COST EXECUCIO MATERIAL 7,12000
) - X =
BI4TNOOO v Faixa de proteccio dorsolumbar 1,000 21,41000 21,41000 P-22  H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb Rend.: 1,000 12,71 €
Subtotal 21,41000 21,41000 material aillant
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485140 u Armilla de treball , de poliester embuatada amb 1,000 X 12,71000 = 12,71000

material aillant
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Subtotal: 12,71000 12,71000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,71000
P-23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al Rend.: 1,000 17,39 €
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al 1,000 X 17,39000 = 17,39000
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Subtotal: 17,39000 17,39000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,39000
P-24  H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb Rend.: 1,000 28,00 €
material aillant, butxaques exteriors
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb 1,000 X 28,00000 = 28,00000
material aillant, butxaques exteriors
Subtotal: 28,00000 28,00000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 28,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,00000
P-25  H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a Rend.: 1,000 4,96 €
edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 1,000 X 496000 = 4,96000
edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Subtotal: 4,96000 4,96000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,96000
P-26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat Rend.: 1,000 14,30 €
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat 1,000 X 14,30000 = 14,30000
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Subtotal: 14,30000 14,30000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,30000
P-27  H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs Rend.: 1,000 12,62 €
mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs 1,000 X 12,62000 = 12,62000
mecanics, de poliester i cot6 (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
Subtotal: 12,62000 12,62000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,62000
P-28  H1522111 m Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacio Rend.: 1,710 8,06 €
d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metallic de
2,3”, socol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigd i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,00000 = 3,07018
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 2,56725
Subtotal: 5,63743 5,63743
Materials
BOD41010 m2  Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220 X 2,94000 = 0,64680
BODZSMOK u Tub metal.lic de 2,3 de diametre, per a 150 usos 3,500 X 0,10000 = 0,35000
D060P021  m3  Formig6 de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,020 X 71,24960 = 1,42499
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
1/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal: 2,42179 2,42179
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,05922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,05922
P-29  H152U001 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigé, Rend.: 100,000 58,47 €
tipus BHDPJ2/0a (NEW JERSEY o equivalent), amb
perfil a les dues cares, en moduls de 2 m, de
dimensions i detalls segons planols, totalment
col-locada
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,04448
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /Rx 21,00000 = 0,42000
A0140000 h Manobre 2,000 /Rx 17,56000 = 0,35120
Subtotal: 0,81568 0,81568
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Maquinaria
C1503U10 h Cami6 grua de 5t 1,000 /Rx 40,29000 = 0,40290
Subtotal: 0,40290 0,40290
Materials
BBMOU301 m Barrera prefabricada de formig, tipus BHDPJ2/0a 1,000 X 57,25000 = 57,25000
(NEW JERSEY o equivalent) amb perfil a les dues
cares, en moduls de 2 m, inclos transport a l'obra
Subtotal: 57,25000 57,25000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 58,46858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 58,46858
P-30  H1532581 m2  Plataforma metallica per a pas de persones per Rend.: 1,000 4,66 €
sobre de rases, d'amplaria <=1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /Rx 17,56000 = 1,75600
Subtotal: 1,75600 1,75600
Materials
BODZWAO3 m2  Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 1,000 X 2,90000 = 2,90000
mm de gruix, per a 10 usos
Subtotal: 2,90000 2,90000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,65600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,65600
P-31  H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, Rend.: 1,000 23,20 €
de 4 m d'amplaria amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000  h Oficial 1a 0,150 /Rx 21,00000 = 3,15000
A0140000 h Manobre 0,150 /Rx 17,56000 = 2,63400
Subtotal: 5,78400 5,78400
Materials
BOD21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 12,000 X 0,42000 = 5,04000
B447501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats série IPN, 12,500 X 0,99000 = 12,37500
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal: 17,41500 17,41500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 23,19900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 23,19900
P-32 H15A2015 u Llumenera de senyalitzaci6 de maquinaria en Rend.: 1,000 50,98 €
moviment de color ambre
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B15A0015 u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en 1,000 X 50,98000 = 50,98000
moviment de color ambre
Subtotal: 50,98000 50,98000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 50,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 50,98000
P-33 H15B0007 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influencia de Rend.: 1,000 90,60 €
linies eléctriques en tensid
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B15B0007 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de 1,000 X 90,60000 = 90,60000
linies eléctriques en tensid
Subtotal: 90,60000 90,60000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 90,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 90,60000
P-34  H15B2002 u Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en Rend.: 1,000 63,15 €
tensi6, segons UNE 204001
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B15B0002 u Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en 1,000 X 63,15000 = 63,15000
tensio, segons UNE 204001
Subtotal: 63,15000 63,15000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 63,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 63,15000
P-35 H15B3003 u Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i llargaria Rend.: 1,000 203,60 €
32m
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B15B0003 u Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargaria 1,000 X 203,60000 = 203,60000
32m
Subtotal: 203,60000 203,60000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 203,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 203,60000
P-36 H15B5005 u Equip de connexi6 a terra de linia electrica aeria de Rend.: 1,000 536,54 €
distribucié, amb 3 perxes telescopiques per a
conductors de secci6 de 7 a 380 mm2 i una alcaria
maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i
piqueta de connexid a terra, instal.lat
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /Rx 21,70000 = 21,70000
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
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Subtotal: 39,26000 39,26000
Materials
B15B0005 u Equip de connexid a terra de linia eléctrica aeria de 1,000 X 497,28000 = 497,28000
distribucié amb 3 perxes telescopiques per a
conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una alaria
maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i
piqueta de connexié a terra
Subtotal: 497,28000 497,28000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 536,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 536,54000
P-37 H15B6006 u Aillant de cautxd per a conductor de linia electrica en Rend.: 1,000 17,66 €
tensio, de llargaria 3 m
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B15B0006  u Aillant de cautxd per a conductor de linia eléctrica en 1,000 X 17,66000 = 17,66000
tensio, de llargaria 3 m
Subtotal: 17,66000 17,66000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,66000
P-38  H1571001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio Rend.: 1,000 38,56 €
de les proteccions
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000  h Oficial 1a 1,000 /Rx 21,00000 = 21,00000
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 38,56000 38,56000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 38,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,56000
P-39 H16F1004 h Formacié en Seguretat i Salut per als riscos Rend.: 1,000 17,56 €
especifics de I'obra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,56000
P-40 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reuni6 del comite de Seguretat i Rend.: 1,000 21,00 €
Salut
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /Rx 21,00000 = 21,00000
Subtotal: 21,00000 21,00000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 21,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,00000
P-41  HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares Rend.: 1,000 130,39 €
arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000
A0140000 h Manobre 0,500 /R X 17,56000 = 8,78000
Subtotal: 14,03000 14,03000
Magquinaria
C1503500 h Cami6 gruade 5t 0,125 /R X 4550000 = 5,68750
Subtotal: 5,68750 5,68750
Materials
BBM2BB0OO m Barrera de seguretat rigida prefabricada, tipus New 1,000 X  110,67000 = 110,67000
Jersey
Subtotal: 110,67000 110,67000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 130,38750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 130,38750
P-42 HBA31011 m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb Rend.: 1,000 19,27 €
pintura reflectora, amb maquina d'accionament
manual
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R X 21,00000 = 5,67000
A0140000 h Manobre 0,350 /R X 17,56000 = 6,14600
Subtotal: 11,81600 11,81600
Magquinaria
C1B02B00 h Magquina per a pintar bandes de vial d'accionament 0,090 /R x 27,52000 = 2,47680
manual
Subtotal: 2,47680 2,47680
Materials
B8zB1000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 0,720 X 6,91000 = 4,97520
Subtotal: 4,97520 4,97520
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 19,26800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,26800
Adacmu n inalAe
P-43 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de Rend.: 1,000 47,05 €
costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
Unitats Preu EURO Parcial Import



Estudi de SiS

Projecte executiu de reordenacid del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la

Ronda del Sud, al terme municipal del Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Estudi de SiS

Projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la

Ronda del Sud, al terme municipal del Prat de Llobregat.

Pag.. 19
PARTIDES D'OBRA
N4 coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per 1,000 X 29,49000 = 29,49000
a 2 usos
Subtotal: 29,49000 29,49000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 47,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 47,05000
P-44 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de Rend.: 1,000 87,62 €
diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per 1,000 X 70,06000 = 70,06000
a2 usos
Subtotal: 70,06000 70,06000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 87,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 87,62000
P-45  HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000 X 11,08000 = 11,08000
Subtotal: 11,08000 11,08000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 11,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,08000
P-46  HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 31,99 €
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials
BBBAAOO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma 1,000 X 5,87000 = 5,87000

negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diametre 29 cm, per
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ésser vista fins 12 m
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb 1,000 X 8,56000 = 8,56000
llegenda indicativa de prohibicid, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12m
Subtotal: 14,43000 14,43000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 31,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 31,99000
P-47  HBBAAO07 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 26,32 €
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials
BBBAAOO7 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma 1,000 X 2,87000 = 2,87000
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diametre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m
BBBADO017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb 1,000 X 5,89000 = 5,89000
llegenda indicativa de prohibicié, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m
Subtotal: 8,76000 8,76000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 26,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,32000
P-48  HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 31,02 €
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials
BBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma 1,000 X 5,87000 = 5,87000
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins
12m
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb 1,000 X 7,59000 = 7,59000
llegenda indicativa d'obligacié, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
Subtotal: 13,46000 13,46000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 31,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 31,02000
P-49  HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincio Rend.: 1,000 25,15 €
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié 1,000 X 7,59000 = 7,59000
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distancia
Subtotal: 7,59000 7,59000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 25,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,15000
P-50 HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 39,34 €
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb 1,000 X 12,56000 = 12,56000
llegenda indicativa d'adverténcia, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12m
BBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma 1,000 X 9,22000 = 9,22000
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12m
Subtotal: 21,78000 21,78000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 39,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 39,34000
P-51  HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de Rend.: 1,000 16,21 €
senyalitzacid vertical, mobil i amb el desmuntatge
inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /Rx 17,56000 = 1,75600
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Subtotal: 1,75600 1,75600
Materials
BBLZAOA2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de 1,000 X 14,45000 = 14,45000
senyalitzacié vertical, mobil, per a 2 usos
Subtotal: 14,45000 14,45000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 16,20600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,20600
p-52 HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria Rend.: 1,000 9,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /Rx 17,56000 = 0,35120
Subtotal: 0,35120 0,35120
Materials
BBC12302 u Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm 1,000 X 9,28000 = 9,28000
d'algaria, per a 2 usos
Subtotal: 9,28000 9,28000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,63120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,63120
P-53 HBC16632 u Peca reflectora d'una cara de 40 cm d'algaria amb Rend.: 1,000 6,52 €
piqueta de 70 cm d'alcaria i clavada
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /Rx 17,56000 = 0,35120
Subtotal: 0,35120 0,35120
Materials
BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peca reflectora d'una 1,000 X 6,17000 = 6,17000
cara de 40 cm d'alcaria
Subtotal: 6,17000 6,17000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 6,52120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,52120
P-54  HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el Rend.: 1,000 1,39 €
desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,065 /R X 17,56000 = 1,14140
Subtotal: 1,14140 1,14140
Materials
BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000 X 0,15000 = 0,15000
D0OB27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 0,120 X 0,84855 = 0,10183
manipulat a taller B 400 S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 0,25183 0,25183
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,39323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,39323
P-55 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el Rend.: 1,000 2,29 €
desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /Rx 17,56000 = 2,10720
Subtotal: 2,10720 2,10720
Materials
BBC1D0O00 m Garlanda d'abalisament reflectora 1,000 X 0,08000 = 0,08000
DOB27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a 'obra i 0,120 X 0,84855 = 0,10183
manipulat a taller B 400 S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 0,18183 0,18183
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,28903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,28903
P-56 HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules Rend.: 1,000 3,23 €
de polietilé, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,065 /Rx 17,56000 = 1,14140
Subtotal: 1,14140 1,14140
Materials
BBC1EO00 m Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules 1,000 X 1,99000 = 1,99000
de polietile de color vermell i blanc alternats
DOB27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 0,120 X 0,84855 = 0,10183
manipulat a taller B 400 S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 2,09183 2,09183
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,23323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,23323
P-57  HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica Rend.: 1,000 128,78 €
recarregable i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /Rx 17,56000 = 2,10720
Subtotal: 2,10720 2,10720
Materials
BBC1HGKO u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica 1,000 X 121,73000 = 121,73000
recarregable
BBLZCO00 u Suport metal.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera 1,000 X 4,94000 = 4,94000
Subtotal: 126,67000 126,67000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 128,77720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 128,77720
P-58 HBC1JF01 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el Rend.: 1,000 22,32 €
desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,56000 = 0,87800
Subtotal: 0,87800 0,87800
Materials
BBC1JFOO u Llumenera amb lampada fixa de color ambre 1,000 X 21,44000 = 21,44000
Subtotal: 21,44000 21,44000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 22,31800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,31800
P-59 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m Rend.: 47,891 4,75 €
d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 17,56000 = 0,02200
Subtotal: 0,02200 0,02200
Materials
BBC1KJ04 m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargariai 1 m 0,400 X 11,82000 = 4,72800
d'alcaria, per a 4 usos
Subtotal: 4,72800 4,72800
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,75000
P-60  HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, Rend.: 1,000 139,20 €
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposit quimic de
220 I, 1 lavabo amb diposit aigua de 100 I, amb
manteniment inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, 1,000 X 139,20000 = 139,20000
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposit quimic de
2201, 1 lavabo amb diposit aigua de 100 |, amb
manteniment inclos
Subtotal: 139,20000 139,20000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 139,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 139,20000




Estudi de SiS

Projecte executiu de reordenacid del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud, al terme municipal del Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.. 25
PARTIDES D'OBRA
N4 coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-61 HQU1A50A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de Rend.: 1,000 161,19 €
8,2x2,5x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de
poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler
fenolic, amb instal.laci¢ eléctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccid diferencial
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUIAS0A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 1,000 X 161,19000 = 161,19000
8,2x2,5x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de
poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler
fenolic, amb instal.lacié eléctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccid diferencial
Subtotal: 161,19000 161,19000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 161,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 161,19000
P-62  HQUI1H53A mes Lloguer de modul prefabricat de menjador de Rend.: 1,000 150,91 €
6x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenodlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb
instal.lacié de lampisteria, aigliera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.laci electrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUIH53A mes Lloguer de modul prefabricat de menjador de 1,000 X 150,91000 = 150,91000
6x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fendlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb
instal.laci6 de lampisteria, aigiiera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lacié eléctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
Subtotal: 150,91000 150,91000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 150,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 150,91000
P-63 HQU22301 u Armari  metallic individual doble compartiment Rend.: 1,000 54,33 €
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, collocat i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 4,39000
Subtotal: 4,39000 4,39000
Materials
BQU22303 u Armari metl.lic individual amb doble compartiment 1,000 X 49,94000 = 49,94000
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
Subtotal: 49,94000 49,94000
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NI coDI UA  DESGRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 54,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 54,33000
P-64  HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, Rend.: 1,000 13,69 €
col.locat i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400
Subtotal: 2,63400 2,63400
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 0,250 X 44,23000 = 11,05750
usos
Subtotal: 11,05750 11,05750
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 13,69150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,69150
P-65 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m Rend.: 1,000 20,60 €
d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400
Subtotal: 2,63400 2,63400
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, 0,250 X 71,87000 = 17,96750
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
Subtotal: 17,96750 17,96750
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 20,60150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,60150
P-66  HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, Rend.: 1,000 17,26 €
col.locada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,56000 = 6,14600
Subtotal: 6,14600 6,14600
Materials
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 0,250 X 44,44000 = 11,11000
4 usos
Subtotal: 11,11000 11,11000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,25600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,25600
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P-67 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de Rend.: 1,000 27,66 €
llargaria i 0,8 m d'amplaria, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R X 17,56000 = 6,14600
Subtotal: 6,14600 6,14600
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de 0,250 X 86,05000 = 21,51250
largaria i 0,8 m d'amplaria, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
Subtotal: 21,51250 21,51250
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 27,65850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,65850
P-68  HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col.locada i Rend.: 1,000 110,15 €
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R X 17,56000 = 6,14600
Subtotal: 6,14600 6,14600
Materials
BQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, per a 2 usos 1,000 X 104,00000 = 104,00000
Subtotal: 104,00000 104,00000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 110,14600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 110,14600
P-69 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i Rend.: 1,000 82,03 €
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /Rx 18,17000 = 0,90850
Subtotal: 0,90850 0,90850
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000 X 81,12000 = 81,12000
Subtotal: 81,12000 81,12000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 82,02850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 82,02850
P-70 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de Rend.: 1,000 51,01 €
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /Rx 17,56000 = 1,75600
Subtotal: 1,75600 1,75600
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Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de 1,000 X 49,25000 = 49,25000
capacitat
Subtotal: 49,25000 49,25000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 51,00600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 51,00600
P-71 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, collocat i amb el Rend.: 1,000 1,76 €
desmuntatge inclos
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /Rx 17,56000 = 0,87800
Subtotal: 0,87800 0,87800
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000 X 0,88000 = 0,88000
Subtotal: 0,88000 0,88000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,75800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,75800
P-72 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a Rend.: 1,000 106,80 €
I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 1,000 X 106,80000 = 106,80000
I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball
Subtotal: 106,80000 106,80000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 106,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 106,80000
P-73  HQUAMO00 u Reconeixement médic Rend.: 1,000 32,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAMO00 u Reconeixement médic 1,000 X 32,00000 = 32,00000
Subtotal: 32,00000 32,00000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 32,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,00000
P-74 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 177,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAP0O00 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000 X 17750000 = 177,50000
Subtotal: 177,50000 177,50000
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N4 coDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 177,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 177,50000
P-75 HQUZMO000 h Ma dobra per a neteja i conservacid de les Rend.: 1,000 17,56 €
instal.lacions
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /RX 17,56000 = 17,56000
Subtotal: 17,56000 17,56000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 17,56000
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EXCAVACIO

TANCA PEATONAL

. .

OBLIGATORI L'US
TACS DE LA MAQUINA

APLECS
DISTANCIA BALISA
VARIABLE

MINTMA \
M.00,

VARIABLE

VARIABLE

DISTANCIA BALISA
MINIMA
.40, VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

EXHAURIMENTS

BALISA

CANALET
DESGUAS

\__ DISTANCIA

MINIMA

NOTA:

S’APUNTALARAN ELS TALUSSOS QUE CALGUIN
CONSIDERANT L’EXISTENCIA DE L’AIGUA.

ELS PREUS D’APUNTALAMENT | EXHAURIMENT, ESTAN
INCLOSOS EN LES UNITATS D'OBRA CORRESPONENTS.

PER EVITAR LES POSSIBLES ESLLAVISSADES DE TERRES,
S'EXTREMARAN LES PRECAUCIONS A LA RETIRADA
DELS APUNTALAMENTS.

CARREGA | DESCARREGA

POSSIBLES TIPUS D’APUNTALAMENT

AMPLADA < 3.00m.

BALISA BALISES
PUNTALS

AMPLADA<.6.00m.

SABATES DE FUSTA

BALIZA

BALISES

BALISA

BALISES - @\
L 0!

—_—

diz
BALISA

ELEMENTS VIBRATORIS

DISTANCIA MINIMA

RETINGUDES

PUNTALS

PRIMER JOC
APUNTALAT

COL.LOCACIO DE PUNTALS
SOTA LA PROTECCIO DEL
PRIMER JOC APUNTALAT

ELS PANELLS ES PREFABRICAN | ES DESCENDEIXEN
AL FONS COM S'INDICA, ES COL.LOCARAN PRIMER

MITJA D'UNA PASAREL.LA QUE PERMET LA

ELS PUNTUALS DELS PANELLS SUPERIORS, PER 0.50
AMPLADA > 6.00m
l 7
I

APROXIMACIO: DESPRES DELS MES BAIXOS.

CAMA D'UNIO

FUSTES DE
REPARTIMENT
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PROTECCIO EN RASES

PASSAREL.LA VIANANTS

PROTECCIONS EN RASES | OBERTURES
ZANJAS, HUECOS Y ABERTURAS

PROTECCIO EN RASES

EN TERRENYS SORRENCS

0.90

DETALL DE PASSAREL.LA VIANANTS

LLUMS VERMELLS

EN BUITS | OBERTURES
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EXECUCIO D’EXCAVACIONS
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ZONA AMB ZONA DE
CARREGUES PAS
BARANA DE
SEGURETAT ——{ ZONA AMB CARREGUES }—»
ZONA LLIURE
DE CARREGUES
SENYAL { I ,
LIMIT i I LIMIT
D’APROXIMACIO
i h ST DE VEHICLES
— BARANA DE
SEGURETAT
~—/ 1 TAULONS DE COSIT
DE LA LAMINA DE
T:q]:( \ ESTREBAL
ADIENT IMPERMEABILITZACIO
- - LAMINA IMPERMEABLE
EN P.V.C. (O SIMILAR)
VISERA RESISTENT
DE SEGURETAT
ZONA SENSE ZONA SENSE
CARREGUES CARREGUES
( I
TALUS NATURAL
( I
rJ E S
—
ZONA SENSE ZONA SENSE
CARREGUES CARREGUES
I I
TALUS
i NATURAL I
rJ E ST
PROTECCIO DE BUIDATS | RASES
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LIMITACIO DE VELOCITAT

[Xe ce @ | A

HOME TREBALLANT

m \F”. WWWW T " HH’HHH\

EXECICIO DE TERRAPLENS | D'ENGRAVATS

[ T I

DIRECCIO DEL PROJECTE
W
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DATA
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LIMIT DE RETROCES D’ABOCAMENT DE TERRES

SEGONS TIPUS DE TERRENY

PER A QUE OFEREIXI SEGURETAT

g%

- R
I Lii‘ \
|

|
| |
T T I I
I Lo ]
|

ZONA DE PERILLOSITAT

0] [

S5m

ZONA DE TREBALL

m ZONA DE PERILLOSITAT
1S
Ire}

5m

@ ELS POSSIBLES CAMINS TANCATS AMB TANCA METAL.LICA AUTONOMA

LA ZONA DE PERILLOSITAT DE FACIL ACCES TANCADA AMB
UNA CINTA D’ABALISAMENT SOBRE SUPORTS

@ NO ES PERMETRA QUE CAP PERSONA ALIENA A LA OBRA S’APROXIMI

DELIMITACIO ZONES DE TREBALL | DE PERILLOSITAT

DIRECCIO DEL PROJECTE

EQUIP REDACTOR
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DUMPER

PORTIC ANTIBOLCADA

ESGLAONS ENMENXATS

BIGUES LONGITUDINALS D'UNA SOLA PECA

MECANISMES ANTILLISCANTS

>

CARRETO PORTAPALES

CABINA DE PROTECCIO

H /_* SUBJECCIO A LA PART SUPERIOR

ELS VEHICLES QUE NO TINGUIN CABINES COBERTES PER AL CONDUCTOR,
HAURAN DE SER PREVEITS DE PORTICS DE SEGURETAT PER CAS DE BOLCADA
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BARANES

ENLLAG DE BARANES
AMB FUSTA ENSOLAPADA

CARGOL PER
L’ESTRETOR

/

FORJAT LIMITAT AMB CORRETJA.
REFORCI LA CORRETJA PER
A AQUESTA SOL.LICITACIO

=)

L 2.00 L 2.00 L
] ] 1
— = | (1=
= =] o
— — =]
= = ] —
I
pa) g a a s
4 4 4, B a | < . L4 ] .

CAPELLET
SALVA BUITS

EN ZONES RESISTENTS

AQUEST CAS EXIGEIX UN ESPECIAL CALCUL
A L’EXIGIR UNA BROCA IMPORTANT

TIPUS DE GANXOS

GASSES

METODE CORRECTE METODES INCORRECTES
DIAMETRE DEL NOMBRE DE DISTANGIA ENTRE
CABLE PLLOS PLLOS
Fins @ 12 mm 3 6 DIAMETRE
12 mm a 20 mm 4 6 DIAMETRE
20 mm a 25 mm 5 6 DIAMETRE
25 mm a 35 mm 6 6 DIAMETRE

UTILITZACIO DE MATERIALS

EL MATEIX GANXO

ANGLE 30°......1.000kg
ANGLE B0"...... 850kg 60
o ANGLE 90...... 750kg
ANGLE 120"...... 500kg
850 KG
N
1.000 KG

750 KG

500 KG

)

RELACIO ENTRE L’ANGLE DEL GANXO
| LA SEVA CAPACITAT

90"
MAXIM

LA CARREGA HA D'ANAR BEN CENTRADA | EL GANXO NO HA DE TREBALLAR
AMB ANGLES SUPERIORS A NORANTA GRAUS.
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PUNTAL

BRIDES PER A FORMAR BARANES

ALCATS ALGATS
BRIDA PER DESTRET PER FORMAR SOBRE BRIDA PER DESTRET PER FORMAR BARANES
PUNTALS BARANES TUBULARS DE FUSTA SOBRE PUNTALS METAL.LICS

TUBS METAL.LICS

| | T m
D N | |

H TAULO H‘ TAULO H

\
\
\
\
| | L]

SECCIO SECCIO

oo ||
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BARANA DE PROTECCIO TIPUS

PEUS DRETS

TAULONS

[ ] N [ s ep
H H —f
DISTANCIA ‘ L ‘ L ‘ [ ‘ %
DE SEGURETAT
/6/ /% %L%K 7,
+a
SECCIO A—A
% PLANTA
) HEEN || HEEEEEEEREA NN
<<
=]
e
o
vt
o (5]
[a}
< >
TAULONS
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BALISAMENT DE TALLS DE
CARRETERA AMB DESVIACIO

CODI DE SENYALS DE MANIOBRES

2 AIXECAR EL BRAG DE LA GRUA O PLUMA

1 AIXECAR LA CARREGA

3

5 AIXECAR EL BRAG DE LA GRUA
O PLUMA | BAIXAR LA CARREGA

AIXECAR EL BRAG DE LA GRUA

O PLUMA LENTAMENT

DIRECCIO DEL PROJECTE
[
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MARGE |
ESQUEMA
(color blanc)

MARGE |

ESQUEMA
(color blanc)
DIMENSIONS EN mm
'I:ONE | D D1 m
color balu DIMENSIONS EN mm
594 534 30 FONS
color vermell D o1 m
420 378 21
594 534 30
297 267 15
420 378 21
210 188 1
297 267 15
D1 148 132 8
f o f 210 188 "
f f 105 95 5
148 132 8
D1
105 95 5
D

US PROTECTORS
AUDITIUS

US MASCARETA

RISC RISC RISC RISC
ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC D'EXPLOSIO

US GUANTS 0S BOTES
ELECTROESTATICS ELECTROESTATIQUES

RISC RISC RISC RISC
D'INTOXICACIO DE RADIACIO D’INCENDI ELECTRIC

ELIMINAR PUNTES 0S CINTURO US CINTURG US DE CALGAT
DE SEGURETAT DE SEGURETAT ANTIESTATIC

RISC RISC RISC RISC
DE CORROSIO DE RADIACIO D’INCENDI ELECTRIC
0S D'ULLERES US DE PANTALLA OBLIGATORI RENTAR—SE US DE PROTECTOR
O PANTALLES LES MANS AJUSTABLE
EMPENYER US DE PROTECTOR 0S DE PROTECTOR OBLIGACIO GENERAL
NO ARROSSEGAR FIX CONTRA CAIGUDES (ACOMPANYAT, SI PROCEDEIX,
D'UN SENYAL ADDICIONAL)
DIRECCIO DEL PROJECTE s EQUIP REDACTOR AUTORS DEL PROJECTE PROJECTE TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
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SENYALS DE PROHIBICIO

MARGE
color blau

fons:
color blanc

esquema
color negre

AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A
AMB AIGUA Foc PERSONES

D
PROHIBIT EL PAS PROHIBIDA L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS
PROHIBIT ACCIONAR

ALS VIANANTS A TOTA PERSONA PROHIBIT EL PAS DIMENSIONS EN mm

ALIENA A L'OBRA o . -
1

594 420 44
420 297 31
297 210 17
210 148 16
148 105 11
105 74 8

STOP, NO PASSAR PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DIPOSITAR PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR
AMB CARRETO MATERIALS, MANTENIR A CARRETO SOL NO SEGUR
LLIURE EL PAS

XIULAR OBRERS

]

DUGUES LA LLEGENDA INDICADORA DE:
"OBRERS EN VIA”

NO CONNECTAR
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RISC INCENDI RISC EXPLOSIO

RISC INTOXICACIO RISC CORROSIO

>

DESPRENDIMIENTS

CAIGUDA D’OBJECTES

SENYALS D’ADVERTENCIA
DE PERILL

500
A\

RISC RADIACIO

/\

RISC ELECTRIC

MAQUINARIA PESADA

EN MOVIMENT

/\

RISC CARREGUES
SOSPESES

/\

PERILL INDETERMINAT

/\

CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL

ESQUEMA

REBORDE
COLOR NEGRE

fons :
color groc

DIMENSIONS EN mm

L L1 m

\ // 594 492 30

B E 420 348 21

297 248 15

210 174 1

CAIGUDES AL MATEIX ALTA TEMPERATURA BAIXA TEMPERATURA ALTA PRESSIO
NIVELL 148 121 8
105 87 5
RADIACIONS LASER PAS DE PRESES DE TERRA POSADES
CARRETILLES
DIRECCIO DEL PROJECTE EQUIP REDACTOR AUTORS DEL PROJECTE PROJECTE , , TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
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SENYALS DE SALVAMENT VIES D’EVACUACIO EQUIPS D’EXTINCIO

E
ESQUEMA |
MARGE
color blanc —
FONS  R= vermell —
A=blau
V=verd
£
m L m
L
V. V.
EQUIPS PRIMERS LLITERA DE SOCORS
AUXILIS

DIMENSIONS EN mm
L L, m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 1
148 132 8
105 95 5

NETEJA ULLS

R.

TELEFON A UTILITZAR
EN CAS D'EMERGENCIA

SENYALS D’EQUIPS CONTRA INCENDIS

U

[ ]

EXTINTOR

R. R.

LOCALITZACIO D'EQUIPS
CONTRA INCENDIS

PRIMERS AUXILIS

R.

DIRECCIO CAP A EQUIPS
CONTRA INCENDIS

08/03

BOMBERS AMBULANCIES HOSPITAL
TLFNO. TLFNO. TLFNO.
R. R. R. R. ‘ ‘ ‘ ‘
AVISADOR ACUSTIC BOCA D’INCENDI MATERIAL CONTRA PULSADOR D’ALARMA
INCENDI
E] m +
. L
@S
R. R. A. V. B B
GALLEDA PER A US ESCALA D'INCENDI INDICADOR DE PORTA SORTIDA DE SOCORS
EN CAS D'INCENDI DE SORTIDA NORMAL EMPENYER PER A OBRIR
SERVEI MEDIC POLICIA OFICINES
PERSONAL
TLFNO. ‘ ‘ TLFNO. ‘ ‘ TLFNO.
ﬁ
ﬂ
V. V. V. V.
VIES D’EVACUACIO SORTIDA DE SOCORS SORTIDA A UTILITZAR TRENCAR PER PASSAR
LLISCAR PER A OBRIR PRESIONAR LA BARRA EN CAS D’URGENCIA
PER A OBRIR
SERVEI
SEGURETAT
TLFNO. ‘
V. R. V. R.
VIES D'EVACUACIO LOCALITZACIG VIES D’EVACUACIO LOCALITZACIO
EQUIPS CONTRA EQUIPS CONTRA
DIRECCIO DEL PROJECTE " EQUIP REDACTOR AUTORS DEL PROJECTE PROJECTE TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
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ELEMENTS LLUMINOSOS

ELEMENTS LLUMINOSOS

ELEMENTS DE BALISAMENT

REFLECTANTS

CLAU

SENYAL

DENOMINACIO

TB-1 ‘{((({ PANELL DIRECIONAL ALT
182 PANELL DIRECCIONAL
ESTRET
TB—3 PANELL DOBLE
DIRECCIONAL ALT
TB—4 ‘7(‘)\‘ PANELL DOBLE
\ Y DIRECCIONAL ESTRET
B-5 |oooooos PANELL DE ZONA
EXCLOSA AL TRANSIT
B ﬁ FITA

CLAU SENYAL DENGOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
) (?)@ CASCADA LLUMINOSA
SEMAFOR
-t TL-8 f%) (LLUM PERMANENT
(TRICOLOR) (?j MOBIL)
Lo AR TUB LLUMINGS
-2 o) =9 |s==e-- (LLUM APARENTMENT
INTERMITENT M@B\L)
—— —— LLUM AMBAR .
=3 ALTERNATIVAMENT =10 LLUM GROC FIX
INTERMITENT
TRIPLE LLUM
e SN ‘ L= LLUM VERMELL FIX
AMBAR INTERMITENT
@ DISC LLUMINGS
=5 MANUAL DE PAS
ﬁ PERNES ELEMENTS DE DEFENSA
CLAU SENYAL DENOMINACIO
DISC LLUMINGS
-6 MANUAL DE STOP BARANA DE
h o s e o1 SEGURETAT RIGIDA
> PORTATIL
_ > v Y v N LINIA DE LLUMS
" GROCS FIXOS N
-2 % BARANA DE
SEGURETAT METAL.LICA
SENYALS D’INDICACIO SENYALS D’INDICACIO
CLAU SENYAL DENGOMINACIO CLAU SENYAL DENGOMINACIO
AR
T —1 |||| REDUCCIO D’UN CARRIL TS—60 DESVIAMENT D'UN CARRIL
Jlll PER LA DRETA (3 a 2) PER CALCADA OPOSADA
- DESVIAMENT D'UN CARRIL
T 1 Ill REDUCCIO D'UN CARRIL TS—61 PER CALCADA OPOSADA
Illl PER L’ESQUERRE (3 a 2) MANTENINT-NE UN ALTRE
PER LES OBRES
N
TL—1 Illl REDUCCIO D’UN CARRIL TS—62 DESVIAMENT DE DOS
||| PER LA DRETA (2 a 1) CARRILS PER CALCADA
] OPOSADA
TL—1 REDUCCIO D’UN CARRIL e 10 CARTELL CROQUIS
PER L’ESQUERRE (2 a 1)

120 m.

40 m.

50 m

-
@) ~
@ ~
@) ~

OBRES QUE OCUPEN

DUES VIES COMPLETES

i

@) ~

TB—-5

@
@
@

m.

40 m.

120 m.

ELEMENTS DE BALISAMENT
REFLECTANTS

CLAU

SENYAL

DENOMINACIO

B—8

BALISA DE MARGE
DRET

B-9 i

BALISA DE MARGE
ESQUERRE

B-10

CAPTAFAR COSTAT DRET
| ESQUERRE

B—11 ]

FITA DE MARGE REFLEXIU
LUMINISCENT

B8-12 MARCA VIAL TARONJA
B-13 H i H GARNALDA

P N
TB—14

1T

s

BASTIGI MOBIL

OBRES QUE OCUPEN
UNA VIA COMPLETA

/-
©)~
T
@)~

120 m.

40 m.

50 m.

CONOS

% ~
ESCALA

;‘J :
| 3
§ ~ (39

2

TB-1

TB-1

.

120 m.
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- @
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CENTRE
TRANSFORMACIO

© ®

E =2 =

C.G.P.

ARMARI
COMPTADORS

[T

XARXA DE

QUADRE GENERAL DE L’OBRA AUTOMATIC
(ESQUEMA TIPUS) @ MAGNETOTERMIC GENERAL
@ IE:I AUTOMATIC DIFERENCIAL DE
MITJA SENSIBILITAT —
GRUP ELECTROGEN TEMPORITZAT DE 0.1 A 0.2
{11

ANELLA TERRES AL

FONS DE LA
CIMENTACIO

QFICINA 1/0 MAGATZEM

MUNTATGE DE PROTECCIO
PER A EDIFICI DEFINITIU

0 0 N o O~ w NN

o

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

LLEGENDA

PUNT D’ENTREGA DE L'ENERGIA(HIDROELECTRICA)

ESCOMESA

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO).

ARMARI DE COMPTADORS

DERIVACIO INDIVIDUAL

ARMARI—QUADRE GENERAL D’OBRA

AUTOMATIC MAGNETOTERMIC GENERAL

INTERRUPTOR: DIFERENCIAL GENERAL (RETARDAT).
AUTOMATICS MAGNETOTERMICS PER A GRANS RECEPTORS
AUTOMATICS MAGNETOTERMICS PER A LINIES DE QUADRES
SECUNDARIS

AUT. MAGNETOTERMIC | DIFERENCIAL PER A ENLLUMENAT D’OBRA
AUTOMATIC MAGNETOTERMIC LINIA A OFICINA D'OBRA

XARXA GENERAL DE TERRES SOTERRADA SOTA CIMENTACIONS
PRESES DE TERRA INDIVIDUALS (PIQUES O PLAQUES)
DERIVACIONS INDIVIDUALS A GRANS RECEPTORS

DERIVACIONS INDIVIDUALS | DISTRIBUCIO QUADRES SECUNDARIS
DERIVACIO INDIVIDUAL | DISTRIBUCIO ENLLUMENAT D’OBRA
DERIVACIO INDIVIDUAL PER A CASETA D'OFICINA D’OBRA
QUADRES SECUNDARIS DE DISTRIBUCIO

LLUMINARIES ENLLUMENAT NOCTURN D'OBRA

QUADRE PROTECCIO AMB INT. DIFERENCIAL | MAGNETOTERMIC
XARXA SECUNDARIA DE TERRES

!
!
— -
| 777 @
! 1
|
i |
!
| QUADRES SECUNDARIS D'OBRA
!
] |
r——— 71— :
| | ‘ EN CAS D'ACCIDENT ELECTRIC
| - "TALLAR FLUID ELECTRIC"
TENIR ELS EXTINTORS A PUNT
INSTAL.LACIO PROVISIONAL D’OBRA
ESQUEMA BASIC
DIRECCIO DEL PROJECTE ww EQUIP REDACTOR AUTORS DEL PROJECTE PROJECTE , , TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
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ESQUEMA D’'UNA INSTAL.LACIO CONNECTADA A UN GRUP ELECTROGEN
EN ESTRELLA

A) AMB CENTRE A TERRA

DISTRIBUCIO

QUADRE

[ e

‘ ELECTROGEN

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

DISTRIBUCIO

- ]

QUADRE j

)

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

|
|
|

|
]

FIL DE POSTA TERRA, NO ES PASSA PER L'INTERRUPTOR

— ELS GRUPS ELECTROGENS TINDRAN EL NEUTRE ACCESIBLE | AMB
POSSIBILITAT DE SER DISTRIBUIT

— EL NEUTRE ESTARA CONNECTAT A TERRA, ABANS DEL DIFERENCIAL

— LA CARCASSA DEL GRUP PORTARA UNA PRESA TERRA INDEPENDENT
DEL NEUTRE

— EL QUADRE DE DISTRIBUCIO TINDRA TERRA INDEPENDENT O CONNECTADA
A LA CARCASSA DEL GRUP

GRUPS ELECTROGENS

1.—  QUADRE D'ENTRADA

2.— QUADRES DE DISTRIBUCIO

3.— QUADRES DE TALL

4.— DIFERENCIAL DE 500 O 1000 mA AMB RETARD DE 0.5
5.— DIFERENCIAL DE 300 O 500 mA AMB RETARD DE 0.2

6.— DIFERENCIAL DE 30 O 300 mA SENSE RETARD

NOTA:

AQUEST SISTEMA D'INTAL.LACIO S’APLICA PER EVITAR
LA CAIGUDA SIMULTANIA DE DIFERENTS DIFERENCIALS AL
PRODUIR-SE UN DEFECTE

DIFERENCIALS EN CASCADA
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POTENCIA TOTAL DEL QUADRE: 50CV

POTENCIA MAXIMA PER PRESA DE FORGA TRIFASICA: 20CV
POTENCIA MAXIMA PER PRESA DE FORGA MONOFASICA: 4CV

LLEGENDA

CABLEJAT FASES

CABLEJAT NEUTRE

77777777777 CABLEJAT TERRA

T N
/
/ "
() |
| |
S |
| y |
! |
|
! |
|
! |
|
! |
|
| |
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2 ‘ 3
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|
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| | | | | l | |
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SECCIONS D’ALIMENTACIO PER A AQUESTS QUADRES:

LONGITUDS:

FINS A 10 m.l. : 4x10 mm2 + T. 10 mm2

DE 10 a 25 m.l. : 4x16 mm2 + T. 16 mm2
DE 25 a 100 m.l. : 4x25 mm2 + T. 16 mm2
DE 100 a 250 m.l. : 4x25 mm2 + T. 16 mm2

LLEGENDA

1.— INTERRUPTOR MANUAL 3x63 A.

2.— DIFERENCIAL 4x63 A. 300 mA.

3.— DIFERENCIAL 4x25 A. 30 mA.

4.— AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 3x25 A.
5.— AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 3x15 A.
6.— BASES TIPUS CETACT IlI+|

7.— BASES TIPUS CETACT I+l

CAIXA MACARRO GRIS AMB TAPA TRANSPARENT

CABLEJAT AMB CABLE V—0,6/1,5 KV.

QUADRE SECUNDARI PER
INSTAL.LACIO AUXILIAR D'OBRA
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ESQUEMA D’UN CIRCUIT DE POSADA A TERRA
TAULA 1

LINIA PRINGIPAL DE TERRA ELECTRODE RESISTENCIA DE TERRA EN Ohm
) , ? § PLACA SOTERRADA R=0.8
LINIA D'ENLLAG o
AMB TERRA DERIVACI6 DE LA PRESA 0
PRINCIPAL DE TERRA PLACA VERTICAL R= —t—
CONDUCTOR ~ SOTERRAT B 20
HORIZONTALMENT R= L
Pk W:'o\“ﬁ| 0. RESISTIVITAT DEL TERRENY (Ohrn—rm)
P. PERIMETRE DE LA PLACA (m)
87 of L. LONGITUD DE LA PICA O DEL CONDUCTOR (m)
LA RESISTENCIA DE TERRA HA DE SER DE TAL VALOR, QUE EL CORRENT
MASSES DE FUGA NO PUGUI DONAR LLOC A TENSIONS DE CONTACTE SUPERIORS
PIQUES DE TERRA A: 25V. PER LOCALS CONDUCTORS, 50V. PER LOCALS AILLANTS.
POSADES TERRA
ELECTRODES
PLAQUES PIQUES CABLE SOTERRAT
MASSISSES TUBULARS PERFILS
8 14 g 25 _UNIG
mm mm 10 mm
2o .- O P
a
2.5 mm
/ € 3 11 mm MIN.
E ~J ¢
o ™ )
S —— ACERO
o . €
- £
250.000 mm 8
o
— N
PLACA DE COURE L g
—_— v 9 6 mm
COURE
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LOCALS D'HIGIENE i BENESTAR
MAXIM D'OPERARIS PREVIST. 30

BANCS ‘ H ‘
\
RADIADORS RADIADORS
it E|
TAULES
BANCS
(3 RECIPIENT HERMETIC
H DEIXALLES ®
o
n
MENJADOR ~
EXTINTORS /®
g e B - B
BANCS MENJARS
TAULES
RADIADORS ] UN._RADIADORS
BANCS AIGUERA
| VESTIDORS | BANYS PORTATILS
TAQUILLES [T 1]
180x60x25 ‘ ‘ ‘ ‘
1 16
D [] [] [ [] [] [ ] [ [] [ ] [ ﬂ
BANC | — 1
- [
w
©
20 17
i —
CALEFACTOR CLAVEGUERO
SIFONICS MIRALLS
TOVALLOLES PAPER |5
- o
o
S
j BANYS i SERVEIS
2 | B | B | R
N TR TN TN
6.00
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PRIMERS AUXILIS (No traumatics)

ABANS DEL TRASLLAT

EN TOTS ELS CASOS REMITIR A S.S.

PROCES SIMPTOMES GRAVETAT NO FER ES POT FER
INDIGESTIONS NAUSEAS—VOMITS POCA NO DONAR RES NO FER RES
COLICS—DIARREAS (Fer vomitar)
ANGOIXA POCA O ALLITAR CAP ABAIX
MAREJOS PERDUA CONEIXEMENT POT SER NO DONAR RES AIRE FRESC
VERTIGEN GREU DESCORDAR
N TONICACIONS giﬁggigié;ﬂ!wm POT SER NO ALCOHOL FER VOMITAR
GREU NO DONAR RES COBRIR AL LESIONAT
CALFRED-DELIRI
INSOLACIG @‘EE;RT?&GNELESS POT SER NO TAPAR POSAR A L'OMBRA
© GREU DONAR SOLAMENT AIGUA AIREJAR—DESCORDAR
NAUSEAS
GESTICULA—CRIDA NO ALCOHOL :
CRISI NERVIOSA PLORA—PATALEJA NO GREU NO DONAR RES o D’:‘;L:RRQEL ‘LMES‘R%NSQONAR
ES LLENGA AL TERRA NO TRACTAR EN GRUP
CAU SENSE CONEIXEMENT APARATOS APARTAR OBJECTES
EPILEPSIA ES MOSSEGA LA LLENGUA NO ACOSTUMA NO DONAR RES PROTEGIR EL CAP
ORINA A SER GREU CUIDAR NO ES MOSSEGUI
EXCWAC‘;’ ACOMPANYAR A
EMBRIAGUESA QES:AS V‘ESBOJARRADA NO GREU NO DONAR RES SERVEL MEDIC

RECOMENACIONS BASIQUES
A TOTA ACCIO SOCORREDORA

FACILITAR RESPIRACIO i VENTILACIO
FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT
FOMENTAR TRANQUIL.LITAT i MESURA

ORGANITZAR ACTUACIO AMB CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICACIA

COMUNICAR AL SERVEI MEDIC
CONSIDERA NOUS POSSIBLES ACCIDENTS
CUIDAR A L’ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR

EN CAS D’ ACCIDENT ELECTRIC
"TALLAR FLUID ELECTRIC”

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT

RESUM

LLEUS (Molt freqiients)

TIPUS D’ ACCIDENT CREUS

(Poc frecuents)

MORTALS

CATASTROFES

ACCIO PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT
BOTIQUIN-LLITERES-FLASSADES ETC.

A.T.S. SOCORRISTES—PERSONAL RESPONSABLE
CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS—TELEFONS

ACTUACIO LESIONS GREUS

NO DONAR RES

AFLUIXAR ROBES

NO MOBILITZAR

ABRIGAR

TRASLLAT RAPID A HOSPITAL

ACCIDENTS ELECTRICS

ABANS QUE RES

TANCAR PAS DE CORRENT

SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLTS
APARTAR-LOS DEL LESIONAT

AMB UN OBJECTE DE FUSTA

SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESIO LOCAL
TRACTAR COM CREMADA

POSICIO CORRECTA
PER "RECOLLIR"
UN LESIONAT GREU

TRASLLAT

IMMOBILITZACIO DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT

MEMBRE INFERIOR

TRASLLATS (Continuacid)

MEMBRE SUPERIOR

FORMA CORRECTA
D'AGAFAR
UN LESIONAT GREU

MANERA CORRECTA
DE COL.LOCAR UN
LESIONAT GREU
EN UNA LLITERA
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CREMADES
PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR

NO POSAR RES

TRASLLAT SENSE PRESSA

e

GRAN CREMAT
(EXTENSA)

NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA—-GASA ESTERIL
TRASLLAT ! URGENT !!

RESPIRACIO DIRIGIDA — BOCA A BOCA

NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

TREURE PROTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES

FORGAR L’HIPER EXTENSIO

(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS

TAPAR NAS

ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA

BOCA AMB BOCA

MENTO CAP AMUNT

TAPAR NAS

OBSERVAR MOVIMENT TORACIC

CAP MOLT ENRERE

NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR A L’HOSPITAL

FERIDES SAGNANTS

HEMORRAGIES
COMPRESSIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN i TALLEN L'HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

FERIDES

RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

Q NO POMADES
NO LIQUIDS
NO MANIPULAR

TRASLLAT SENSE PRESSA

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS

i AIGUA ABUNDANT
/ (A CHORRO)

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESSA

PUNTS O ZONES

SAGNANTS

HEMORRAGIES (continucié)

Métode compressiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES
D’'UNA HORA SENSE AFLUIXAR-LO

LESIONAT AMB TORNIQUET
4 ES URGENT
TORNIQUET

NOMES S’HA D'UTILITZAR

QUAN LA COMPRESSIO DIRECTA
NO ES SUFICIENT PER APARAR
L'HEMORRAGIA

TORNIQUET
LESIONS OCULARS
/m
1\
//l\\ RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT
NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

' NO MANIPULAR !!

TAPAR SUAUMENT

” TRASLLAT (A ser possible
~ a centre especializat)

LESIONS NAS OIDE

TAPONAR SUAUMENT — TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR
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1.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
1.1.- DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.1 IDENTIFICACIO DE LES OBRES

Les obres que es duran a terme en el Projecte d’Urbanitzacié de I'ambit del carrer Riu
Llobregat:

e Pavimentaci6 de voreres i calcades
e Sanejament

e Enllumenat

e Enjardinament

e |nstal-lacions

1.1.2 OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt
d’especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista com a document de Gesti0 Preventiva (Planificacid, Organitzacio,
Execuci6 i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio dels
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccio Col-lectiva, Equips
de Proteccié Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels
treballadors, aixi com les técniques de la seva implementacio a I'obra i les que hauran
de manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i d’obres accessories. Per a
qualsevol tipus d’especificacido no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les
condicions técniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacio”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’.
(cas d'Edificacio)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’'Obres de
I'Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres
Publiques™. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes
Tecnologiques de [I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i
posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis publics, totes elles al moment de
I'oferta.

1.1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat tindra que formar part del Projecte d'Execucié
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realitzacio de I'obra, contenint com a minim els seguents documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilitzacid es pugui preveure; identificacié dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tecniques
necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tecniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec:

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de
I'obra que es tracti, aixi com les prescripcions que s‘hauran de complir en relacio
amb les caracteristiques, I'Gs i la conservacié de les maquines, utensilis, eines,
sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor
definicié i comprensié de les mesures preventives definides a la Memaoria, amb
expressio de les especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que
hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificacié del conjunt de despeses previstes per l'aplicacio i
execucio de I'Estudi de Seguretat i Salut.

1.1.4 COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas,
del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu,
adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la
realitzacié de l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tecnigues on la mateixa es
tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i
Salut s6n documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant,
sén d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i
estan constituits per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls
Grafics d'interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen nomeés una opinié fonamentada de
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I’Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aixo suposi que es responsabilitzi de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se,
tant sols, com a complement d’'informacio que el Contractista ha d’adquirir directament
i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap
modificacié de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document
contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no
obtenir la suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars,
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals del Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions
Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents tenen prevalenca sobre
les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de
ser executat com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri
de I'Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

1.2.- DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de
I'Acci6é Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié
dels llocs de treball, com també a I'eleccio dels equips i els metodes de treball i
de produccio, amb I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i
de reduir-ne els efectes a la salut.

5.  Tenir en compte I'evolucio de la tecnica.
6.  Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencid, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la
tecnica, I'organitzacio de la feina, les condicions de treball, les relacions socials
i la influencia dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la
individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

1.2.1 PROMOTOR

Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor
gualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament,
decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de
construccio a si, o per la seva posterior alienacio, lliurament o cessié a tercers sota
gualsevaol titol.

Competencies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

1. Contractar i nomenar al técnic competent per la Coordinacidé de Seguretat i Salut
en fase de Projecte, quan sigui necessari 0 és cregui convenient

2. Contractar en fase de Projecte, la redaccio de I'Estudi de Seguretat, facilitant a
I'efecte al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentacio i
informacio prévia necessaria per I'elaboracio del Projecte i redaccio de I'Estudi de
Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

3.  Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui
en totes les fases d'elaboracio del projecte i de preparacio de I'obra.

4. Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per
I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a
I'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucio
material de les mateixes.

NOTA: La designacié dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.

5. Gestionar el “Avis Previ'* davant I'Administracié Laboral i obtindre les preceptives
llicencies i autoritzacions administratives.

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

1.2.2 “PROJECT MANAGER” | “CONTRACTOR MANAGER”

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat “Project Manager”
i/o “Contractor Manager* qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada que,
per la seva solvencia, estructura i capacitat tecnica acreditada, de forma individual o
col-lectiva i, en representaciéo delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la
gestid ejecutiva-técnica-econmica-financera del Projecte (Project Manager) o de
I'Execucié Material de I' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o
aliens, de la promocio per compte d'aquell.
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Competencies en matéria de Sequretat i Salut del “Project / Contractor Manager'":

En funci6 de la capacitat de decisi6 dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de
les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project
Manager) o de I'Execuci6 Material de I'obra (Contractor Manager), en materia de
prevencio de la sinistralitat laboral.

1.2.3 COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i
Salut, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics
i que compti amb titulacié academica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de
concepcio, estudi i elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucio de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direcci6
Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del
Projecte:

1. Vetllar per que en fase de concepcid, estudi i elaboracio del Projecte, el
Projectista tingui en consideracid els “Principis Generals de la Prevencié en
materia de Seguretat i Salut™* (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

a) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

b) Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de
treball.

2. Traslladar al Projectista tota la informacio preventiva necessaria que I'hi cal per
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracio
del projecte d'obra.

3. Coordinar I'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer
redactar I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competencies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Seqguretat i Salut
d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel
Promotor en tots aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de
I'obra, segons el R.D. 1627/1997, sén les seguents:

1. Coordinar l'aplicacio dels Principis Generals de I'Accio Preventiva (Art. 15 L.

b)

f)
9)
h)

)

4.

31/1995) :

En el moment de prendre les decisions tecniques i d'organitzacié amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

En l'estimaciéo de la durada requerida per a lI'execucié d'aquests treballs o
fases de treball.

Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha
del Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei
de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
I'execucio de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats al que es refereix
I'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de
Seguretat i Salut a les obres de construccio:

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinaci6 de les vies o zones de
desplacament o circulacio.

La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les
INSTAL-LACIONS i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, a fi de
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.

La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
dels diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies
perilloses.

La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié dels residus i deixalles.

L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que
haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que
es realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau,
les modificacions que s'hi hagués introduit. La Direccié Facultativa prendra
aguesta funcio quan no calgui la designacio de Coordinador.

Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
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Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes
de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les
persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant
del Promotor, del compliment de la seva funcié com “staff* assessor especialitzat en
Prevencié de la Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents
agents que intervinguin a I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergencia sera
presentada al Promotor com a maxim patré i responsable de la gestidé constructiva
de la promocié d'edificacio, a fi que aquest prengui, en funcio de la seva autoritat, la
decisi6 executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccio
d'Obra o Direccid6 Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors
autonoms i treballadors.

1.2.4 PROJECTISTA

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb
subjeccio a la normativa tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres
técnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la
col-laboracio del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres
documents tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Projectista:

1. Tenir en consideraci6 els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut
en fase de Projecte per integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L.
31/1995), prendre les decisions constructives, tecniques i d'organitzacié que
puguin afectar a la planificacio dels treballs o fases de treball durant I'execuci6
de les obres.

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié6 de col-laboracions
parcials.

1.2.5 DIRECTOR D’'OBRA

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci6 d’Obra o
Direccio Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el
defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions

del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacio al fi proposat. En el cas que el
Director d'Obra dirigeixi a mes a mes I'execucio material de la mateixa, assumira la
funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra
executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacio del
Director d’Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut
en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competéencies en materia de Sequretat i Salut del Director d’Obra:

1. Verificar el replanteig, 'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
I'estructura projectada a les caracteristiques geotecniques del terreny.

2. Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels
productes de construccié, ordenant la realitzaci6 dels assaigs i proves
precises; comprovar els nivells, desploms, influencia de les condicions
ambientals en la realitzacio dels treballs, els materials, la correcta execucio i
disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d'utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el Projecte i
I'Estudi de Seguretat i Salut.

3. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre
d’Ordres i Assistencia les instruccions necessaries per la correcta interpretacio
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat
i Salut Integrada previstes en el mateix.

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la
marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre
gue les mateixes s’'adeqtin a les disposicions normatives contemplades a la
redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

5. Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant
previament amb el Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia previa de
I’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

6. Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb
els visats que siguin preceptius.

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i
de Seguretat i Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de
Seguretat.

8. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa,
seran normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran
pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la
Memoria de Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor,
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1.2.6 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR

amb els visats que foren perceptius.

(EMPRESARI PRINCIAPAL)

SUBXCONTRACTISTA

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de
solvencia i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o
part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu Estudi de
Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o
instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat,
del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

1.

El Contractista tindra que executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius
de 'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i
a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut,
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat
laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i
Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacio técnica, professional i
economica que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de
Seguretat i Salut.

Designar al Cap d’Obra que assumira la representacio tecnica del Constructor
(ilo Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o
experiencia haura de tenir la capacitat adequada d'acord amb les
caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho
requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de
I'obra dins dels limits establerts en el Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de
Seguretat i Salut del Projecte. ElI Subcontractista podra incorporar els
suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacié del Coordinador
de Seguretat.

b)

d)

10.

11.

12.

13.

14.

El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'’Acta de Replanteig o comencament i I'’Acta de Recepcio de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

Complir la normativa en materia de prevenciéo de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referencia a la coordinacié
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals, i també complir les disposicions minimes establertes en
I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autobnoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a
I'obra.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria
de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direcci6
Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en
relacid amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als
treballadors autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les
consequencies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencio de Riscos
Laborals.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al
Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucido dels treballs
mitjancant I'aplicaci6 de Procediments i Méetodes de Treball intrinsecament
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a |'obra.

El Constructor facilitara per escrit a I'inici de I'obra, el nom del Director Tecnic,
gue sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa.
El Director Tecnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra o be
delegara l'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcciéo a peu d'obra. El Director Tecnic, o en
abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament la
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

prelacio de representacio del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de
I'execuci6é de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom
figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/
o Encarregat en el seu cas, lI'incompliment de les mesures preventives, a I'obra
i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i
Salut (PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant
del personal propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures
sanitaries de caracter preventiu laboral, formacio, informacié i capacitacio del
personal, conservacié i reposicio dels elements de proteccié personal dels
treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en
especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o0 objectes, caracteristiques
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les
zones de treball, enllumenat i ventilacio dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de
materials, ordre d'execucié dels treballs constructius, seguretat de les
maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distancia i localitzacio d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i
gue pugui afectar a aquest centre de treball.

El Director Tecnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una
cadencia diaria i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat
General, que haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura
d’estar present a l'obra durant la realitzacio de tot el treball que s'executi.
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra
que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb
independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacio expressa o0 tacita del Contractista pressuposa que aquest ha
reconegut I'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacio
de serveis, caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i
no podra al-legar en el futur ignorancia d'aguestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria
per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el
seu entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que
pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com per negligéncia, imprudéncia o
impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del
Subcontractistes, industrials I/o treballadors autonoms que intervinguin a
l'obra.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Les instruccions i ordres que doni la Direcciéo d’Obra o Direccié Facultativa,
seran normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran
pel Coordinador al Llibre d’'Incidéncies

En cas d’'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Técnics de la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa,
Constructor, Director Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de
Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio o els representants del Servei de
Prevencio (propi o concertat) del Contractista /0 Subcontractistes, tenen el
dret a fer constar al Llibre d'Incidencies, tot allo que consideri d'interes per a
reconduir la situacio als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplacaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/0 Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autdonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del
recinte de l'obra i proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de
policia a I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i
curiosos, la proteccié d'accessos i l'organitzaci6 de zones de pas amb
destinacio als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia
per a l'obra, en previsié d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin
posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e
instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius
sense autoritzacié escrita de la Direccio d’Obra o Direccid Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara
per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius
responsables técnics superiors, sota la supervisid d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una copia de cada
titol d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable tecnic
que autoritza I'nabilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

1.2.7 TREBALLADORS AUTONOMS

Persona fisica diferent al Contractista i/0 Subcontractista que realitzara de forma
personal i directa una activitat professional, sense cap subjeccidé a un contracte de

treball, i que assumeix contractualment davant el

Promotor, el Contractista o el

Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de
I'obra.

Competéencies en materia de Sequretat i Salut del Treballador Autonom:

1.

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la
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Llei de Prevenci6o de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

2. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucio de l'obra.

3. Complir les obligacions en materia de prevencié de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

4. Ajustar la seva actuacidé en l'obra conforme als deures de coordinacié
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacio
coordinada que s'hagi establert.

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D.
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacio dels equips de treball per part dels
treballadors.

6. Escollir i utilitzar els equips de proteccio individual, segons preveu el R.D.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut
relativa a la utilitzacio dels equips de proteccio individual per part dels
treballadors.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia
de seguretat i de salut durant I'execucié de l'obra i de la Direccié d’Obra o
Direccio Facultativa, si n'hi ha.

8. Els treballadors autonoms hauran de complir alld establert en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS):

a) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre
a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments
de treball que I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

b) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a
l'obra, han d'utilitzar equipament de proteccio individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio
col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del
treball.

1.2.8 TREBALLADORS

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que
realitzara de forma personal i directa una activitat professional remunerada per
compte alié, amb subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment
davant I'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions
d’aquell.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

1. El deure d'obeir les instruccions de I'empresari en allo relatiu a Seguretat i
Salut.

2.  El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.

4. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes,
en relacié a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

5. Té el dret a la consulta i participacid, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

6. Téeldreta adrecar-se a l'autoritat competent.

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

8. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i
dignes, durant el temps que duri la seva permanencia a |'obra.

1.3.- DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

1.3.1 INTERPRETACIO DELS DOCUMENTS VINCULATS EN MATERIA DE
SEGURETAT | SALUT

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni
Contractual ho indiqui especificament d'altra manera, l'ordre de prelacio dels
Documents contractuals en matéeria de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el
seguent:

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.

3. Plec de Prescripcions per la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut i la
Coordinacio de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

5. Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant
I'Execucid material de I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

7. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.
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8. Pla d’Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut
del Contractista per I'obra en questié.

10. Protocols, procediments, manuals i/0 Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicacié en 'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte
seran considerats com mutuament explicatius, perdo en el cas d’ambiguitats o
discrepancies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides
i corregides pel Director d’'Obra qui, despres de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, fard I'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions
pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra
quin, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament
tots els assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel
Contractista sense prévia autoritzacio del Director d’'Obra o del Coordinador de
Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les
consequencies de les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin
pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades,
omissions, discrepancies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al
Contractista de I'obligacié d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement
exigibles per la reglamentacio vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat
Integrada en la construccid, que siguin manifestament indispensables per dur a
terme l'esperit o la intencié posada en el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut,
haura de ser materialitzades com si haguessin estat completes i correctament
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre si, pel que
qualsevol treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en
cap altre, tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

1.3.2 VIGENCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut
aportat pel Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptacié de la seva
propia “cultura preventiva interna d’empresa’”* el desenvolupament dels continguts
del Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra
indicar en I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat, la declaracio expressa de
subsisténcia, d’'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor
desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'’Aprovaciéo del Pla de
Seguretat i Salut, tindra la consideracié de document de desenvolupament de
I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

1.3.3 PLA DE SEGURETAT | SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a
redactar, abans de l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, métodes d'execuci6 i al “PLA D’ACCIO
PREVENTIVA INTERNA D'’EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997
“LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap. 1, 8i9)

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits
formals establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut

1.3.4 EL “LLIBRE D’INCIDENCIES”

A Tl'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE
D'INCIDENCIES™, facilitat per la Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, visat pel
Col-legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a
disposicioc de la Direcci6 d'Obra o Direcci6 Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes i Treballadors Autonoms, Técnics dels Centres Provincials de
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacié a I'Autoritat Laboral,
en un termini inferior a 24 hores.

135 CARACTER VINCULAT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL “CONVENI DE
PREVENCIO | COORDINACIO” | DOCUMENTACIO CONTRACTUAL ANNEXA

EN MATERIA DE SEGURETAT

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o
Direcci6 Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser
elevat a escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es
derivin.

El Promotor podra previa notificacio escrita al Contractista, assignar totes o part de
les seves facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o
corporacio que tingues a be designar a I'efecte, en qualitat de “Project Manager™ o
de “Contractor Manager’* segons procedeixi.
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Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en l'apartat
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui
incorporats per referencia, constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra
validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacio
contractual vinculant en matéria de Seguretat. EI Contractista no es agent o
representant legal del Promotor, pel que aquest no sera responsable en forma
alguna de les obligacions o responsabilitats en que incorri o assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en materia de
Seguretat, 0 provisid dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en
materia de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir,
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la
documentacid contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de
la jurisdiccio civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es
dicten en relacié amb la preparacié i adjudicacié del Contracte i, en conseqléncia,
podran ser impugnats davant 'ordre jurisdiccional contencios-administratiu d’acord
amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

1.4.- NORMATIVA LEGAL D’APLICACIO

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o

no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relacié de normativa aplicable.
El Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva
obra les esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui

aplicar al seu Pla.

1.4.1 TEXTOS GENERALS

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE

3 de febrer de 1940, en vigor capitol VII.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

Nota técnica de prevencion NTP-223: Trabajos en recintos Confinados
p://wwwhtt.mtas.es//insht/ntp/ntp_223.htm - 28-mar-2007 10:08:52 CEST - 40 KB

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccié.
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.

Ordenanca Laboral de la Construccio, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970.
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capitols VI i XVI.

Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de mar¢ de
1971. BOE 16 de mar¢ de 1971, en vigor parts del titol II.

Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.

Ordre Aprovacié del Model de Llibre d’Incidéncies en les obres de Construccio.
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

Regulacio de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D.
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.

Establiment de Models de Notificacid6 d’Accidents de Treball O.M. 16 de
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.

Llei de Prevencido de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de
novembre de 1995.

Reglament dels Serveis de Prevencio. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de
gener de 1997.

Senyalitzacio de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de
1997. BOE 23 d’abril de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D.
4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulacié Manual de
Carregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen
pantalles de visualitzaci6. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril
de 1997.

Funcionament de les Mutues d’'Accidents de Treball i Malalties Professionals de
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevencido de Riscos
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.

Protecciod dels treballadors contra els Riscos relacionats amb I'Exposicié a Agents
Biologics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de
1997.
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Exposicié a Agents Cancerigens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig.
BOE de 24 de maig de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacié pels
treballadors d’Equips de Proteccio Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE
de 12 de juny de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la Utilitzacié pels treballadors
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’'agost de
1997.

Disposicions minimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de
7 d’octubre de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccié. R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

1.4.2 CONDICIONS AMBIENTALS

143

[l-luminacio6 en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’'agost
de 1940.

Proteccié dels Treballadors davant els riscos derivats de I'exposicido a soroll
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

INCENDIS
Norma Basica Edificacions NBE - CPI / 96.

Ordenances Municipals

1.4.4 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Reglament de Linies Aéries d’Alta Tensio. D. 3151/1968 de 28 de novembre.
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de marg¢ de 1969.

Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio. D. 2413/1973 de 20 de setembre.
BOE 9 d’octubre de 1973.

Instruccions Tecniques Complementaries.

1.4.5 EQUIPS | MAQUINARIA

Reglament de Recipients a Pressié. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de marg de 1972.

Reglament d’Aparells d’Elevacié i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de
novembre. BOE 11 de desembre de 1985.

Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14

de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de marc de 1981 i 16 de novembre de
1981.

Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE
21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.

Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacioé pels treballadors d’Equips
de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Maquines.
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Maquines.

ITC — MIE — AEM1: Ascensors Electromecanics. O. 19 de desembre de 1985.
BOE 14 de gener de 1986. Correccido BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de
1988. Actualitzacio: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.

ITC — MIE — AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de
1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificacié: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril
de 1990.

ITC — MIE — AEMS3: Carretes Automotrius de manutencio. O. 26 de maig de 1989.
BOE 9 de juny de 19809.

ITC - MIE - MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Proteccid
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

1.4.6 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Comercialitzacio i Lliure Circulacio intracomunitaria dels Equips de Proteccio
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992.
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer.
BOE 8 de mar¢ de 1995.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacio pels
Treballadors d’Equips de Proteccié Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de
1997.

Reglament sobre comercialitzaci6 d’Equips de Proteccié Individual (RD
1407/1992, de 20 de novembre. BOE nam. 311 de 28 de desembre, modificat pel
RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE num. 57 de 8 de marg, i per I'O. de 20 de
febrer de 1997. BOE num. 56 de 6 de marg).

Resolucié de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza I'annex IV de la Resolucié
de 18 de mar¢c de 1998, de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat
Industrial. (BOE num. 151 de 25 de juny de 1999).

1.4.7 SENYALITZACIO

Disposicions Minimes en Materia de Senyalitzacio de Seguretat i Salut en el
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’'abril de 1997.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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- Normes sobre senyalitzacié d’obres a carreteres. Instruccié 8.3. I.C. del MOPU.

1.4.8 DIVERSOS
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.

- Convenis Col-lectius

1.5.- CONDICIONS ECONOMIQUES

1.5.1 CRITERIS D’APLICACIO

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’'octubre, manté per al nostre sector, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit* a I'Estudi
de Seguretat i Salut, i per consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost para l'aplicacio i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de
guantificar el conjunt de “despeses’ previstes, tant pel que es refereix a la suma
total com a la valoracio unitaria d’elements, amb referencia al quadre de preus
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alcades en els casos
d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituides per alternatives proposades
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, préevia justificacio técnica
degudament motivada, sempre que aixo no suposi disminucié de l'import total ni
dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests
efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
I'obra com un capitol mes del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els “costes™ exigits per la correcta
execucio professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i
els criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats.
Aquest criteri es l'aplicat en el present E.S.S. en I'apartat relatiu a Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

1.5.2 CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’™ hauria d’estar
inclos en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de
Construccidé, es precisa l'establiment d’'un criteri respecte a la certificacié de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista
per cada obra:

El sistema d'aprovacio i abonament de les certificacions mensuals, es podra convenir
amb antelacié a l'inici dels treballs, sempre en funcid a l'efectiu compliment dels
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat
és d’'un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de

Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.

1.5.3 REVISIO DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material
de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a
minim un any des de la seva adjudicacid, podra contemplar-se la possibilitat de revisié
de preus del pressupost de Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter
oficial que determini I'd0rgan de contractacié, en els terminis contemplats en el Titol IV
del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refés de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

1.5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATERIA DE SEGURETAT

La reiteracié d'incompliments en l'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels
restants components de la Direccio d’Obra o Direccié Facultativa, per accido u omissio
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell,
duran aparellats consequentment per el Contractista, les segiients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU 3% del Benefici Industrial de I'obra

contractada
2.- LLEU 20% del Benefici Industrial de I'obra
contractada
3.- GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra
contractada
4.- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra

contractada

Paralitzacio dels treballadors +100% del
Benefici Industrial de I'obra contractada
+ Perdua d’homologacio com
Contractista, per la mateixa Propietat,
durant 2 anys.

5.- GRAVISSIM

1.6.- CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

1.6.1 PREVENSIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIO DE LES TECNIQUES
DE SEGURETAT

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en
el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera - Senyalitzacio
concreta de desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en
aquesta obra. El Factor Huma:

Tot seguit s'Tanomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents

Tecniques Analitiques i Operatives de Seguretat: -
- Test de Seleccio prelaboral del personal.

o Técniques analitiques de seguretat . .
- Reconeixements Médics prelaborals.

Les Tecniques Analitigues de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la

detecci6 de riscos i la recerca de les causes. - Formacio
Previes als accidents.- - Aprenentatge
- Propaganda

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball. - Accio de grup

- Analisi Estadistica de la sinistralitat. - Disciplina

- Analisi del entorn de treball. - Incentius

Posteriors als accidents.- 1.6.2 CONDlClQNS TECNlQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA
PREVENCIO

- Notificaci6é d'accidents.
El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms,

- Registre d'accidents lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i
L _ Salut; haura d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els
-Investigacio Tecnica d'Accidents. procediments de complimentacio fets servir a la seva estructura empresarial, per a
o _ controlar la qualitat de la Prevencio de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present
e  Tecniques operatives de seguretat. Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:
Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 1. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acci6
través d'aquestes corregir el Risc Preventiva.
Segons que l'objectiu de l'accio correctora hagi d'operar sobre la conducta humana 2. Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista
0 sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al Principal
seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema
d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre 3. Formats documentals i procediments de complimentacio, integrats a
o l'estructura de gestio empresarial, relatius al Control Administratiu de la
El Factor Téecnic: Prevencio.
- Sistemes de Seguretat 4.  Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencié
- Proteccions col-lectives i Resguards 5. Documents vinculants, actes i/o memorandums.
- Manteniment Preventiu 6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
- Proteccions Personals 7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
- Normes

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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1.6.3 CONDICIONS TECNIQQES DELS ORGANS DE L’'EMPRESA CONTRACTISTA
COMPETENTS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

El comité o les persones encarregades de la promocid, coor

dinacié i vigilancia de la Seguretat i Salut de I'obra seran almenys els minims
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referencia,
assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb
I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existencia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi
o concertat) com a departament “STAFF* depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D.
39 /1 997 “Reglamento de los Servicios de Prevencién™. En tot cas el constructor
comptara amb l'ajut del Departament Tecnic de Seguretat i Salut de la Mudtua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacio en aquesta obra del
Delegat Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié tecnica
preventiva pel correcte compliment de la seva important missio.

L’'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la
seva empresa, haura de fixar els ambits de competencia funcional dels Delegats
Sindicals de Prevenci6 en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial,
gue assessori als responsables tecnics (i consequentment de seguretat) de
I'empresa constructora en materia preventiva, aixi com una Brigada de repassos i
manteniment de la seguretat, amb indicacié6 de la seva composicid i temps de
dedicacio a aquestes funcions.

1.6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATERIA
DE MEDICINA DEL TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas,
el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera
I'encarregat de vetllar per les condicions higiéniques que haura de reunir el centre
de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a I'obra existiran almenys una
farmaciolad'urgéncies, que estara degudament assenyalada i contindra allo disposat
a la normativa vigent i es revisara periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara
l'organigrama aixi com les funcions i competéencies de la seva estructura en
Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractacid, haura
d'haver passat un reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les
seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent
reglamentacio al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencid de Il'empresa (Propi,
Mancomunat, o assistit per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i
Salut un programa d'actuacié cronologica a les matéries de la seva competencia:

- Higiene i Prevencid al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Medica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.
- Participacio en comite de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa

1.6.5 COMPETENCIES DELS COL-LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del
Cap d’'Obra es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra,
com a persona meés adient per a complir-ho, en abséencia d'un altre treballador mes
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. EI seu nomenament es
formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis,
amb la missio de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacio dels accidentats als
centres assistencials que correspongui que a mes a mes sera l'encarregat del
control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independencia del Comite de Seguretat i Salut, si la
importancia de l'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissio
Técnica Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims
Responsables Tecnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta
“comissi®’™ es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenciéo (propi o

concertat).

1.6.6 COMPETENCIES DE FORMACIO EN SEGURETAT A L'OBRA

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio
gue reflexi un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El
mateix criteri es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com
a operadors de maquines, vehicles o aparells d'elevacio.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu
treball.

1.7.- PLEC DE CONDICIONS TE‘CNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

1.71 QEFINICIO | CARACTERISTIQUES DEL EQUIPS,
MAQUINES-FERRAMENTES

MAQUINES 1/O

° Definicié

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el
seu cas, dorgans d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc.,
associats de forma solidaria per a una aplicacié determinada, en particular destinada a
la transformacid, tractament, desplacament i accionament d’un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’una maquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una
maquina, a una serie d’elles 0 a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una
peca de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat
que es comercialitzin per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la
consideracio de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

o Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’'unes instruccions d’utilitzacio,
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de
manutencio, instal-lacio i utilitzacié, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra
instruccié que de forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Técnigues Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificacio técnica, estant ajustats a les normes UNE
que li siguin d’aplicacid. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les seguents
dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricacid, importacié i/o subministrament.

- Tipus i numero de fabricacio.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’'Us d’entitat acreditada,
si procedeix.

1.7.2 CONDICIONS D’ELECCIO, ‘UTILITZACI(’), . EMMAGATZENATGE I
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MAQUINES I/O MAQUINES-FERRAMENTES

o Eleccio d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi
Ambient de Treball.

o Condicions d’utilitzacio dels Equips, Maquines i/o Maguines ferramentes

Son les contemplades en I'’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions
minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de
treball™:

o Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment,
fixats pel fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacio i els lliuraments d’Equips
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic, delegat per
I'utilitzador.

1.7.3 NORMATIVA APLICABLE

o Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines,
transposicions i dates d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacié i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio de les
legislacions dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91
(D.O.C.E. NUm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. NUm. L
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93).
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva
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98/37/CE (D.O.C.E. Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: '1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

- Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins '1/1/96.

- Maquines per a elevacio o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode
transitori fins I'1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la
Comissio 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode
transitori fins I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.
Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se
amb determinats limits de tensié (D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressio simple (D.O.C.E.
Num. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de
17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91),
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins '1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacio de les
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnetica (D.O.C.E.
Num. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Num. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de
28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E.
NUm. L 128, de 23/5/91).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de marg (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins 1'1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de
26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Nim. L 196,
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins 1'1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
I'aproximacié de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes
de proteccio per a Us en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. NUm. L
100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: 1'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressio
(D.O.C.E. Nam. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al
progrés técnic, relatives a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres
sobre determinacio de I'emissié sonora de maquines i materials utilitzats en les
obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.
Sobre utilitzacio de maquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions
minimes de seguretat i de salut per a la utilitzacio pels treballadors en el treball
dels equips de treball (D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de
30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I'Annex | i els apartats 2 i 3 de
I’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

o Normativa d’aplicacié restringida

- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Seguretat en les Maquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets
590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de
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31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccidé Técnica
Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines,
referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccid, usats
(B.O.E. d'11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Tecnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencio
referent a Carretons automotors de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de
14/3/81).

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instruccio
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacid i
Manutencio, referent a Grues Torre desmuntables per a obres.

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i
refé6s de la Instruccio Tecnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament
d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a Grues mobils autopropulsades.

- Reial Decret 1513/1991, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigencies
sobre els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de
22/10/91).

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E.
de 6/4/71).

Barcelona, juny de 2009

Autor de I'estudi de Seguretat i Salut

Cristina Alonso Miguelez

EPTISA Enginyeria i Serveis S.A.U.
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1.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES
D’OBRA DE SEGURETAT | SALUT

1.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES EN EL TREBALL
1.1.1 H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.1.1.1 DEFINICIO | CONDICIONS D'UTILITZACIO

DEFINICIO:

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqué el protegeixi d’un o diversos
riscos que puguin amenacgar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol
complement o accessori destinat a tal fi.

S’ han considerat els tipus seguents:

- Proteccions del cap.

- Proteccions per a I aparell ocular i la cara.

- Proteccions per a I' aparell auditiu.

- Proteccions per a I" aparell respiratori.

- Proteccions de les extremitats superiors.

- Proteccions de les extremitats inferiors.

- Proteccions del cos.

- Proteccio del tronc.

- Proteccio per treball a laintempérie.

- Roba i peces de senyalitzacio.

- Proteccio personal contra contactes eléctrics.
Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats
a protegir la salut o la integritat fisica del treballador.

- Es equips dels serveis de socors i salvament.

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l'ordre.

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.

- El material d’esport.
- El material d’autodefensa o de dissuasio.

- Els aparells portatils per a la deteccid i senyalitzacié dels riscos i dels factors de
moléstia.

CONDICIONS D’ UTILITZACIO:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié efica¢ davant els riscos que motiven el
seu Us, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties
innecessaries. A tal fi hauran de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisiologiques aixi com I'estat de salut
del treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI,
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb
el risc o riscos corresponents.

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L'emprador
resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat, als treballadors, organitzant, si €s
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilitzacié
simultania de diversos EPI, amb els segtients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure’s 'EPI.
- Condicions i requisits d’'emmagatzematge i manteniment per part de I'usuari.
- Referéncia als accessoris i peces de reposada.

- Interpretacio dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel
fabricant.

Les condicions en que I'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcio de:
- La gravetat del risc.
- El temps o frequéncia d’exposicio al risc.
- Les condicions del lloc de treball.
- Les prestacions del propi EPI.

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de I'EPI, que no hagin pogut
evitar-se.
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L’Us dels EPI, en principi, és personal, i solament sén transferibles alguns d’ells, previ
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels
subseguents usuaris.

L’EPI s’ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i
aplicant la formacio i informacié que al respecte haura rebut l'usuari.

L’'usuari amb antelacio a la utilitzacié de 'EPI haura de comprovar I'entorn en el qual
ho va a utilitzar.

L’EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les
adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les caracteristiques fisiques de
'EPI, anul-len o redueixen la seva eficacia, restant I'usuari sense proteccio fisica ni
legal en cas d’accident.

Mentre subsisteixi el risc, 'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari.

1.1.1.1.1 PROTECCIONS DEL CAP

Els mitjans de proteccid6 del cap seran seleccionats en funcidé de les seguents
activitats:

- Obres de construccio, i especialment, activitats a sota o0 a prop de bastides i llocs
de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal-lacié de
bastides i demolicio.

- Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura, pals,
torres, obres i muntatges metal-lics, de caldereria i conduccions tubulars.

- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplacament de runes.

- Utilitzacio de pistoles fixaclaus

- Treballs amb explosius.

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’obres i instal-lacions industrials.

Comprendra la defensa del crani, cara, coll i completara el seu Us, la protecci
especifica d'ulls i oides.

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a
maquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulacié permanent i
ocasional de substancies perilloses o brutes, sera obligatoria la cobertura dels cabells
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llacos, cintes i adorns sortints.

Sempre que el treball determini exposicié constant al sol, pluja o neu, sera obligatori
I's de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "manega elastica de punt",
adaptables sobre el casc (mai al seu interior).

Quan existeixi risc de caiguda o de projeccio violenta d’objectes o topades sobre el
cap, sera perceptiva la utilitzacioé de casc protector.

1.1.1.1.2 PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR:
Els mitjans de proteccio ocular seran seleccionats en funcid de les activitats :
- Topades o impactes amb particules o cossos solids.
- Accié de pols i fums.
- Projeccio o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament

La proteccid de l'aparell ocular s'efectuara mitjancant la utilitzacié d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d’ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els anteriors, pero
portaran incorporats botons de ventilaci6é indirecta o tamis antiestatic; en els
demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
podran ser perforades per a una millor ventilacio.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres
de Proteccio tipus "panoramiques”, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafog6és o humit, el visor haura de ser de
reixeta metal-lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.

- Les ulleres i altres elements de proteccié ocular es conservaran sempre nets i
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'Us individual i no podran ser
utilitzats per diferents persones.
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1.1.1.1.3 PROTECCIONS PER A LA CARA:

Els mitjans de protecci6 facial seran seleccionats en funcio de les segiients activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforacio i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulacié de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentaci6 de vidre, ceramica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.

- Manipulaci6 o utilitzacié de dispositius amb raig liquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.

- Treballs que desprenen radiacions.

- Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensio.

Als treballs electrics realitzats en proximitats de zones de tensio, l'aparell de la pantalla
haura d'estar construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament
enfosquit, en previsié de ceguesa per encebada intempestiva de I'arc eléctric.

Les utilitzades en previsié d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (I'amiant i teixits asbestics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Als treballs de soldadura eléctrica, es fara servir I'equip de pantalla de ma anomenada
"Caix6 de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent,
sent retractil el fosc per facilitar la picada de I'escoria i facilment recanviables ambdos.
Als llocs de soldadura eléctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se
ajustar.

Les que es facin servir per a soldadura eléctrica no hauran de tenir cap part metal-lica
a I'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pin¢a de soldar.

- Vidres de proteccio:

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o
portaran un filtre per a garantir una absorcié luminica suficient.

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta
metal-lica d’acer, tipus sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer.

1.1.1.1.4 PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccio ocular seran seleccionats en funcio de les seglents activitats:
- Treballs amb utilitzacié de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussio.
- Treballs d’arrancada i abrasio en recintes angostos o confinats.

Quan el nivell de soroll a un lloc o area de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, sera obligatori la utilitzacio
d'elements o aparells individuals de proteccié auditiva, sense perjudici de les mides
generals d'aillament i insonoritzacié que procedeixi adoptar.

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin de
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o
dispositius similars.

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal sera obligatori I'is de taps
contra soroll, de goma, plastic, cera mal-leable, cot6 o llana de vidre.

La protecci6 dels pavellons de I'oida poden combinar-se amb la del crani i la cara pels
mitjans previstos en aquest estudi.

Els elements de proteccid auditiva, seran sempre d'Us individual.

1.1.1.1.5 PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccié de I'aparell respiratori seran seleccionats en funcié dels
seguents riscos:

- Pols, fums i boires.

- Vapors metal-lics i organics.

- Gasos toxics industrials.

- Monoxid de carboni.

- Baixa concentracié d’oxigen respirable.

Els mitjans de proteccid de la cara podran ser de tipus diversos, en funcio del risc a
minimitzar en les seglents activitats:
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- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan
puguin existir riscos d’intoxicacio per gas o de insuficiéncia d’oxigen.

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui
desprendre’s pols.

- Pintura amb pistola sense ventilacié suficient.
- Treballs en pous, canals i altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram.

- Treballs en instal-lacions frigorifiques en les quals existeixi un risc d’escapament
de fluid frigorific.

L'as de caretes amb filtre s'autoritzara sols quan estigui garantida a I'ambient una
concentracid6 minima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els
quals hi hagi poca ventilacio i alta concentracio de toxics en suspensio.

Els filtres mecanics s’hauran de canviar sempre que el seu Us i nivell de saturacié
dificulti notablement la respiracio. Els filtres quimics seran reemplacats després de
cada us, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.

Sota cap concepte se substituira I'is de la proteccio respiratoria adequada al risc, per
ingestio de llet o qualsevol altra solucié empirica equivalent, que ocasionalment encara
compte amb adeptes al nostre sector.

1.1.1.1.6 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccio de les extremitats superiors, mitjancant la utilitzacié de guants,
aguests seran seleccionats en funcio de les segients activitats:

- Treballs de soldadura.

- Manipulacié d’'objectes amb arestes tallants.

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins.
- Treballs amb risc electric

La proteccié de mans, avantbrag, i brac¢ es fara mitjancant guants, manegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.

En determinades circumstancies la proteccié es limitara als dits o palmells de les
mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples.

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxu, neopré o
matéries plastiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim pel qual
han estat fabricats, prohibint la utilitzacié d’altres guants que no compleixin aguest
requisit indispensable.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus
cirurgia.

1.1.1.1.7 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

Per a la proteccié dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al
treballador de calcat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcié de l'activitat:

Calcat de proteccio i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construccié de carreteres.
- Treballs en bastides.
- Obres de demolici6 d’obra grossa.

- Obres de construccio de formigo i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat.

- Activitats en obres de construccio o arees d’'emmagatzematge.
- Obres d’ensostrat.
- Treballs d’estructura metal-lica.
- Treballs de muntatge i instal-lacions metal-lics.
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplacament de runes.
- Treballs de transformacio de materials litics.
- Manipulacié i tractament de vidre.
- Revestiment de materials termoaillants.
- Prefabricats per a la construccio.
Sabates de seguretat amb tal6 o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat.
Calcat i cobriment de calcat de seguretat amb sola termoaillant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.

Polaines, calcat i cobriment de calcat per poder desfer-se’'n rapid en cas de penetracié
de masses en fusio:

- Soldadors.
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En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori I'is de botes de
seguretat amb reforcos metal-lics a la puntera, que estara tractada i fosfatada per
evitar la corrosio.

Davant el risc derivat de I'Gs de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fara Us
de calcat de sola de cautxu, neopré o poliureta, cuir especialment tractat i s’haura de
substituir el cosit per la vulcanitzacié a la unié del cos al bloc del pis.

La proteccié davant l'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metal-lica de protecci6 mecanica per a la realitzacié de
treballs en moviments de terres i realitzacio d'estructures i enderroc.

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits
maxims de defensa davant d’aquestes.

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc eléctric, faran servir calcat aillant
sense cap element metal-lic.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de
ferro o acer, la tanca sera per poder desfer-se’n rapid per tal d’obrir-la rapidament
davant I'eventual introducci6 de particules incandescents.

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus,
encenalls, vidres, etc. sera recomanable I'is de plantilles d'acer flexible sobre el bloc
del pis de la sola, simplement col-locades a l'interior o incorporades en el calcat des
d’origen.

La protecci6é de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb I'Us
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxu o teixit ignifug.

Els turmells i llengleta disposaran de coixinets de proteccid, el calgat de seguretat
sera de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.

1.1.1.1.8 PROTECCIONS DEL COS:

Els mitjans de proteccié personal anticaigudes d’alcada, seran seleccionats en funcio
de les seguents activitats:

- Treballs en bastides.

- Muntatge de peces prefabricades.

- Treballs en pals i torres.

- Treballs en cabines de grues situades en altura.

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera perceptiu
I'ds de cintur6 de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnes).

Aquests cinturons compliran les seguents condicions:

- Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llencaran quan tinguin talls, esquerdes
o filaments que comprometin la seva resisténcia, calculada pel cos huma en
caiguda lliure des d'una alcada de 5 m. o quan la data de fabricacié sigui superior
als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjangant reblons.

La corda salvacaigudes sera de poliamida d’alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm.
Queda prohibit per aquest fi el cable metallic, tant pel risc de contacte amb linies
eléctriques, com per la menor elasticitat per la tensié en cas de caiguda. La sirga
d’amarrador també sera de poliamida, pero de 16 mm de diametre.

Es vigilara de manera especial la seguretat de I'ancoratge i la seva resistencia. En tot
cas, la llargada de la corda salvacaigudes haura de cobrir distancies el més curtes
possibles.

El cinturd, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida atil, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alcada, estara individualment assignat a
cada usuari amb rebut signat per part del receptor.

1.1.1.1.9 PROTECCIO DEL TRONC:

Els mitjans de proteccio del tronc seran seleccionats en funcié dels riscos derivats de
les activitats:

Peces i equips de proteccio:

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.

- Treballs amb masses ardents o permanencia a prop d’aquestes i en ambient
calent.

- Manipulacié de vidre pla.

- Treballs de rajat de sorra.

- Treballs en cambres frigorifiques.
Roba de proteccié antiinflamable:

- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:

- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el
cos.

Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:
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- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.

- Treballs de fosa i emmotllament.

1.1.1.1.10PROTECCIO PER A TREBALLS A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral pel cos davant de les incleméncies meteorologiques
compliran les seglents condicions:

- Queé no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacio del calor.

- Qué la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireacio.

La superposicid indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu
€s recomanable I'emprament de pantalons amb pitet i armilles, termics.

1.1.1.1.11ROBA | PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzaciéo de l'usuari compliran les
seglents caracteristiques:

- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacio del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireacio.

- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

1.1.1.1.12PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccié personal a les immediacions de zones en tensié eléctrica,
seran seleccionats en funcio de les seguents activitats:

- Treballs de muntatge electric.
- Treballs de manteniment eléctric.
- Treballs d’explotacid i transport electric.

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips electrics en tensié o al seu
voltant, faran servir roba sense accessoris metal-lics.

Faran servir pantalles facials dielectriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aillant,
granota resistent al foc, guants dieléctrics adequats, sabates de seguretat aillant, eines
dielectriques i bosses per al trasllat.

1.1.1.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT

Es seguiran les recomanacions d’'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 151 25 °C.

Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepcio i rebut, per un responsable delegat per I'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
I'ds, com a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel
fabricant, a partir de la seva data de fabricacio (generalment estampillada a 'EPI), amb
independéncia que hagi estat o no utilitzat.

1.1.1.3 UNITAT | CRITERIS D’ AMIDAMENT

u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

1.1.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos
de proteccion individual.

REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de
los equipos de proteccién individual.

REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos
de proteccidn individual.

RESOLUCION 29/4/1999 Resolucion de 29 de abril de 1999, de la Direccion General
de Industria y Tecnologia, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18
de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial.

RESOLUCION 28/7/2000 Resolucion de 28 de julio de 2000, de la Direccion General
de Politica Tecnoldgica, por la que se actualiza el anexo 1V de la Resolucion de 20 de
abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia.
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1.1.2 H15- PROTECCIONS COL.LECTIVES

1.1.2.1 H152 — PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES

1.1.2.1.1 DEFINICIO | CONDICIONS D’ UTILITZACIO
DEFINICIO:

Sistemes de Proteccié Col.lectiva (SPC) son un conjunt de peces 0 organs units entre
si, associats de forma solidaria, destinat a I'apantallament i interposicié fisica, que
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o
reduir les consequéncies del contacte amb les persones o els béns materials
circumdants, susceptibles de proteccio.

S’han considerat els tipus de protecci6 seguents:
» Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
0 Barana de proteccio a la coronacié d’una excavacio
o0 Protecci6 de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
» Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
o Topall per a descarrega de camions en zones d’excavacio
0 Anellat per a escales de ma
= Elements de proteccié en I'is de maquinaria
= Proteccions per al treball en zones amb tensié electrica

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIO:

Els SPC s’instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos
per als treballadors exposats a I'energia fora de control apantallades pel SPC, i pels
usuaris d’Equip, Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

En el seu muntatge es tindra en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els
elements mobils dels SPC i els elements fixos 0 mobils del seu entorn.

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC

Els SPC no hauran d'utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones
contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI
previstos per a la realitzacié de I'operacio que es tracti.

Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no
considerades pel projectista o fabricant, si previament s’ha realitzat una avaluacié dels
riscos que aix0 comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva
eliminacié o control.

Abans d’utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d’us
son les adequades i que la seva instal-lacié no representa un perill per a tercers.

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres
circumstancies que comprometin la eficacia de la seva funcié.

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals
apropiades per a reduir els riscos al minim possible.

Quan durant la utilitzacié d’'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a
un element perillés, I'operacié haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats
i que garanteixin una distancia de seguretat suficient.

Els SPC hauran de ser instal-lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o
desplagar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors.

Els SPC no hauran de sotmetre’'s a sobrecarregues, sobrepressions o tensions
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de
tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura,
especialment mitjancant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o
subministrador.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisio o reparacio dels
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran
després d’haver aturat I'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessaries perqué
aguestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components
d’eficacia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessaries per a
impossibilitar el seu Us.

Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de
caracteristiques i grandaria adequats a l'operacié a realitzar. La seva col-locacio i
transport no haura d’'implicar riscos per a la seguretat dels treballadors.

1.1.2.1.1.1 BARANES DE PROTECCIO:

Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perimetre de plataforma de
treball, susceptible de permetre la caiguda de persones o objectes des d’'una alcada
superior a 2 m constituit per:

Balustre d’1l m d’altura com a minim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el
plint i la barana.

Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alcada, solidament ancorat al balustre. Tots
els seus elements entre si, capacos de resistir en el seu conjunt una empenta frontal
de 150 kg/ml.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum maxima de reticula 0,15 m.

Entornpeu de 15 - 20 cm d’al¢ada.

El conjunt de barana de protecci6 tindra solidament ancorats tots els seus elements
entre si, capacos de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml.

Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les
caigudes d’alcades mitjancant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge
i desmuntatge, les baranes perdin la funci6 de proteccié col-lectiva.

1.1.2.1.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment,

projectista o fabricant.

fixats pel

Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25 °C.

L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacié i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tecnic, delegat per I'emprador.

La vida util dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
I'ds, com a la seva amortitzacid, que vindra fixada pel seu estat i el seu manteniment,
aixi com la seva adaptacio a I'estat de la tecnica, amb independéencia de la seva data
de fabricacio.

Per ordre d’importancia, prevaldra el ,Manteniment Predictiu“ sobre el ,Manteniment
Preventiu“ i aquest sobre el ,Manteniment Correctiu” (o reparacio d’avaria).

1.1.2.1.3 UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a 'abocador si no es
poden tornar a utilitzar.

1.1.2.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se
dictan las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa
a la aproximacion de las legislacionesde los estados miembros sobre maquinas.

REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica
el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicacién de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.

ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de
Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construccion.

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937.
Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion

DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos
de ensayo.

REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.

1.1.2.2 H15B — ELEMENTS DE PREVENCIO EN LA INSTAL-LACIO ELECTRICA

1.1.2.2.1 DEFINICIO | CONDICIONS D’ UTILITZACIO
DEFINICIO:

Sistemes de Proteccié Col.lectiva (SPC) s6n un conjunt de peces o organs units entre
si, associats de forma solidaria, destinat a I'apantallament i interposicié fisica, que
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o
reduir les consequencies del contacte amb les persones o els béns materials
circumdants, susceptibles de proteccio.

Per a garantir la seva eficacia només cal un adequat disseny, correcta col-locacié i
regular manteniment.

CONDICIONS GENERALS D’ UTILITZACIO:
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Els SPC s’instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos
per als treballadors exposats a I'energia fora de control apantallades pel SPC, i pels
usuaris d’Equip, Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

En el seu muntatge es tindra en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els
elements mobils dels SPC i els elements fixos 0 mobils del seu entorn.

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC

Els SPC no hauran d'utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones
contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI
previstos per a la realitzacié de I'operacio que es tracti.

Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no
considerades pel projectista o fabricant, si previament s’ha realitzat una avaluacié dels
riscos que aix0 comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva
eliminacié o control.

Abans d’utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d’us
son les adequades i que la seva instal-lacié no representa un perill per a tercers.

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres
circumstancies que comprometin la eficacia de la seva funcié.

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals
apropiades per a reduir els riscos al minim possible.

Quan durant la utilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a
un element perillés, I'operacié haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats
i que garanteixin una distancia de seguretat suficient.

Els SPC hauran de ser instal-lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o
desplacar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors.

Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecarregues, sobrepressions o tensions
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de
tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura,
especialment mitjancant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o
subministrador.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisid o reparacié dels
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran
després d’haver aturat I'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessaries perquée
aguestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components
d’eficacia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessaries per a
impossibilitar el seu Us.

Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de
caracteristiques i grandaria adequats a l'operacié a realitzar. La seva col-locacio i
transport no haura d’'implicar riscos per a la seguretat dels treballadors.

1.1.2.2.1.1 PROTECCIONS COL.LECTIVES CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

La instal-lacio eléctrica estara subjecta al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid
avalat per I'instal-lador homologat.

Cables adequats a la carrega que ha de suportar, connexionats a les basses
mitjangant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions
antihumitat i antitopades.

Fusibles blindats i calibrats segons la carrega maxima a suportar pels interruptors.

Continuitat de la connexio a terra a les linies de subministrament intern d’obra amb un
valor maxim de la resisténcia de 78 ohms. Les maquines fixes disposaran de connexio
a terra independent.

La resisténcia de les connexions a terra seran com a maxim, la que sigui garantida
d’acord amb la sensibilitat de I'interruptor diferencial, una tensi6 maxima de contacte
de 24 v. La seva resisténcia es mesurara periodicament, i al menys a I'epoca més
eixuta de I'any.

Les connexions de corrent estaran proveides de neutre en enclavament i seran
blindades.

Tots els circuits de subministrament a les maquines i instal-lacions d’enllumenat
estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotermics i disjuntors
diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat minima
dels interruptors diferencials, sera de 30 mA, per a I'enllumenat i de 300 mA per a
forca.

Els cables electrics que presentin desperfectes de recobriment aillant s’hauran de
reparar per evitar la possibilitat de contactes electrics amb el conductor.

Distancia de seguretat a linies d’alta tensio: 3,3 + tensio (en kv)/100.

Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu I'ls de
transformadors portatils de seguretat de 24 v. o proteccié mitjancant transformador de
separaci6 de circuits.

1.1.2.2.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment,

projectista o fabricant.

fixats pel

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.

Pagina 10



Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Condicions Técniques Particulars

ep’;sa

Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25 °C.

L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacié i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tecnic, delegat per I'emprador.

La vida util dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
I'ds, com a la seva amortitzacid, que vindra fixada pel seu estat i el seu manteniment,
aixi com la seva adaptacio a I'estat de la tecnica, amb independéencia de la seva data
de fabricacio.

Per ordre d’importancia, prevaldra el ,Manteniment Predictiu“ sobre el ,Manteniment
Preventiu® i aquest sobre el ,Manteniment Correctiu” (o reparacio d’avaria).

1.1.2.2.3 UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat segons amidament de la D.T.

1.1.2.2.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se
dictan las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa
a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica
el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.

ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de
Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construccién.

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937.
Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion

DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos
de ensayo.

REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y
ganchos.

1.2.- HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL
1.2.1 HB2 - BARRERES DE SEGURETAT

1.2.1.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barreres rigides de protecci6 de transit rodat tipus New Jersey.
S'han considerat els tipus seguents:

- Barrera de peces prefabricades

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Peces prefabricades:

- Replanteig

- Col-locaci6 de les peces

- Unio de les peces entre elles

CONDICIONS GENERALS:

La barrera s'ha de situar a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions
expressament aprovades per la DF al replanteig.

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de I'alineacio.
Tolerancies d'execucio:

- Dimensions de la barrera: Segons UNE 135-111

- Replanteig: + 3 cm

- Ressalts entre trams: + 10 mm
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- Nivells: £ 10 mm
PREFABRICADA:

Les peces de formigé han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel
fabricant.

1.2.1.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la
DT.

1.2.1.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

1.2.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contencidon de vehiculos. Barreras de
hormigdn. Definiciones, clasificacion, dimensiones y tolerancias.

*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contencidon de vehiculos. Barreras de
hormigon. Materiales basicos y control de ejecucion.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE).

1.2.2 HBA - SENYALITZACIO HORITZONTAL

1.2.2.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio horitzontal.
S'han considerat les marques seguents:

- Marques longitudinals

- Marques transversals

- Marques superficials

S'han considerat els tipus de marques seguents:

- Reflectants

- No reflectants

S'han considerat els llocs d'aplicacié segtients:

- Vials publics

- Vials privats

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig

- Neteja i acondicionament del paviment

- Aplicacié de la pintura

- Proteccions provisionals durant I'aplicacio i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:

Les margues han de tenir el color, forma, dimensions i ubicacio6 indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

El color de la marca ha de correspondre a la referéncia B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificacié de pintura: 720 g/m2

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 3 cm

- Dosificacio de pintura i microesferes: - 0%, + 12%

MARQUES REFLECTANTS:

Dosificacié de microesferes de vidre: 480 g/m2

CARRETERES:

Relacio de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistencia al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45

Coeficient de retrorreflexio (UNE_EN 1436):

- Color blanc:

- 30 dies: >= 300 mcd/Ix m2
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- 180 dies: >= 200 mcd/Ix m2
- 730 dies: >= 100 mcd/Ix m2
- Color groc: >= 150 mcd/Ix m2
Factor de luminancia (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminoés: >= 0,30
- Sobre paviment de formigé: >= 0,40
- Color groc: >=0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulaci6 sense haver col-locat la
corresponent senyalitzacio, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert en la Norma
de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d’Elements de Senyalitzacio, Abalisament i Defensa
per a circulacio vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calcada. S’exceptua el cas dels
senyals “SENTIT PROHIBIT” | “SENTIT OBLIGATORI” en cal¢cades divergents, que
podran col-locar-se sobre un pal solament, a la minima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a 'eix de la
via, mai inclinades.

El fons dels senyals provisionals d’obra sera de color groc.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi
de Circulacio.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible.

Tota senyalitzacié d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacio de la
carretera, es compondra, com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP — 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

La placa “OBRES” haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de
la barrera, en funcio de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nUmero de
senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la cal¢ada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzaci6 minima, podra afegir-se, segons
les circumstancies, els seglents elements:

- Limitacié progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la
maxima permesa a la carretera fins la detencio total si fos necessari (Placa TR — 301).
El primer senyal de limitacié pot situar-se previament a la de perill “OBRES”".

- Avis de régim de circulaci6 a la zona afectada (Plaques TP — 25, TR — 400, TR - 5,
TR -6, TR — 305).

- Orientaci6 dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR — 401).
- Delimitacio longitudinal de la zona ocupada.

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenacido en sentit Unic alternatiu, que podra
rebaixar-se a 40 km/h.

L'ordenacio en sentit unic “ALTERNATIU” es dura a terme per un dels segients
sistemes:

- Establiment de la prioritat d’'un dels sentits mitjancant senyals fixos. Circular, amb
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacio diirna mitjangcant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors
es poden comunicar visualment o mitjancant radio teléfon. Nota: El sistema de
“testimoni” esta totalment proscrit.

- Mitjangant semafor regulador.

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit Unic alternatiu, durant la
nit, la detencié sera regulada mitjancant semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicara la
desviacié de l'obstacle amb una serie de senyals TR — 401 (direccié obligatoria),
inclinades a 45° i formant en planta una alineacio recta I'angle de la qual amb el cantell
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

1.2.2.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar I'equip, les mesures de proteccio del
transit i les senyalitzacions auxiliars.
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La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.

Si la superficie a pintar €és un morter o formigd, no pot presentar eflorescencies, ni
reaccions alcalines.

Si la superficie on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adheréncia amb la
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adheréncia suficient.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigo.

Si la superficie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s’ha de fer un replanteig topografic, que sera aprovat.per la
DF.

S'han de protegir les marques del transit durant el proceés inicial de secat.

1.2.2.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de
la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

MARQUES SUPERFICIALS:

m2 de superficie pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la
superficie circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

1.2.2.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PUBLICS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de
la Instruccion de carreteras.

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para sefializacion horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIO PROVISIONAL D’'OBRES:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccion de Carreteras
8.3.-IC: Sefializacion de Obras.

1.2.3 HBB - SENYALITZACIO VERTICAL
1.2.3.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Una senyalitzacié que referida a un objecte, activitat o situacié determinades,
proporcioni una indicacié o una obligacié relativa a la seguretat o la salut en el treball
mitjan¢cant un senyal en forma de plafé o un color, segons procedeixi.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:
Principis generals:

Per a la utilitzaci6 de la senyalitzacio de seguretat s’ha de partir dels segients principis
generals:

- La senyalitzacio mai no elimina el risc.

- Una correcta senyalitzacié no dispensa de lI'adopcié de mesures de seguretat i
proteccio per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de
senyalitzacio.
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- La senyalitzacio indiscriminada pot provocar confusio o despreocupacio en qui ho
rebi, eliminant la seva eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO:

- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant
o informant en els llocs en que realment es necessiti, i solament en aquests.

En aquelles obres en les quals la intrusi6é de tercers alienes hi sigui una
possibilitat, hauran de col-locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts.

- S’instal-laran preferentment a una altura i posicié adequats a l'angle visual dels
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’'un risc general, en l'accés a la
zona de risc.

- L’emplacament del senyal sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment
visible.

- No se situaran gaires senyals proxims entre si.

Nota:En aquest punt val la pena recordar que el retol general enunciatiu dels senyals
de seguretat, que acostuma a situar-se a I'entrada de l'obra, té Unicament la
consideracio de plafé indicatiu.

- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situacié que justificava el seu
emplagcament.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO:

-No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la
corresponent senyalitzacio, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert en la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d’Elements de Senyalitzacid, Abalisament i
Defensa per a circulacié vial.

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calcada. S’ exceptua el cas
dels senyals “SENTIT PROHIBIT” | “SENTIT OBLIGATORI” en calcades
divergents, que podran col-locar-se sobre un pal solament, a la minima altura.

- Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a I'eix de
la via, mai inclinades.

- El fons dels senyals provisionals d’obra sera de color groc.

- Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el
Codi de Circulacio.

- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible.

- Tota senyalitzacido d’obres que exigeixi I'ocupacio de part de I'explanacié de la
carretera, es compondra, com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP — 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

- La placa “OBRES” haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m
de la barrera, en funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del
namero de senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap
obstacle en la calcada.

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzaci6 minima, podra afegir-se,
segons les circumstancies, els segients elements:

- Limitacié progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la
maxima permesa a la carretera fins la detencio total si fos necessari (Placa TR —
301). El primer senyal de limitacio pot situar-se previament a la de perill
“OBRES".

- Avis de régim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP — 25, TR — 400, TR
-5, TR-6, TR —305).

- Orientacio dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR — 401).
- Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.
- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50
km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenacio en sentit Unic alternatiu, que

podra rebaixar-se a 40 km/h.

- L’ordenacié en sentit unic “ALTERNATIU” es dura a terme per un dels seglents
sistemes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjancant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacié didrna mitjancant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjancant radio telefon.

Nota: El sistema de “testimoni” esta totalment proscrit.

- Mitjangant semafor regulador.
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- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit Unic alternatiu,
durant la nit, la detenci6 sera regulada mitjancant semafors. Durant el dia, poden
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

- Quan per la zona de calcada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicara
la desviacio de I'obstacle amb una serie de senyals TR — 401 (direccio obligatoria),
inclinades a 45° i formant en planta una alineacio recta I'angle de la qual amb el
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el
tram.

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

1.2.3.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant i la
D.G.T.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricantila D.G.T.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 25 °C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepcio i rebut, per un responsable delegat per 'emprador.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu
desgast prematur per I''s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial,
amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

1.2.3.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES | SENYALS:

Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:

m de llargaria mesurat segons especificacions de la D.T.

1.2.3.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se
aprueba el reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

8.3-IC Sefializacion de Obras
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Sefalizacion.

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la
Norma Basica de la Edificacion "NBE-CPI 96: Condiciones de proteccién contra
incendios de los edificios”

DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

UNE 1-063-59 Caracterizacion de las tuberias en los dibujos e instalaciones
industriales

UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073 1997 Principios béasicos y de seguridad para interfaces hombre-
maquina, el marcado y la identificacion. Principios de codificacion para dispositivos
indicadores y actuadores.

UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas.
Parte 1. Requisitos generales.

1.2.4 HBC - ABALISAMENT

1.2.4.1 HBC1 - ABALISAMENT

1.2.4.1.1 DEFINICIO | CONDICIONS D’ UTILITZACIO
DEFINICIO:

L’'abalisament consisteix en la delimitacié d’una zona a fi d’acotar uns limits que no es
desitja que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D’ UTILITZACIO:

Per a la utilitzaci6 de la senyalitzacié de seguretat s’ha de partir dels seguents principis
generals:

- L’abalisament mai no elimina el risc.

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopci6 de mesures de seguretat i
proteccid per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament.

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi,
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eliminant la seva eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO:

- L’emplagament de I'abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment
visible.

- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situacié que justificava el
seu emplacament.

CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulaci6 sense haver col-locat la
corresponent senyalitzacid, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert en la Norma
de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d’Elements de Senyalitzacid, Abalisament i Defensa
per a circulacio vial.

- Les barreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulacio, de superficies planes i reflectores.
Els elements de defensa sén els del tipus TD (barrera ,Jersei o barana metal-lica).

- Tota senyalitzacié d’obres que exigeixi I'ocupacio de part de lI'explanacio de la
carretera, es compondra, com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill ,OBRES" (Placa TP — 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

- La placa ,OBRES" haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m
de la barrera, en funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del namero de
senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la cal¢ada.

- Per a I'abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les seglents precaucions:
- Col-locacio de cons separats 5 — 10 m en corba i doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

- Captafars separats 5 — 10 m en corba i doble recta.

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

- Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També
duran llums grogues en ambdos extrems quan estiguin en el centre de la calgada, amb
circulacié per ambdds costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d’'intensitat diaria superior a 500 vehicles,

les barreres portatils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm
d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

1.2.4.1.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT

Es seguiran les recomanacions d’'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant i la
D.G.T.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricantila D.G.T.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 151 25 °C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepcio i rebut, per un responsable delegat per I'emprador.

La vida util dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast
prematur per I'ds, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independéncia que hagin estat o no utilitzades.

1.2.4.1.3 UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT

CON, PECA REFLECTORA, LLUMENERA, PORTIC DE LIMITACIO D’ ALQARIA,
BALISA, FITA, CASCADA LLUMINOSA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIO:

unitat segons amidament D.T.
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA:

m de llargaria segons amidament D.T.

1.2.4.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se
aprueba el reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

8.3-IC Sefializacion de Obras
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Sefalizacion.

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la
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Norma Bésica de la Edificacion NBE-CPI 96: Condiciones de proteccion contra
incendios de los edificios

REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

UNE 1-063-59 Caracterizacion de las tuberias en los dibujos e instalaciones
industriales

UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE_EN 60073 1997 Principios basicos y de seguridad para interfaces hombre-
maquina, el marcado y la identificacion. Principios de codificacion para dispositivos
indicadores y actuadores.

UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas.
Parte 1: Requisitos generales.

1.3.- HQ — EQUIPAMENTS

1.3.1 HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
1.3.1.1 HQU1 - MODULS PREFABRICATS

1.3.1.1.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal-lacions provisionals a utilitzar
pel personal d’obra, durant el temps de la seva execucio, en condicions de salubritat i
confort.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen Unicament les
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilitzacié6 majoritariament assumida en
el sector.

La seva instal-laci6 és obligatoria en obres en que es contracten a més de 20
treballadors (contractats + subcontractats + autonoms) per un temps igual o superior a
15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal-lacions del personal, s’ha d'estudiar la
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior nimero de
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests
serveis, descomptant aquesta prestacio del pressupost de Seguretat assignat al
Subcontractista 0 mitjangant qualsevol altra formula economica de tal manera que no
vagi en detriment de cap de les parts.

Si per les caracteristiques i durada de I'obra, es necessités la construccié “in situ”

d’aquest tipus d’'implantaci6 per al personal, les -caracteristiques, superficies
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants
partides d’'una obra d’edificacio, amb uns minims de qualitat equivalent al de les
edificacions socials de proteccié oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost
especific a tal fi, que s’adjuntara a I'Estudi de Seguretat i Salut de I'obra.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

El contractista esta obligat a posar a disposicid del personal contractat, les
instal-lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilitzacio,
manteniment i amb I'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.

Els treballadors usuaris de les instal-lacions provisionals de salubritat i confort, estan
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat
patrimonial, i preservant en el seu ambit personal d’utilitzacid, les condicions d’ordre i
neteja habituals del seu entorn quotidia.

Diariament es destinara un personal minim, per a fer-se carrec del buidat de recipients
d’escombraries i la seva retirada, aixi com el manteniment d’ordre, neteja i equipament
de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d'implantacio.

Es tractara regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts
susceptibles de riscos higiénics o infeccions produides per bacteries, animals o
parasits.

1.3.1.1.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant
o llogater.

Es reemplacaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran,
ajustaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o
llogater.

Per ordre d’importancia, prevaldra el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment
Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparacio d’avaria).
1.3.1.1.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal dobra es
comptabilitzaran per amortitzacid temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d’empresa si les casetes son propietat del contractista), en funcié d'un criteri estimat
de necessitats d’utilitzacio durant I'execuci6 de I'obra.

Aquesta repercussio de I'amortitzacio temporal, sera ascendent i descendent en funcio
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.

1.3.1.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.
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REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a agentes
bioldgicos durante el trabajo.

ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcion del
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos
durante el trabajo.

ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la
Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de
Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construccion.

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937.
Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion

NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificacion.

NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS

1.3.1.2 HQU2 - MOBILIARI | APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA

1.3.1.2.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Armaris amb porta, pany i clau.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col-locaci6 i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

L’'armari ha de quedar fixat solidament al parament per un minim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

El pany ha d’obrir i tancar correctament.

La posicio ha de ser la fixada a la DT.

Tolerancies d'execucio:

- Posicio: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

1.3.1.2.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.

Un cop col-locat I'armari, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, etc.

1.3.1.2.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1.3.1.2.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.4.- HX - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

1.4.1 HX1- MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

1.4.1.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Utilitzacié d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alcada.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Transport de la plataforma fins a I'obra

- Neteja i preparacio del pla de treball de la plataforma, i proteccio dels espais afectats
- Col-locacio dels elements de proteccid, accés i senyalitzacio
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- Utilitzacio de la plataforma per als treballs en alcada
- Retirada de la plataforma i dels elements de proteccié i senyalitzacio
CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable per a les carregues de treball i de vent.

Els punts on es recolzin els peus de fixacié han de resistir les carregues previstes a la
DT de la bastida. Han de ser horitzontals.

Per a fer treballs en algcada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius incorporats
a la plataforma per donar-li estabilitat.

Les plataformes de treball han de tenir una amplada minima de 60 cm.

Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un
tub superior a 1000 mm d'algada, un tub intermedi a 520 mm d'alcada i un socol de
150 mm d'alcada a tocar de la plataforma.

Han d’estar col-locats tots els elements de proteccid de caiguda de materials previstos
a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influencia.

La bastida i els desviaments de transit, de vianants o de vehicles, han d'estar
degudament senyalitzats i protegits.

Distancies entre la plataforma i linies eléctriques amb cables nus:

- Linies amb tensio => 66.000 V: =>5m

- Linies amb tensié < 66.000 V: =>3 m

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment despres de
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'estabilitat.

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glacades, cal
garantir gue no hi hagin superficies lliscants a les plataformes de treball.

1.4.1.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, I'existencia
de serveis, especialment linies electriques que puguin interferir, etc.

No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.

1.4.1.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT, en moduls de 2 m.

1.4.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.

Barcelona, juny de 2009

Autor de I'estudi de Seguretat i Salut

Cristina Alonso Miguelez

EPTISA Enginyeria i Serveis S.A.U.
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OBRA PRESSUPOST SIS. CARRER RIU LLOBREGAT. FASE 3
CAPITOL EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
MUK, GO0 DESCRIPCIO
1 H1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
2 H1411117 Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
3 H141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1421110 Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 H1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 H142AC60 Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforcat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 H1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 184,000
8 H1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
9 H1445003 Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10  H144D205 Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
11 H1455710 Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxd rugds sobre
suport de coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
12 H1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
13 H145C002 Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 60,000
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H145K153

H1461110

H1465275

H1474600

H147N000

H1481242

H1482222

H1483443

H1485140

H1485800

H1486241

H1487350

H1488580

H1489890

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades
segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN 1SO 20345,UNE-EN SO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metallica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 22,000
Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Faixa de protecci6 dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Camisa de treball per a construccié, de poliéster i cotd (65%-35%
240, homologada segons UNE-EN 340

, color beige amb butxaques interiors, trama

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al piti a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci6, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 22,000
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AMIDAMENTS

OBRA

CAPITOL

MUK, CODI
1 H152U001
2 H1522111
3 H153A9F1
4 H15A2015
5 H15B0007
6 H15B2002
7 H15B3003
8 H15B5005
9 H15B6006
10 HB2C1000
11 HBA31011
12 HBB11111
13 HBB11261
14 HBB20005

LI

m2

PRESSUPOST SIS. CARRER RIU LLOBREGAT. FASE 3
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

DESCRIPCIO

Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigé, tipus BHDPJ2/0a (NEW JERSEY o equivalent), amb perfil
a les dues cares, en moduls de 2 m, de dimensions i detalls segons planols, totalment col-locada

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal.lic de 2,3, sdcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigd i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies electriques en tensi6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensid, segons UNE 204001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 perxes telescopiques per a conductors de
seccio de 7 a 380 mm2 i una algaria maxima d'11,5 m, cable de coure de seccid 35 mm2 i piqueta de connexid a
terra, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Aiillant de cautxt per a conductor de linia electrica en tensi6, de llargaria 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Senyal manual per a senyalista
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28

HBBAAO05

HBBAAOO7

HBBAB115

HBBAC005

HBBAF004

HBBZA0AL

HBC12300

HBC16632

HBC19081

HBC1D081

HBC1E001

HBC1HGK1

HBC1JFO01

HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Senyal indicativa de la ubicacid d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i
amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb
el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzaci6 vertical, mobil i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Peca reflectora d'una cara de 40 cm d'algaria amb piqueta de 70 cm d'algaria i clavada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000
29  H1532581 m2 Plataforma metal.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplaria <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
OBRA PRESSUPOST SIS. CARRER RIU LLOBREGAT. FASE 3
CAPITOL IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
MUK, GO L DESCRIPCIO
1 H1571001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reuni¢ del comite de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposit quimic de 220 |, 1
lavabo amb diposit aigua de 100 |, amb manteniment inclos
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
4 HQU1A50A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de poliureta de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament
de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal.lacié eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccid
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
5 HQU1H53A mes Lloguer de modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de
vidre i tauler fendlic, amb instal.lacié de lampisteria, aigilera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lacid
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
6 HQU22301 u Armari metal.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m d'amplaria, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 HQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclos
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15  HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HQUZMO000 h Ma d'obra per a neteja i conservaci6 de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
OBRA 01 PRESSUPOST SIS. CARRER RIU LLOBREGAT. FASE 3
CAPITOL 05 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL
MLIMA, GO0 Lig DESCRIPCIO
1 H16F1004 h Formacié en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST SIS. CARRER RIU LLOBREGAT. FASE 3
CAPITOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
MLInA, GO0 LIL DESCRIPCIO
1 HQUAMO00 u Reconeixement médic

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Euro
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P-4

P5

P-6

P-8

P-10

H1411111

H1411117

H141211D

H1421110

H1423230

H142AC60

H1431101

H1432012

H1445003

H144D205

H1455710

H1459630

H145C002

H145K153

H1461110

H1465275

Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i suport de poliester
reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ames i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a l'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxu rugés sobre suport de cotd, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN
3881 UNE-EN 420

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coté, i maniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige,
tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nild
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN

3H99 €
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473 €
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P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

p-22

P-23

P-24

P-25

P-26

p-27

P-28

P-29

P-30

p-31

H1474600

H147N000

H1481242

H1482222

H1483443

H1485140

H1485800

H1486241

H1487350

H1488580

H1489890

H1522111

H152U001

H1532581

H153A9F1

m2

345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Faixa de protecci6 dorsolumbar
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

Granota de treball per a construccid, de poliester i cot6 (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

(VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Camisa de treball per a construccié, de poliester i cotd (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxagues exteriors
(VINT-I-VUIT EUROS)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cot6 (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, dalgaria 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal.lic de 2,3, socol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos

(VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigd, tipus BHDPJ2/0a (NEW JERSEY o
equivalent), amb perfil a les dues cares, en moduls de 2 m, de dimensions i detalls segons
planols, totalment col-locada

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Plataforma metal.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplaria <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclos

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taul6 de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

133 €

2141 €

2070 €

854 €

712 €

271 €

1739 €

2800 €

496 €

1430 €

1262 €

806 €

5847 €

466 €

2320 €
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P-43

H15A2015

H15B0007

H15B2002

H15B3003

H15B5005

H15B6006

H1571001

H16F1004

H16F1005

HB2C1000

HBA31011

HBB11111

HBB11261

HBB20005

HBBAAO05

HBBAAOO7

HBBAB115

m2

Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies electriques en tensid
(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensio, segons UNE 204001
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aeria de distribucid, amb 3 perxes telescopiques
per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una alcaria maxima d'11,5 m, cable de coure de
seccié 35 mm2 i piqueta de connexid a terra, instal.lat

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Aillant de cautx( per a conductor de linia electrica en tensié, de llargaria 3 m
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Assistencia d'oficial a reuni¢ del comite de Seguretat i Salut
(VINT-I-UN EUROS)

Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Senyal manual per a senyalista
(ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

50,98

90,60

63,15

203,60

536,54

17,66

38,56

17,56

21,00

130,39

19,27

47,05

87,62

11,08

31,99

26,32

31,02
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P-49 HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié dincendis, normalitzada amb pictograma 2515 €
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-50 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 3934 €
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P-51 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil i amb el desmuntatge 1621 €
inclos
(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

P-52 HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria 963 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-53 HBC16632 u Pega reflectora d'una cara de 40 cm d'alcaria amb piqueta de 70 cm d'algaria i clavada 652 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1,39 €
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P-55 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2,29 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

P-56 HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de color vermell i blanc 323 €
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

P-57 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos 12878 €
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

P-58 HBC1JF01 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclos 232 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-59  HBC1KJ0O0 m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos 475 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P-60 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposit 139,20 €
quimic de 2201, 1 lavabo amb diposit aigua de 100 |, amb manteniment inclos
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-61 HQU1A50A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plaf6 d'acer lacat i aillament 161,19 €
de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal.laci6
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccid diferencial
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P-62 HQUIH53A mes Lloguer de modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 150,91 €
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal.laci6 de lampisteria,
aigliera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lacié eléctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

P-63 HQU22301 u Armari metal.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el 54,33 €
desmuntatge inclos
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P-64 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos 1369 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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P-65 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, 2060 €
col.locat i amb el desmuntatge inclos
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P-66 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos 1726 €
(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-67 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m d'amplaria, amb 27,66 €
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-68 HQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclos 110,15 €
(CENT DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-69 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclos 82,03 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

P-70 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el 51,01 €
desmuntatge inclos
(CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

P-71  HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos 1,76 €
(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-72  HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en 10680 €
el treball
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-73  HQUAMO000 u Reconeixement medic 32,00 €
(TRENTA-DOS EUROS)

P-74  HQUAPO000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-75 HQUZMO000 h Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal.lacions 1756 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Barcelona, juny de 2009

ENGINYER AUTOR DE L“ESTUDI

Cristina Alonso Miguelez

EPTISA Enginyeria i Serveis
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 6,88 €
homologat segons UNE-EN 812
B1411111 Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 6,88000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 H1411117 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 35,99 €
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
B1411117 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 35,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material 25,09 €
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de mater 2509000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 5,42 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1421110 Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transp 5,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer 473 €
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i suport de poliéster 7,70 €
reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester 7,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amnes i orelleres antisoroll, homologat segons 17,62 €
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat 17,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 H1445003 u Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €
B1445003 Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 1,05 €
i UNE-EN 12083
B144D205 Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 1,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a 'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de 2,26 €
cautxu rugoés sobre suport de cotd, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN
388 UNE-EN 420
B1455710 Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palm 2,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i maniga llarga de 5,72 €
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6 i maniga lla 572000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, 5,58 €

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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B145C002 Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, h 5,58000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-14 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 00, logotip color beige, 19,95 €
tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
B145K153 Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color bei 19,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nild 5,06 €
rentable, homologades segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nil6 r 506000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, 21,12 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general 21,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-17 H1474600 u Cinturd antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 13,34 €
B1474600 Cinturd antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-18 H147NO00 u Faixa de protecci6 dorsolumbar 21,41 €
B147N000 Faixa de proteccié dorsolumbar 21,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliester i cot6 (65%-35%), color beige, trama 240, 20,70 €
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481242 Granota de treball per a construccié, de poliéster i coté (65%-35%), color beige, trama 20,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-20 H1482222 u Camisa de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige amb 8,54 €
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
B1482222 Camisa de treball per a construccio, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beige, amb b 854000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-21 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), 7,12 €
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
B1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-35 712000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-22 H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 12,71 €
B1485140 Armilla de treball , de poliéster embuatada amb material aillant 12,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons 17,39 €
UNE-EN 471
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-24 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors 28,00 €
B1486241 Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exterio 28,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-25 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de 4,96 €

gruix, homologat segons UNE-EN 340
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B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 4,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 14,30 €
UNE-EN 348
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cot6 (65%-35%), color 12,62 €
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cotd (65%-35%) 12,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-28 H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, dalgaria 1 m, amb 8,06 €
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal.lic de 2,3, socol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
BOD41010 m2  Post de fusta de pi per a 3 usos 0,64680 €
BODZSMOK u Tub metal.lic de 2,3 de diametre, per a 150 usos 0,35000 €
Altres conceptes 7,06320 €
P-29 H152U001 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigé, tipus BHDPJ2/0a (NEW JERSEY o 58,47 €
equivalent), amb perfil a les dues cares, en moduls de 2 m, de dimensions i detalls segons
planols, totalment col-locada
BBMOU301 m Barrera prefabricada de formigo, tipus BHDPJ2/0a (NEW JERSEY o equivalent) amb p 57,25000 €
Altres conceptes 1,22000 €
P-30 H1532581  m2 Plataforma metal.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplaria <=1 m, de planxa 4,66 €
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclos
BODZWA03 m2  Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 2,90000 €
Altres conceptes 1,76000 €
P-31 H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulé de fusta i 23,20 €
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 5,04000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,37500 €
Altres conceptes 5,78500 €
P-32 H15A2015 u Llumenera de senyalitzaci6é de maquinaria en moviment de color ambre 50,98 €
B15A0015 u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 50,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-33 H15B0007 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies electriques en tensié 90,60 €
B15B0007 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influencia de linies electriques en tensio 90,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-34 H15B2002 u Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensio, segons UNE 204001 63,15 €
B15B0002 u Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensié, segons UNE 204001 63,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-35 H15B3003 u Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m 203,60 €
B15B0003 u Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m 203,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-36 H15B5005 u Equip de connexit a terra de linia eléctrica aeria de distribucié, amb 3 perxes telescopiques 536,54 €
per a conductors de secci6 de 7 a 380 mm2 i una alcaria maxima d'11,5 m, cable de coure de
secci6 35 mm2 i piqueta de connexié a terra, instal.lat
B15B0005 u Equip de connexid a terra de linia eléctrica aeria de distribucié amb 3 perxes telescopi 497,28000 €
Altres conceptes 39,26000 €
p-37 H15B6006 u Aillant de cautxd per a conductor de linia eléctrica en tensi6, de llargaria 3 m 17,66 €
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B15B0006 u Aillant de cautxt per a conductor de linia electrica en tensid, de llargaria 3 m 17,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-38 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions 38,56 €
Altres conceptes 38,56000 €
P-39 H16F1004 h Formacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra 17,56 €
Altres conceptes 17,56000 €
P-40 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reuni¢ del comite de Seguretat i Salut 21,00 €
Altres conceptes 21,00000 €
p-41 HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i 130,39 €
col.locada
BBM2BB00 m Barrera de seguretat rigida prefabricada, tipus New Jersey 110,67000 €
Altres conceptes 19,72000 €
p-42 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 19,27 €
d'accionament manual
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacié 497520 €
Altres conceptes 14,29480 €
P-43 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i 47,05 €
amb el desmuntatge inclos
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 29,49000 €
Altres conceptes 17,56000 €
p-44 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i 87,62 €
amb el desmuntatge inclos
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 70,06000 €
Altres conceptes 17,56000 €
p-45 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,08 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,08000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-46 HBBAA0O5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 31,99 €
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
BBBADO015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibicié, amb 856000 €
BBBAAQ0O5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma ¢ 587000 €
Altres conceptes 17,56000 €
p-47 HBBAAOO7 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 26,32 €
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
BBBADO17 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibicié, amb 589000 €
BBBAAQ07 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma ¢ 2,87000 €
Altres conceptes 17,56000 €
p-48 HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 31,02 €
amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligacié, amb el 750000 €
BBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 587000 €
Altres conceptes 17,56000 €
P-49 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié dincendis, normalitzada amb pictograma 25,15 €

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos



Estudi de Seguretat i Salut

Projecte executiu de reordenacid del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xuquer.

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.: 5
NOMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
BBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictog 7,59000 €
Altres conceptes 17,56000 €
P-50 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 39,34 €
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
BBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,22000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'adverténcia, am 1256000 €
Altres conceptes 17,56000 €
P-51 HBBZAOAL1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil i amb el desmuntatge 16,21 €
inclos
BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzaci vertical, mobil, per a 2 usos 14,45000 €
Altres conceptes 1,76000 €
p-52 HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria 9,63 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm d'algaria, per a 2 usos 9,28000 €
Altres conceptes 0,35000 €
P-53 HBC16632 u Peca reflectora d'una cara de 40 cm d'alcaria amb piqueta de 70 cm d'algaria i clavada 6,52 €
BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb pega reflectora d'una cara de 40 cm d'algaria 6,17000 €
Altres conceptes 0,35000 €
P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1,39 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €
Altres conceptes 1,24000 €
P-55 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2,29 €
BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €
Altres conceptes 2,21000 €
P-56 HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de color vermell i blanc 3,23 €
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
BBC1E000 m Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietilé de color vermell i blan 1,99000 €
Altres conceptes 1,24000 €
p-57 HBCIHGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos 128,78 €
BBLZC000 u Suport metal.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera 494000 €
BBCIHGKO u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable 121,73000 €
Altres conceptes 2,11000 €
P-58 HBC1JFO1 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclos 22,32 €
BBC1JF00 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre 21,44000 €
Altres conceptes 0,88000 €
P-59 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el desmuntatge inclos 4775 €
BBC1KJ04 m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos 472800 €
Altres conceptes 0,02200 €
P-60 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposit 139,20 €
quimic de 2201, 1 lavabo amb diposit aigua de 100 |, amb manteniment inclos
BQU15Q0A mes  Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposi 139,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-61 HQULA50A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plaf6 d'acer lacat i aillament 161,19 €
de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal.lacié
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccid diferencial
BQU1A50A mes  Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafé d'acer lacat i ailla 161,19000 €
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Altres conceptes 0,00000 €
P-62 HQU1H53A mes Lloguer de modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillament de 150,91 €
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal.lacié de lampisteria,
aigliera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lacié eléctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci¢ diferencial
BQU1H53A mes  Lloguer de modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafé d'acer lacat i aillam 150,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-63 HQU22301 u Armari metal.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el 54,33 €
desmuntatge inclos
BQU22303 u Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 49,94000 €
Altres conceptes 4,39000 €
p-64 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos 13,69 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,05750 €
Altres conceptes 2,63250 €
P-65 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, 20,60 €
col.locat i amb el desmuntatge inclos
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones 17,96750 €
Altres conceptes 2,63250 €
P-66 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos 17,26 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,11000 €
Altres conceptes 6,15000 €
P-67 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m d'amplaria, amb 27,66 €
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m d'amplaria, amb ¢ 21,51250 €
Altres conceptes 6,14750 €
P-68 HQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclos 110,15 €
BQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, per a 2 usos 104,00000 €
Altres conceptes 6,15000 €
P-69 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclos 82,03 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €
Altres conceptes 0,91000 €
p-70 HQU2GFO1 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el 51,01 €
desmuntatge inclos
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de capacitat 4925000 €
Altres conceptes 1,76000 €
p-71 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos 1,76 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,88000 €
Altres conceptes 0,88000 €
p-72 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en 106,80 €
el treball
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 'ordenanca general de seguretat 106,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-73 HQUAMO00 u Reconeixement médic 32,00 €
BQUAMO00 u Reconeixement medic 32,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-74 HQUAPQ00 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €
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BQUAPO000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-75 HQUZMO000 h Ma d'obra per a neteja i conservaci6 de les instal.lacions 17,56 €

Altres conceptes 17,56000 €

Barcelona, juny de 2009

ENGINYER AUTOR DE L“ESTUDI

Cristina Alonso Miguelez

EPTISA Enginyeria i Serveis
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OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3
CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

MUK CGODI U DESCRIPCIS

FREL

AWAIDARERT

[hPORT

1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

2 H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un
pes maxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
-3)

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 5)

6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i
suport de poliester reforcat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 8)

9 H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(P-9)

10 H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxi rugés sobre suport de cotd, i subjeccid
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

13 H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de
construcci6 nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P
-13)

14 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00,
logotip color beige, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 14)

15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcci6 en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metallica, sola
antilliscant, falca amortidora dimpactes al talé i sense plantila
metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/Al1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A T UNE-EN 347-2 (P - 16)

17 H1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable (P - 17)
18 H147N000 u Faixa de proteccit dorsolumbar (P - 18)

19 H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliester i coté (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 19)

20 H1482222 u Camisa de treball per a construccid, de poliester i cotd (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 20)

21 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster
i cotd (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 21)
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22 H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant (P - 22) 12,71 22,000 279,62
23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, 17,39 22,000 382,58
homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)

24 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, 28,00 2,000 56,00
butxaques exteriors (P - 24)

25 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de 4,96 22,000 109,12
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
25)

26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 14,30 4,000 57,20
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)

27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i 12,62 22,000 277,64
cotd (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)
TOTAL  CAPITOL 01.01 5.621,38
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3
CAPITOL 03 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
UM, CODI Ui DESCRIPCIO PREL WAL ARERT IMPORT
1 H152U001 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigd, tipus BHDPJ2/0a 58,47 40,000 2.338,80
(NEW JERSEY o equivalent), amb perfil a les dues cares, en moduls
de 2 m, de dimensions i detalls segons planols, totalment col-locada (P
-29)

2 H1522111 m Barana de proteccio en el perimetre de la coronaci6 d'excavacions, 8,06 200,000 1.612,00
d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metal.lic de 2,3, socol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigd i amb el desmuntatge inclos (P - 28)

3 H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m 23,20 6,000 139,20
d'amplaria amb taul6 de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclos (P - 31)

4 H15A2015 u Llumenera de senyalitzaci6 de maquinaria en moviment de color 50,98 15,000 764,70
ambre (P - 32)

5 H15B0007 u Pantalla aillant per a treballs en zones diinfluéncia de linies eléctriques 90,60 1,000 90,60
en tensio (P - 33)

6 H15B2002 u Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensié, segons UNE 63,15 1,000 63,15
204001 (P - 34)

7 H15B3003 u Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m (P - 35) 203,60 5,000 1.018,00

8 H15B5005 u Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aéria de distribucid, amb 3 536,54 1,000 536,54
perxes telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i
una alcaria maxima d'11,5 m, cable de coure de secci6 35 mm2 i
piqueta de connexié a terra, instal.lat (P - 36)

9 H15B6006 u Aillant de cautx( per a conductor de linia electrica en tensio, de 17,66 1,000 17,66
llargaria 3 m (P - 37)

10 HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 130,39 20,000 2.607,80
Jersey, prefabricada i col.locada (P - 41)

11 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, 19,27 60,000 1.156,20
amb maquina d'accionament manual (P - 42)

12 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a 47,05 6,000 282,30
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 43)

13 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a 87,62 6,000 525,72
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 44)

14 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 45) 11,08 8,000 88,64

15 HBBAA0O5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 31,99 0,000 0,00
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 46)

16 HBBAA0O7 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 26,32 4,000 105,28
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 47)

17 HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 31,02 4,000 124,08

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i

euros
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amb el desmuntatge inclos (P - 48)
18 HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips dextincié dincendis, 25,15 4,000 100,60
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 49)
19 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 39,34 4,000 157,36
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 50)
20 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil 16,21 7,000 113,47
i amb el desmuntatge inclos (P - 51)
21 HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria (P - 52) 9,63 20,000 192,60
22 HBC16632 u Peca reflectora d'una cara de 40 cm d'alcaria amb piqueta de 70 cm 6,52 20,000 130,40
d'alcaria i clavada (P - 53)
23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 1,39 400,000 556,00
inclos (P - 54)
24 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 2,29 70,000 160,30
inclos (P - 55)
25 HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de 3,23 20,000 64,60
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclos (P - 56)
26 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el 128,78 5,000 643,90
desmuntatge inclos (P - 57)
27 HBC1JFO01 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge 22,32 12,000 267,84
inclos (P - 58)
28 HBC1KJ0O m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 475 200,000 950,00
desmuntatge inclos (P - 59)
29 H1532581 m2 Plataforma metal.lica per a pas de persones per sobre de rases, 4,66 40,000 186,40
d'amplaria <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclos (P - 30)
TOTAL  CAPITOL 01.03 14.994,14
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3
CAPITOL 04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
MUK, SO0 g DESCRIPCIS FREU LMAIDARERT [hdPORT
1 H1571001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions 38,56 300,000 11.568,00
(P-38)
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunié del comité de Seguretat i Salut (P - 40) 21,00 2,000 42,00
3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 139,20 12,000 1.670,40
WC amb diposit quimic de 220 |, 1 lavabo amb diposit aigua de 100 |,
amb manteniment inclos (P - 60)
4 HQUILA50A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafo 161,19 18,000 2.901,42
d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal.lacié eléctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial (P - 61)
5 HQUIH53A mes Lloguer de modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plaf6 150,91 18,000 2.716,38
d'acer lacat i aillament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament
de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal.lacié de lampisteria, aigliera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.laci6 eléctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial (P - 62)
6 HQU22301 u Armari metal.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 54,33 22,000 1.195,26
m, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 63)
7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el 13,69 8,000 109,52
desmuntatge inclos (P - 64)
8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat 20,60 5,000 103,00
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 65)
9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el 17,26 4,000 69,04
desmuntatge inclos (P - 66)
10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m 27,66 3,000 82,98

d'amplaria, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclos (P - 67)
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11 HQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, collocada i amb el 110,15 1,000 110,15
desmuntatge inclos (P - 68)

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge 82,03 3,000 246,09
inclos (P - 69)

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, 51,01 1,000 51,01
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 70)

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 71) 1,76 3,000 5,28

15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 106,80 1,000 106,80
de seguretat i salut en el treball (P - 72)

16 HQUZMO000  h Ma d'obra per a neteja i conservaci6 de les instal.lacions (P - 75) 17,56 300,000 5.268,00
TOTAL  CAPITOL 01.04 26.245,33
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3
CAPITOL 05 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL
L. CoODI L4 DESCRIPCID PREL! BhAIDAREMNT IMPORT

1 H16F1004 h Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de l'obra (P - 39) 17,56 30,000 526,80

2 HQUAPO00 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 74) 177,50 1,000 177,50
TOTAL  CAPITOL 01.05 704,30
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3
CAPITOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
UM, CODI Ui DESCRIPCIO PREL LhAIDARERT IMPORT

1 HQUAMO000 u Reconeixement médic (P - 73) 32,00 22,000 704,00
TOTAL  CAPITOL 01.06 704,00

euros
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NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 5.621,38
CAPITOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA 14.994,14
CAPITOL 01.04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 26.245,33
CAPITOL 01.05 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL 704,30
CAPITOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 704,00
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 48.269,15
48.269,15
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 48.269,15

48.269,15
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NIVELL 2: CAPITOL %
CAPITOL 01.01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 11,65
CAPITOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA 31,06
CAPITOL 01.04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 54,37
CAPITOL 01.05 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL 1,46
CAPITOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 1,46
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 100,00

100,00
NIVELL 1: OBRA %
OBRA 01 Pressupost SIS. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 100,00

100,00

euros






ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PRESSUPOST GENERAL






Estudi de Seguretat i Salut
Projecte executiu de reordenaci6 del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xaquer.

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
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0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.269,15
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