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1.- GENERALITATS

1.1.- Abast de la instal-lacié d’enllumenat

Els treballs definits en aquest projecte es refereixen a la retirada de I'enllumenat
existent i a la nova instal-lacié d’enllumenat public del carrer Riu Llobregat, en el tram
compreés entre el carrers del Riu Cardener i el carrer del Riu Xuquer, al Prat de
Llobregat. L'abast d’aquest document inclouen els treballs instal-lacio electrica i d’'obra
civil, i la justificacio del nivell d’il-luminacié del nivell d’il-luminacié assolit per aquesta
instal-lacid.

1.2.- Estat actual

Les dades de I'estat actual, s’han obtingut dels serveis técnics de I'Ajuntament.

Actualment, I'enllumenat del carrer Riu Llobregat esta format per baculs d'uns 12
metres d’algada aproximadament. Les lluminaries donen llum tant a les zones de
vianants com a calgada.

L’enllumenat dels patis entre blocs de vivendes entre el carrer Riu Cardener i carrer riu
Xuaquer esta format per columnes amb lluminaria tipus bola. L’enllumenat dels patis
interiors dels blocs de vivendes també esta connectat a la xarxa d’enllumenat public.

1.3.- Proposta d’actuacio

Es proposa renovar totalment I'enllumenat existent, seguint les directrius donades pels
servis técnics de I'’Ajuntament, col-locant noves columnes de llum connexionades a
nous quadres de comandament.

La il-luminacié en calgada es realitzara mitjangant baculs de 11 metres d’algada a
ambdues voreres i colllocats a una interdistancia mitjana de 15 metres amb la
tolerancia necessaria provocada per la preséncia d’arbrat, guals, etc.

La il-luminacio en vorera esta prevista mitjangant fanals tipus Plus.

Els baculs sén d’acer troncoconic polit amb acabat de bany galvanitzat en calent de 5
m d’altura. Les columnes sén de tub d’acer galvanitzat de gruix 3mm i 5m d’algada
subjectats amb cargols | volandera. Aquest aniran provida de brag suport d’acer de
gruix 5Smm.

L’enllumenat existent dels patis interiors dels blocs de vivendes es connectara a la linia
de enllumenat public mitjangant una caixa de fusibles la ubicacié de les quals esta
definida en planols.

Es realitzara el desmuntatge i retirada de les lluminaries existents.

Les linies buides que quedaran al quadre de comandament existent s’utilitzaran per
donar servei a la linia d’enllumenat provisional que es deixara al carrer durant el
transcurs de les obres. El nivell luminic minim haura de garantir entre 10 i 15 lux. Per
tal de fer aquesta linea provisional, s'utilitzaran focus provisionals instal-lats a pals de

fusta situats provisionalment a obra i aniran connectats als quadres existents més
proxim situat a la vorera dreta (quadre numero 50). L'estesa de la linia provisional es
fara aéria de seccido minima 6 mm2.

El material a retirar es presentara al Departament de manteniment i Serveis del
Ajuntament, mitjancant albara d’entrega o, en el cas que aixi ho indiqui I’Ajuntament
del Prat o la Direccié Facultativa, es portara a I'abocador.

S’haura de legalitzar la instal-lacio i es preveura la gesti6 amb companyies, aixi com el
pagament de les taxes.

Els quadres de comandament projectats es situaran segons es grafia als planols, a
partir dels quals surten les linies d’enllumenat que apareixen, igualment, graciades als
planols corresponents.

El nombre de sortides de cada quadre sera 6 (donat que per calcul de carrega no es
pot reduir a 4).

La connexid eléctrica en els punts de llum es fara de forma alternada.

El tipus de bombeta sera d’halogenurs metal-lics ceramics. La instal-lacié inicial es fara
sense la utilitzacié de reduccio de flux (encesa al 100% de la seva poténcia).

1.4.- Caracteristiques eléctriques generals de la nova instal-lacié eléctrica de
I’enllumenat public.

Es justificara més endavant, en aquest document, la poténcia necessaria a contractar
per a una tensié de subministrament a 3 x 400 Vca, per a l'alimentacié del quadre
previst pel total de I'enllumenat. Les caracteristiques generals del subministrament, tal
com es justificaran més endavant, seran:

Quadres enllumenat public (MASTER QUADRE 1Q-1309-1)
- Tensi6: 3 x 400 Vca.
- Seccié delaD.l.: 4 x 16 + 16 mm?, Cu.
- Intensitat ICPM: 20A
- Resisténcia de la presa de terra: inferior a 8 () a comprovar.
- Potencia maxima admissible: 15,0 kW.
- Poténcia autoritzada: 6,92 kW.

- Poténcia a contractar: 6,92 kW.
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Quadres enllumenat public (MASTER QUADRE 1Q-1309-2)

Tensiod: 3 x 400 Vca.
Seccié de la D.1.: 4 x 16 + 16 mm?, Cu.

Intensitat ICPM: 25A

Resisténcia de la presa de terra: inferior a 8 Q a comprovar.

Potencia maxima admissible: 15,0 kW.
Poténcia autoritzada: 6,92 kW.

Poténcia a contractar: 6,92 kW.

Quadres enllumenat public (MASTER QUADRE 1Q-1309-3)

Tensid: 3 x 400 Vca.
Secci6 de la D.1.: 4 x 16 + 16 mm?, Cu.

Intensitat ICPM: 20A

Resisténcia de la presa de terra: inferior a 8 Q a comprovar.

Potencia maxima admissible: 15,0 kW.
Poténcia autoritzada: 10,34 kW.

Poténcia a contractar: 10,34 kW.

Quadres enllumenat public (MASTER QUADRE 1Q-1309-4)

Tensio: 3 x 400 Vca.
Seccid de laD.l.: 4 x 16 + 16 mm?, Cu.

Intensitat ICPM: 20A

Resisténcia de la presa de terra: inferior a 8 Q a comprovar.

Potencia maxima admissible: 15,0 kW.
Poténcia autoritzada: 6,92 kW.

Poténcia a contractar: 6,92 kW.

2.- TREBALLS A REALITZAR

2.1.- Obra civil

L’obra civil incloura les canalitzacions en rasa sota tub encastat, en vorera i en
calgada, i la construccid dels pericons de registre en els canvis de sentit i alla on sigui
convenient segons els planols que s’aporten.

Canalitzacions eléctriques.

Es realitzaran rases per a la implantacié de tubulars de PE doble capa de 90 mm de
diametre en trams rectes i de 63mm per a les entrades i sortides de cada punt de llum
segons planols adjunts.

Es replantejara I'eix de la tragada de la canalitzacio i la excavacio de la rasa, després
d’haver realitzat 'enderroc del paviment existent. Les dimensions i detalls constructius
de la rasa s’indiquen en els esquemes adjunts al projecte.

Es collocara la cinta de plastic per a la senyalitzacio de la instal-lacio al llarg de tota la
canalitzacio.

Tronetes o pericons de registre.

Es realitzaran de fabrica d'obra, segons detalls constructius adjunts i plec de
condicions, les tronetes de registre corresponents als creuaments de vials i les de
tracat de canalitzacions per voreres, totes elles de dimensions 1,00x1,00 de planta i de
1,00 m de profunditat.

Les arquetes, amb tapes de 60x60 cm, seran tipus C-250 i amb inscripcié EP.

Fonamentacions de Llumeneres

Es construiran els daus de formigé per a fonamentacio de les noves llumeneres, de les
caracteristiques que es mostren en planols de detall en document Planols, aptes per a
ancoratge de columnes de 7 i 9 m, situades en les voreres que s’indiquen als planols
del Projecte.

2.2.- Electricitat

Escomesa

Es preveu realitzar un nou subministrament a través de diverses linies de B.T. 400/230
V, de nova execucio, per al centre de control i comandament de linies MASTER
QUADRE 1Q-1309, incloent en aquests quadres una CPM T2 per a 15 kW, instal-lada
d’acord a especificacions de projecte, i d’acord a directrius de la companyia
subministradora.

El calibratge dels fusibles de proteccié en els quadre MASTER QUADRE 1Q-1309
seran del tipus Talla DIN 0, gl 80A.
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El Conjunt de Proteccié i Mesura a installlar, complira amb les especificacions
eléctriques i constructives indicades a la Recomanacio UNESA 1410 A, i en ella s’hi
connectara la nova linia d'embrancament de companyia.

Centres de control i comandament d’enceses

Es situaran preferentment al centre de gravetat de la instal-lacio, tenint en compte,
pero, el punt de subministrament eléctric de la companyia.

Els quadres MASTER QUADRE 1Q-1309 s’executaran segons les caracteristiques
constructives indicades al plec, i segons els planols de detall adjunts, per al govern de
quatre linies de llumeneres.

Els quadres de control i comandament inclouran els seglents automatismes, instal-lats
i en funcionament, per a tot el conjunt de linies d’enllumenat que inclogui:

- C.G.P. de Cia amb bases de fusibles fins a APR 100A Ill+seccionador
neutre.

- Comptador electronic directe per a tot tipus de contractacié inclosa V.O.
amb codi de barres.

- Interruptor general ICPM tetrapolar segon poténcia contractada d’un
maxim de 63 A.

- Contactors tetrapolars de 80 A en AC1

- Protector contra descarregues atmosfériques mitjangant descarregadors
de gas classe “C".

- Interruptors manuals de potencia de 63 A per a punteig del contactor.

- 6 conjunts magnetotérmics IV pols+bloc vigi+contacte auxiliar intensitat
maxima de 25A.

- Bornes de sortida per a cable fins a 35 mm? de seccio.

- Il"luminacio interior i pressa de corrent de 230V 16 A protegida amb
magnetotermic i diferencial de 300 mA.

- Sortida opcional per a reg i altres usos protegida amb magnetotérmic de
10 Ai diferencial de 300 mA.

- Sistema de control centralitzat URBILUX via Radio amb antena
incorporada en el quadre.

Caracteristiques del sistema de control

El sistema de control Urbilux esta especialment dissenyat per I'enllumenat public,
modula i s’adapta a la majoria de les instal-lacions.

Es basa en la colllocaci6 en els quadres d’enllumenat public d’'un petit terminal
intel-ligent URBILUX capa¢ de realitzar de forma automatica totes les operacions
d’enllumenat public que es requereixen i transmetre-les per modem GSM a un
ordenador central tipus PC.

Les principal funcions del sistema Urbilux son les seglents:

- Control de l'enllumenat public amb automatitzacio de les ordres
d’encesa i apagat en les diferents linies previstes, en base a
programacions fixades o temporals.

- Supervisio i registre dels parametres eléctrics de la instal-laci6 com son
la tensid, la intensitat, la potencia activa, la potencia reactiva, els factors
de potencia i el consum d’energia.

- Deteccio de les avaries i incidéncies que es produeixin en el conjunt de
les instal-lacions d’enllumenat public, com son les incidéncies en els
punts de llum, les sobretensions i subtensions, potencies fora de limits,
intrusisme, etc.

- Facilita I'estalvi energétic en el consum de I'electricitat per I'enllumenat
facilitant I'adopcié de diferents estratégies per a la utilitzacié racional
dels recursos disponibles i millorar la gestio en el seu conjunt.

- Supervisi6 i comandament en temps real de les installacions
d’enllumenat. Ajuda a la gestié mitjancant la obtencio i elaboracié de
dades relacionades amb la instal-lacié, facilitant informacié grafica,
historics i informes.

Distribucio de linies.

La distribucio de linies eléctriques sera per conduccions soterrades, realitzant-se tots
els empalmaments i connexions en interior de les columnes d’enllumenat.

Se separaran les canalitzacions electriques de les d’altres serveis un minim de 30cm,
en tragades paral-leles.

Conductors de linies electriques.

Geneéricament i si no es diu el contrari en l'estat damidaments o pressupost
s’utilitzaran conductors de coure de designacid UNE RFV 0.6/1 kV, de seccié minima 6
mm2 a 16 mm2, instal-lats en canalitzacions soterrades.

Equips d’enllumenat.

A continuacio es detallen els equips d’enllumenat previstos

1.- Lluminaria QSA-10/L amb lampada d’halogenurs metal-lics ceramics
100W/EF (150W/EF en cantonades) i bacul d’algada 11 m.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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2.- Lluminaria PRQ104A amb lampada d’halogenurs metal-lics ceramics
70WI/EF i Fanal tipus PLUS amb algada 5 m.

Els treballs comprendran la instal-laci6 completa de columna i punt de llum, aixi com la
connexié a la linia eléctrica d’alimentacio, i la PAT.

Els materials utilitzats i la instal-laci6 a executar compliran amb les indicacions
expressades al Plec de Condicions.

Xarxa de terres.

Es construira una xarxa de terres composta per plaques de dimensions 500x500x3
mm i cable de coure nu d’1*35 mm?. Es connectara una placa per cada llumenera, i
s’estendra el cable de Cu nu al llarg de tota la rasa que s’efectui per a la instal-laci6 de
canalitzacions d’enllumenat.

Es realitzara una PAT independent per cada conjunt de punts de llum de cada centre
de comandament. El cable de Cu nu, es connectara a 'embarrat de PAT del centre de
comandament.

La resisténcia de la PAT hauria de ser inferior a 8 ohms, per garantir un bon
funcionament d’instal-lacions corresponents a sistemes de comunicacions que
s’alimentessin de la nova instal-laci6 eléctrica del projecte.

Es muntara a cadascun dels quadres la caixa amb pont de bornes de comprovacié de
terra, i s'unira aquesta amb I'embarrat de terra del quadre amb cable de Cu, amb
coberta d’aillament verd-i-groc, de 1x16 mm? de secci.

2.3.- Nivells d’il-luminacio

Els nivells d’il-luminacié seran de 10-15 lux amb una uniformitat minima de 0,6, per a
tot el carrer. Al final del present annex s’adjunta estudi luminotécnic de voreres i
calcada.

Amb la implantacié de punts de llum que es reflexa en els planols de projecte i
utilitzant llumeneres standard d’enllumenat de vials previstes en projecte, els nivells
d’il-luminacié que s’obtenen son superiors als indicats anteriorment, tal com es mostra
en els resultats de I'annex de calculs.

Durant I'execucio de les obres la instal-lacid provisional haura de garantir un nivell
luminic minim entre 10 i 15 lux.

3.- ANNEX: CALCULS JUSTIFICATIUS

3.1.- Justificacio de poténcies

A la taula annexa queden recollides la poténcia per linia trifasica i la total maxima
simultania per als quadres MASTER QUADRE 1Q-1309 (s’indica també el calibre de la
proteccio general de la linia).

3.2.- Calcul de cables en Baixa Tensio

Els cables s’han calculat per densitat de corrent i per caiguda de tensio.

Calcul per densitat de corrent

La intensitat s’ha obtingut de les férmules:
I=(K*P)/(N3*U*cos a) pera linies trifasiques
A on:
| = intensitat de corrent en Ampers
K = coeficient de carrega (1,8 per a lampades de descarrega)
P = poténcia activa en Watts
U = Tensi6 de servei en Volts (400 V per a linies trifasiques)

Els conductors sén del tipus seglent: RFV — 0,6/1 kV — Linies soterrades

Cables soterrats

Pels cables soterrats en rasa, s’aplica el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensi6
(RBT), Instruccié ICT-BT-07, Xarxes subterranies per a distribucié d’energia eléctrica.
Intensitats maximes admissibles.

Les taules a aplicar en aquest cas son les seglents.
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Per un cable o tern instal-lat en un tub directament enterrat, el factor de correccio de la
intensitat maxima admissible sera de 0,80 (Epigraf 4.3.)

TAULA 5. ICT-BT-07 Intensitat maxima admissible en ampers per cables amb
conductors de coure, en instal-lacio enterrada. (Servei permanent).

TAULA V. Conductors de proteccio.

Un tern de cables unipolars | Un cable tripolar mm?
Seccio nominal unipolar (Afllament XLPE) (Aillament XLPE) Seccid del conductor instal-lacio Seccidé minima dels conductors de
(mm2) proteccio (mm2)
6 72 66 S <= 16 3
10 96 88 16 < S<= 35 16
16 125 115 S> 35 S/2

TAULA 8. Factors de correcciod per diversos cables enterrats en la mateixa rasa en

Com seccions minimes de conductors s’han adoptat les seglents:
contacte.

Cables d’alimentacié a Motors: 2,5 mm?2

- - Cables d’alimentacio a presa de corrent: 2,5 mm2
N° cables o de terns Factor de correccio

- Cables d’alimentacio a punts d’enllumenat: 1,5 mm2
2 0,80

- Cables d’alimentacio a enllumenat public: 6 mm2
3 0,70

- Cables de comandament i control: 1,5 mm2
4 0,64
5 0,60

Calcul per caiguda de tensio

La caiguda de tensié s’ha calculat per les férmules:

TAULA 6. Factors de correccid de la intensitat maxima admissible en funcié de la
temperatura del terreny. U=(K*P*L)/(C*S *U) pera linies trifasiques

A on: U = caiguda de tensi6 del tram en Volts.

T°oC K = coeficient de carrega (1,8 per a lampades de descarrega)

de 10 15 20 25 30 35 40 45 50

servei P = potencia activa en Watts

L = Longitud de la linia en metres

90 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78
C = conductivitat del coure 56 mohm*m2

70 1 ,15 1’1 1 1,05 1 ,OO 0’94 0,88 0,82 0,75 0,67 S = seccid6 del conductor de fase en mm2

U = Tensi6 entre fases en Volts (400 V per a linies trifasiques)

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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Com caiguda de tensi6 maxima admissible s’ha pres el 5% per forga, i el 3% per
enllumenat, d’acord amb el que s’indica al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

3.3.- Xarxa de Terres

Les xarxes de terres de cada CCE s’han projectat en base als seglents elements:
118 plaques d’acer courejat de 2,00 m de perimetre.

2.500 m de cable de coure nu de 35 mm de seccid.

Sensibilitat dels interruptors de proteccié diferencial de la instal-laciéo 300 mA

Pel projecte de la xarxa de terres s’ha considerat el Reglament Electrotécnic de Baixa
tensio, Instruccié ITC-BT-18, Presa a terra, i pels calculs, el capitol 9, "Resisténcia de
les preses de terra", en el que es donen, en les taules 4 i 5 respectivament, els valors
mitjans de la resistivitat del terreny i de la resisténcia de terra per diversos eléctrodes.

TAULA 4. Valor mitja de la resistivitat del terreny.

Naturalesa del terreny Valor mig de la resistivitat
Ohm.m
Terrenys cultivables i fértils, terraplens 50
compactes i humits
Terraplens cultivables poc feértils,
500
terraplens
Sols pedregosos, sorres seques 3000
permeables

TAULA 5. Resisténcia de terra de diversos eléctrodes.

Eléctrode Resisténcia de terres en Ohms
Placa enterrada R=0,8*(r/P)
Pica vertical R=r/L
Conductor enterrat R=2*r/L

aon:
r = resistivitat del terreny en Q.m
P = perimetre de la placa en metres

L = longitud de la pica o del conductor en metres

Aplicant les taules anteriors tenim i considerant una resistivitat del terreny de 3000
Q.m:

- Resisténcia de les plaques:

R1=0,8.r/P= 0,8.3000 0hm.m /(118 x2,0m)=10,16 Q

- Resisténcia del cable:

R2=2.r/ L= 2x3000 Ohm.m /2500 m =2,4Q

La resisténcia equivalent de dos resisténcies en paral-lel és:

Req=(R1xR2)/(R1+R2)

Per tant, tenim:

Req = (10,16 x 2,4)/ (10,16 + 2,4 )= 1,94 O

La tensié a que estaran sotmeses las masses metal-liques en cas de defecte, abans
de la desconnexio del diferencial de proteccio sera:

U =IsxReq
aon:
U =tensid en volts

Is = intensitat maxima de defecte a terra o sensibilitat d’arrencada de la
proteccio diferencial, en ampers (300 mA)

Req = resisténcia equivalent de la red de terres, en ohms
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Aplicant:

U=03Ax1,94Q=0,58V

Com es pot veure, aquesta tensio és perfectament admissible, segons el reglament,
inferior als 24V, no constituint cap perill per les persones.

En tot cas el instal-lador haura de comprovar la resistivitat del terreny.

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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3.4.- Calculs de seccions de linies eléctriques

QELEC-01 Y QELEC-02 (QELECT tipo):

CALCUL DE C.D.T. EN LINIES D'ENLLUMENAT PUBLIC Data: 09/04/2007

PRCJECTE: REORDENACIO CARRER RIU LLOBREGAT
CIRCUIT 1
TENSIO: 230/400V

CONDUCTOF Coure (56)
LAMP. DESC. 1,8

Q-ELEC
EMLLUMENAT DENOMINACID HOMBRE FACTOR POTEMCIA LOMGITUTS INTENSITAT INTENSITAT CALC.JINTENSITAT CALC. CALIBRATGE SECCIO SECCIO TIPUS Imax ALARMA CANGUDA CAIGUDA
LIKIES LIHI& DE POTENCIA TOTAL | PARCIALS PARCIALS HOMINEL PARCIAL PER TRa&M TOTAL PER TRAM PROTECCIO FASE CONDUCTOR DE CONDUCTOR laut = Imax TEMSIO TENSIO
POLS [4=0,3 ! F=0,8) [ kW) [m) (&) (&) (&) [&) { mm2 } [ mmz2 ) COMDUCTOR (&) PARCIAL [%) TOTAL | %)
ESCOMESA 4 0.9 6,612 100,0 10,80 18,09 19,09 20 10 4X16 RFV 0.6H KV ag oK 1,33 1,33
LiMiA 1 L1 2 0.2 1,558 £.40 11,68 186 10
LiMia 2 L2 2 0. 1,578 B8.17 1,11 16 10
LiMiA 3 L3 2 0.8 1,728 878 12,17 16 10
LiMia 4 L4 2 0.8 1,648 B8.45 11,61 16 10

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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epf;sa

CALCUL DE C.D.T. EN LINIES D'ENLLUMENAT PUBLIC

Data: 09/04/2007
FPROJECTE: REORDENACIO CARRER RIU LLOBREGAT
TEMNSIO: 230/400V
COMNDUCTORS: Coure (56)
LAMP. DESCARREGA1,8
LINIA 1
EHLLUMENAT DENOMINACID HOMERE FACTOR POTENCLE LOHGITUTS INTENSITAT INTENSITAT CALC. INTENSITAT CALC. CALIBRATGE SECCIO SECCIO TIPUS Imax CAIGUD:A CAMzUDA
LIHI& 1 LiMla DE POTEMCIA TOTAL I PARCIALS PARCIALS HOMINAL PARCIAL PER TR&M TOTAL PER TRAM PROTECCIO F&SE CONDUCTOR DE CONMDUCTOR TEMSID TEHSID
POLS (4=0,5 | F=0.8) [ kW) {m} 1&] [a) (Y] (Y] | mm2 } [ mm2 | CONDUCTOR [& PARCIAL %) TOTAL | %)
LiNIA 1 L1 2 0.8 1,658 8, 14,42 14,42 18 10 1,33
ITC-ET-07)
Carrers 2 1,658 8.01 14,42 14,42 10 2x10 RFV 0.6/1kV 6 0,00 1,33
TRAM-1 1 2 0,070 10.0 0.34 0,51 0,81 10 2x10 RFV 061KV 66 0,00 1,33
TRAM-2 2 2 0,070 25.0 0.24 0,81 0,61 10 2x10 RFV 081KV 66 0,01 1,34
TRAM-2 3 2 0,150 15.0 0.72 1,30 1,30 10 2x10 RFV 061KV 66 0,02 1,36
TRAM-< = 2 2 0,070 15.0 0.34 0,51 0,81 10 20 REV 0.6/M1kV 66 0,01 1,37
TRAM-5 15 2 0.8 0,150 15.0 0.72 1,30 1,30 10 210 RFV 0.6/1kV 66 0,02 1,39
TRAM-§ 15 2 0.8 0,070 15.0 0.34 0,51 0,81 10 2x10 RFV 061KV 66 0,01 1,40
TRAM-T 7 2 0.8 0,150 15.0 0.72 1,30 1,30 10 2x10 RFV 061KV 66 0,02 1,42
TRAM-2 15 2 0.8 0,825 25.0 4.45 2,07 507 10 2x10 RFV 061KV 66 0,18 1,57
TRAM-8 ta 2 0.8 0,070 15.0 0.34 0,51 0,81 10 210 RFV 0.6/1kV 66 0,01 1,58
TRAM-10 10 2 0.8 0,070 15.0 0.34 0,51 0,81 10 210 RFV 0.6/1kV 66 0,01 1,59
TRAM-11 £11 2 0.8 0,150 15.0 0.72 1,30 1,30 10 2x10 RFV 061KV 66 0,02 1,61
TRAM-12 12 2 0.8 0,825 25.0 4.45 2,07 507 10 2x10 RFV 061KV 66 0,18 1,77

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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CALCUL DE C.D.T. EN LiNIES D'ENLLUMENAT PUBLIC Data. | 09/0412007 |
PROJECTE: REORDENACIO CARRER RIU LLOBREGAT

TEMNSIO: 230/400V

CONDUCTORS: Coure (56)

LAMP. DESCARREGA 1.8

LINIA 2
ENLLUMENAT DENOMINACIO HOMERE FACTOR POTENCIA LONGITUTS INTENSITAT INTENSITAT CALC. INTEMSITAT CALLC. CALIBRATGE SECCIO SECCIO TIPUS Imax CAIGUDA, CAIGUDA
LINIA 2 LM DE POTENCIA TOTAL | PARCIALS PARCIALS HOMINAL PARCIAL PER TRAM TOTAL PER TRAM PROTECCIO FASE CONDUCTOR DE CONDUCTOR TENSIO TEMSIO
POLS [4=0,9 | F=0,8) (kW) imj) (&) (&) (&) (&) [ mmz2 } [ mm2 ) COMDUCTOR (&) PARCIAL [%) TOTAL | %)
LIMIA 2 L2 2 1] 1,578 T.62 13,72 13,72 16 10 1,33
(ITC-BT-07)
Carrers 2 1] 1,578 7.82 13,72 13,7 10 2X6 RFV D.EMEV 66 0.00 1,33
TRAM-1 11 2 1] 0,070 10,0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.EMEV 66 0.00 1,33
TRAM-2 t2 2 1] 0,150 18.0 072 1,30 1,30 10 2x10 RFV D.EMEV 66 0.02 1,35
TRAM-3 t3 2 1] 0,070 18.0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.EMEV 66 0.01 1,36
TRAM-£ 14 2 1] 0,070 0.0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.01 1,37
TRAM-5 t5 2 1] 0,828 25,0 445 B.0O7 5.07 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.18 1,53
TRAM-E ] 2 1] 0,150 18.0 072 1,30 1,30 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.02 1,55
TRAM-T 7 2 1] 0,070 18.0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.01 1,54
TRAM-2 T8 2 1] 0,070 18.0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.01 1,56
TRAM-2 12 2 1] 0,070 0.0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.01 1,57
TR&M-10 t10 2 1] 0,150 18.0 072 1,30 1,30 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.02 1,58
TR&M-11 t11 2 0.8 0,070 18,0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.GMEV 66 0.01 1,60
TRAM-12 t12 2 1] 0,150 18.0 072 1,30 1,30 10 2x10 RFV D.EMEV [:1:1 0.02 1,62

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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CALCUL DE C.D.T. EN LINIES D'ENLLUMENAT PUBLIC | Data: | DB/04/2007 |
PROJECTE: REORDENACIO CARRER RIU LLOBREGAT
TENSIO: 230/400V
CONDUCTORS: Coure (56)
LAMP. DESCARREGA 1,8
LiNIA 3
EMLLUMENAT DENOMINACIO HOMEBRE FACTOR POTENCIA LONGITUTS INTENSITAT INTENSITAT CALC. INTENSITAT CALC. CALIBRATGE SECCID SECCIO TIPUS Imax CaIGUDA CaIGUDA
LINI& 2 LIMLe DE POTENCIA TOTALIPARCIALS PARCIALE HOMINAL FARCIAL PER TRAM TOTAL PER TRAM PROTECCIO FASE COHNDUCTOR DE CONDUCTOR TENSID TENSID
BOLS (A4=0,3{ F=0,8) | KWW ) [mj (&) &) [ &) | mmz2 | mmaz | CONDUCTOR &) PARCIAL %) TOTAL | %)
LIMIA 3 L3 2 0.8 1,728 8,35 15,03 15,03 16 0 1,23
(ITC-BT-07)
Carrers 2 0.8 1,728 2,35 15.03 1502 10 2X6 RFV D.BMEKY -1 0.00 1,33
TRAM-1 11 2 0.8 0,070 240 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.EMEY 6B 0,01 1,34
TRAM-2 i2 2 0.8 0,070 25,0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV DMKV -1 0,01 1,35
TRAM-3 13 2 0.8 0,150 18,0 0,72 1,30 1,30 10 2x10 RFV DMKV -1 0.02 1,37
TRAM-2 14 2 (1] 0,070 18,0 0,34 0.681 0.81 10 2u10 RFV DG/ kY 66 0.01 1,38
TRAM-5 t5 2 0.8 0,150 18,0 0,72 1.30 1.30 10 2u10 RFV D.GMKY 66 0.02 1,40
TRAM-E his] 2 0.8 0,070 18,0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFY D.6MRKY 1 0,01 1,40
TRAM-T i7 2 0.8 0,150 18,0 Q.72 1,30 1,30 10 2x10 RFY D.6MRKY 1 0,02 1,42
TRAM-8 2 2 ] 0az8 25,0 4 43 507 507 10 2x10 RFYV 0GMEY 56 0,18 1,58
TRAM-G 12 2 0.8 0,070 18.0 0,34 0.681 0.81 0 2x10 RFV 0.6M KV 56 0.01 1,59
TRAM-10 10 2 0.8 0,070 18.0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.GM kY 56 0.01 1,80
TRAM-11 t11 2 0.8 0,150 18.0 0.72 1.30 1.30 10 2x10 RFV D.GM kY 56 a.02 1,62
TRAM-12 t12 2 0.8 0,828 25,0 4 45 B.O7 B.OT 10 2x10 RFV D.GMEkV 56 0,15 1,77

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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CALCUL DE C.D.T. EN LINIES D'ENLLUMENAT PUBLIC | Data: | 05/04/2007
PROJECTE: REORDENACIO CARRER RIU LLOBREGAT
TENSIO: 230/400V
CONDUCTORS: Coure (56)
LAMFP. DESCARREGA 1,8
LiMIA 4
ENLLUMEMNAT DENOMINACIO HOMERE FACTOR POTEHCLA LOHNGITUTS INTENSITAT INTEHSITAT CALC. INTEMSITAT CALC. CALIBRATGE SECCIO SECCIO TIPUS Imiax CaIGUDA CAIGUDA
LiNa 4 LML DE POTENCIA TOTAL I FARCIALS PARCIALS MOMINAL PARCIAL PER TRAM TOTAL PER TRAM FROTECCIY FASE CONDUCTOR DE CONDUCTOR TENSID TEHSID
POLS {4=0,9 | F=0,8) (KW imj (&) &) Y [&) | mimz2 § | mima2 ) CONDUCTOR (&) PARCIAL (%) TOTAL | %)
LIMNIA& 4 L4 2 0.8 1,648 T.96 14,33 14,33 16 10 1,33
(ITCG-BT-07)
Carrers 2 0.8 1,648 7,66 14,33 14,33 0 2x10 RFV DMKV BB Q.00 1,33
TRAM-1 11 2 0.8 0,070 240 0,34 0.81 0.81 0 2x10 RFY D.6MEKY 66 Q.01 1,34
TRAM-2 i2 2 0.2 0,150 18,0 0.7 1,30 1,30 0 2x10 RFY D.6MRKY 66 Q.02 1,36
TRAM-3 13 2 0.2 0,070 18,0 0,34 0.81 0.81 0 2x10 RFY D.6MRKY 66 Q.01 1,37
TRAM-2 14 2 0,2 0,070 25,0 0,34 0.81 0,81 0 2x10 RFY DMKV 66 2,01 1,38
TR&M-5 5 2 0,8 0,828 20,0 442 507 507 10 2x10 RFYV 06KV 66 0,13 1,50
TRAM-E his] 2 0.8 0,150 18,0 0,72 1,30 1,30 10 2x10 RFV 0.6MEkV 66 a.02 1,52
TRAM-T i7 2 0.8 0,070 18,0 0,34 0.681 0.81 10 2x10 RFV 0.6MEkV [ Q.01 1,51
TRAM-8 T8 2 0.2 0,070 18,0 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV 0.GMEV [ a.01 1,53
TRAM-G 12 2 0.8 0,070 250 0,34 0.81 0.81 10 2x10 RFV D.GMEV [ Q.01 1,54
TRAM-10 t10 2 0.8 0,150 18,0 072 1.30 1.30 10 2x10 RFV D.GMkY BE Q.02 1,56
TRAM-11 t11 2 0.8 0,070 18,0 0,34 0.681 0.81 10 2x10 RFV D.GMkY BE Q.01 1,57
TRAM-12 t12 2 0.8 0,150 20,0 072 1.30 1.30 10 2x10 RFV D.GMkY 66 Q.02 1,59

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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3.5.- Calculs luminics

Text refés del projecte executiu de reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xaquer.
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CARRER LLOBREGAT- VIAL

Notes Instal.laci6 :

Client:

Codi Projecte:

Data: 05/06/2009

Notes:

Punt de Llum Vials

Pampol QSA-10 equip vapor sodi A.P. 70W
Algada instal.lacio 11 m

Punts de Llum Voreres
Pampol PRQ-104 equip vapor sodi A.P. 70W
Algada instal.lacié 5 m

Nom Projectista:
Direcci6:
Tel.-Fax:

Observacions:

LUMCAL-WIN V2

www.carandini.com

Pagina 1

CARRER LLOBREGAT- VIAL 05/06/2009
1.1 Informacié Area
Superficie | Dimensions | Angle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitjia | Luminancia Mitja
m] Reflexio [lux] [cd/m?]
Terra 7.44x15.37 Pla RGB=126,126,126 40% 28 3.61
Dimensions Paral.lelepipede que inclou I'Area [m]: 7.44x15.37x0.00
Reticula Punts de Mesura del Paral.lelepipede [m]: direccié X 0.62-Y 1.28
Poténcia Especifica del Pla de Treball [W/m2] 17.757
Poténcia Espec. d'll.luminacié del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 62.616
Poténcia Total [kW]: 2.030
1.2 Parametres de Qualitat de la Instal.lacié
Superficie ‘ Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Max ‘
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminancia Horitzontal (E) 28 lux 21 lux 51 lux 0.75 0.42 0.55
Terra Il.luminancia Horitzontal (E) 28 lux 21 lux 51 lux 0.75 0.42 0.55
Tipus Calcul Sols Dir.
Contaminaci6 Lluminosa
Relacié Mitja - Rn - Intensitat Maxima
0.1 % 403 cd/kim
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pagina 2
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CARRER LLOBREGAT- VIAL 05/06/2009 CARRER LLOBREGAT- VIAL 05/06/2009
2.1 Vista 2D Pla Treball i Reticula de Calcul 2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/100 Escala 1/500
85.00
16.00 E
— 1 L-29
E m S0.00é
15.00 7 E L-28
E X X X X X X X X X X X X 75.00 7
14.00_7 = L-1 L-2
E 70.00 3 i =
= X X X X X X X X X X X X ]
13.00_3 3 L-13 L-14
E 6500 1 19 ’
12.00 7 X X X X X X X X X X X X 3 L-27
E EIL—11 EIL—12 60.00%
11.00_3 = L L3
E X X X X X X X X X X X X 55.00 = -
ik
| 3 L{20
= X X X X X X X X X X X X 0003 o
9.00_7 = L-26
E 45.00 3
800 3 X X X X X X X X X X X X E
E 40.00 7 L =8 | w4
7.00_2 X X X X X X X X X X X X =
E 35.00 7 L-21
6.00_ = L-25
E X X X X X X X X X X X X 30.00
5.00£ é
E 25.00 7 =0 o5
= X X X X X X X X X X X X 3
4.00 I =
e E L-17 L-18
3 2000 3 | 5 g E
3.00 7 X X X X X X X X X X X X E
E L-15 L-16 12003
El [E] [E] I
2.00 3 =
— X X X X X X X X X X X X ]
E 10.00_ L-10 L6
— B ha =
1.00_J e
E X X X X X X X X X X X X 5.00_ 3 | 3
0003 Lb—FF E
0.00 3 L-24
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CARRER LLOBREGAT- VIAL

05/06/2009

2.3 Vista Lateral

Escala 1/750
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CARRER LLOBREGAT- VIAL

05/06/2009

24 Vista Frontal
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CARRER LLOBREGAT- VIAL 05/06/2009
3.1 Informacio Lluminaries/Assaigs
Ref. Linies Nom Lluminaria Codi Lluminaria Lluminaries | Ref.Lamp. | Lampades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-10 QSA-10L Vsap 100W 120.0510 10 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10  Vsap-150W/T) (4GM-6325)
B PRQ PRQ-104  Vsap-70W 305.541 19 LMP-B 1
(PRQ-104 Vsap-70W/EF) (4GM-7337b)
3.2 Informacié Lampades
Ref.Lamp. Tipus Codi Flux Poténcia | Color N.
(im] W] [°KI
LMP-A Vsap-70 W/T Vsap-70 W/T 6500 70 2000 10
LMP-B Vsap-70 W/EF Vsap-70 W/EF 5600 70 2000 19
3.3 Taula Resum Lluminaries
Ref. | Llum. | On | Posicié Lluminaries Rotacié Lluminaries Codi Lluminaria Factor Codi Lampada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[ Z[°] Cons. [im]
A 1 X 24.61;61.28;11.00 3;0;-180 120.0510 0.80 Vsap-70 W/T 1*6500
2 X 36.64;61.29;11.00 3;0;0 0.80
3 X 36.61;45.85;11.00 3;0,0 0.80
4 X 36.59;30.41;11.00 3;0;,0 0.80
5 X 36.56;14.97;11.00 3;0,0 0.80
6 X 36.54;-0.47;11.00 3;0;,0 0.80
7 X 24.60;45.84;11.00 3;0;-180 0.80
8 X 24.59;30.40;11.00 3;0;-180 0.80
9 X 24.58;14.97;11.00 3;0;-180 0.80
10 X 24.57;-0.47;11.00 3;0;-180 0.80
B 1 X 2.14;49.86;5.00 0;0;-90 305.541 0.80 Vsap-70 W/EF 1*5600
2 X 9.88;49.78;5.00 0;0;-90 0.80
3 X 51.34;56.74;5.00 0;0;-90 0.80
4 X 59.15;56.85;5.00 0;0;-90 0.80
5 X 2.08;3.67;5.00 0;0;-90 0.80
6 X 9.88;3.67;5.00 0;0;-90 0.80
7 X 51.24;10.53;5.00 0;0;-90 0.80
8 X 59.05;10.53;5.00 0;0;-90 0.80
9 X 20.75;55.16;5.00 0;0;-180 0.80
10 X 20.75;40.18;5.00 0;0;-180 0.80
11 X 20.75;24.46;5.00 0;0;-180 0.80
12 X 20.64;9.05;5.00 0;0;-180 0.80
13 X 20.64;-6.14;5.00 0;0;-180 0.80
14 X 40.06;-9.94;5.00 0;0;90 0.80
15 X 40.06;21.08;5.00 0;0;90 0.80
16 X 39.95;36.59;5.00 0;0;90 0.80
17 X 39.95;51.78;5.00 0;0;90 0.80
18 X 40.06;67.50;5.00 0;0;90 0.80
19 X 20.75;70.67;5.00 0;0;180 0.80
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pagina 7
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05/06/2009

34 Taula Resum Enfocaments

Torre | Fila | Columna Ref. On | Posicié Lluminaries Rotacié Lluminaries Enfocaments R.Eix | Factor | Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°]1 Z[] X[m] Y[m] Z[m] [’ Cons.
L-1 X 24.61;61.28;11.00 3;0;-180 24.61;60.70;0.00 0 0.80 A
L-2 X 36.64;61.29;11.00 3;0;,0 36.64,61.87;0.00 0 0.80 A
L-3 X 36.61;45.85;11.00 3;0;,0 36.61;46.43;0.00 0 0.80 A
L-4 X 36.59;30.41;11.00 3;0;0 36.59;30.99;0.00 -0 0.80 A
L-5 X 36.56;14.97;11.00 3;0;0 36.56;15.55;0.00 -0 0.80 A
L-6 X 36.54;-0.47;11.00 3;0;0 36.54;0.11;0.00 0 0.80 A
L-7 X 24.60;45.84;11.00 3;0;-180 24.60;45.26;0.00 0 0.80 A
L-8 X 24.59;30.40;11.00 3;0;-180 24.59;29.82;0.00 0 0.80 A
L-9 X 24.58;14.97;11.00 3;0;-180 24.58;14.39;0.00 0 0.80 A
L-10 X 24.57;-0.47;11.00 3;0;-180 24.57;-1.05;0.00 0 0.80 A
L-11 X 2.14;49.86;5.00 0;0;-90 2.14;49.86;0.00 -90 0.80 B
L-12 X 9.88;49.78;5.00 0;0;-90 9.88;49.78;0.00 -90 0.80 B
L-13 X 51.34;56.74;5.00 0;0;-90 51.34;56.74;0.00 -90 0.80 B
L-14 X 59.15;56.85;5.00 0;0;-90 59.15;56.85;0.00 -90 0.80 B
L-15 X 2.08;3.67;5.00 0;0;-90 2.08;3.67;0.00 -90 0.80 B
L-16 X 9.88;3.67;5.00 0;0;-90 9.88;3.67;0.00 -90 0.80 B
L-17 X 51.24;10.53;5.00 0;0;-90 51.24;10.53;0.00 90 0.80 B
L-18 X 59.05;10.53;5.00 0;0;-90 59.05;10.53;0.00 90 0.80 B
L-19 X 20.75;55.16;5.00 0;0;-180 20.75;55.16;0.00 -180 0.80 B
L-20 X 20.75;40.18;5.00 0;0;-180 20.75;40.18;0.00 -180 0.80 B
L-21 X 20.75;24.46;5.00 0;0;-180 20.75;24.46;0.00 -180 0.80 B
L-22 X 20.64;9.05;5.00 0;0;-180 20.64;9.05;0.00 -180 0.80 B
L-23 X 20.64;-6.14;5.00 0;0;-180 20.64;-6.14;0.00 -180 0.80 B
L-24 X 40.06;-9.94;5.00 0;0;90 40.06;-9.94;0.00 90 0.80 B
L-25 X 40.06;21.08;5.00 0;0;90 40.06;21.08;0.00 90 0.80 B
L-26 X 39.95;36.59;5.00 0;0;90 39.95;36.59;0.00 90 0.80 B
L-27 X 39.95;51.78;5.00 0;0;90 39.95;51.78;0.00 90 0.80 B
L-28 X 40.06;67.50;5.00 0;0;90 40.06;67.50;0.00 90 0.80 B
L-29 X 20.75;70.67;5.00 0;0;180 20.75;70.67;0.00 180 0.80 B
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4.1 Valors d'll.luminancia Horitzontal sobre Pla de Treball
0 (x:21.99 y:30.27 2:0.00) Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Méx ‘
DX:0.62 DY:1.28 IIluminancia Horitzontal (E) 28 lux 21lux 51 lux 0.75 0.42 0.55
Tipus Calcul Séls Dir.
Escala 1/100
16.00_
15.00 7
E 31 32 31 30 29 27 26 25 24 23 22 22
14.00 7
E 3 35 33 31 30 28 26 25 24 23 22 22
13.00 7
12,00 3 42 39 36 34 31 29 28 26 25 24 23 21
11.00_3 49 44 38 35 32 30 28 26 25 24 23 22
10.00 7
E 51 45 39 34 31 20 27 26 24 23 22 22
9.00 3
é 47 42 37 34 31 29 27 25 24 23 22 22
8.00 7
7.00 1 39 37 33 31 28 26 25 24 23 23 22 22
6.00 3
E 33 33 32 30 29 27 26 24 24 23 22 22
5.00 7
E 30 31 31 30 29 28 27 25 24 23 23 22
4.00 7
E 28 30 31 31 30 29 27 26 25 24 23 22
3.00
2.00_7 28 29 30 31 30 29 28 26 25 24 23 23
1.00 7
] 28 30 30 30 30 28 27 26 25 24 23 22
0.00_ 7 - @]
‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 100 200 300 400 500 600 7.00 800
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4.2 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball 1
0 (x:21.99 y:30.27 2:0.00) Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Max ‘
DX:0.62 DY:1.28 Illuminancia Horitzontal (E) 28 lux 21ux  51lux  0.75 0.42 0.55

Tipus Calcul

Escala 1/100

Séls Dir.

15.00

14.00
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12.00
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Informacio General

1. Dades Projecte

Informacio6 Area
Parametres de Qualitat de la Instal.lacié

_\_\
[N

Vistes Projecte

Vista 2D Pla Treball i Reticula de Calcul
Vista 2D en Planta

Vista Lateral

Vista Frontal

NSNS
rON= T

Dades Lluminaries

Informaci6 Lluminaries/Assaigs
Informacié Lampades

Taula Resum Lluminaries
Taula Resum Enfocaments

Wwww W
rON= T

Taula Resultats

AN BN
[ SR

Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1

Valors d'll.luminancia Horitzontal sobre Pla de Treball

oo w

ENENENEN
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C/ LLOBREGAT- VIAL | VORERES

Notes Instal.laci6 :

Client:

Codi Projecte:

Data: 05/06/2009

Notes:

Punt de Llum Vials

Pampol QSA-10 equip vapor sodi A.P. 70W
Algada instal.lacio 11 m

Punts de Llum Voreres
Pampol PRQ-104 equip vapor sodi A.P. 70W

Algada instal.lacié 5 m

Nom Projectista:
Direcci6:
Tel.-Fax:

Observacions:
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1.1 Informaci6 Area
Superficie Dimensions Angle[’] Color Coeficient Il.lum.Mitja | Luminancia Mitja
[m] Reflexio [lux] [cd/m?]
Terra 28.09x31.09 Pla RGB=126,126,126 40% 26 3.25
Dimensions Paral.lelepipede que inclou I'Area [m]: 28.09x31.09x0.00
Reticula Punts de Mesura del Paral.lelepipede [m]: direccié X 1.56 -Y 1.73
Poténcia Especifica del Pla de Treball [W/m2] 2.325
Potencia Espec. d'll.luminacié del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 9.099
Potencia Total [kW]: 2.030
1.2 Parametres de Qualitat de la Instal.lacié
Superficie ‘ Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Max ‘
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminancia Horitzontal (E) 26 lux 10 lux 53 lux 0.38 0.19 0.48
Terra Il.luminancia Horitzontal (E) 26 lux 10 lux 53 lux 0.38 0.19 0.48
Tipus Calcul Sols Dir.

Contaminacié Lluminosa

Relacié Mitja - Rn -

Intensitat Maxima

0.11 %

403 cd/kim

LUMCAL-WIN V2
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Reticula de Calcul

Escala 1/200 E
(8
32.00
30.00_1 X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
28_002 X X X X X X X X X X X X X X X X xX X

E X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
26.00 7

& X X X X X X X X X X X X X X X X X
24.00 7

E X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
22.00 7

] X X X X X X X X X X X X x x xBx x x
20.00 ;

E X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
18.00_7 X X X X X X X X X X X X X X X X x X
16.00 1 X X X X X X X X X X X X X X X X xX X

B A A
14.00 E X X X X X X X X X X X X X X X X xX X

= X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
12.00 7

E X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
10.00 7

] X X X X X X X X X X X X X X X X X
8.00£

] X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
6:00_3 X X X X X X X X X X x x x x xBx x x
400 7 X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
200 E X X X X X X X X X X X X X X X X xX X

E X X X X X X X X X X X X X X X X xX X
0.00_3 —Aa A

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2200 24.00 26.00 28.00 30.00
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2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/500

85.00

L-29
80.00 =

75.00

L-1
70.00

65.00 L-19

N L

L-11 60.00-1

L-7

55.00

50.00 L-20

45.00

L-8

40.00

35.00

L-21

30.00

25.00

L-26

L-4

20.00

-
[$]

N
hN
o
o_o
ro

‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘H\_HEHH‘H\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘
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S
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S

o
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0.00 5.00 10.00

20.00

25.00
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Vista Lateral
15.00
L-60 L-8 L-8 L3 L2
750 ﬁ 3‘ ﬁ f I
L2423 | 116 L0218 L2g-21 || L2620 || LAz27.a08 L-28.-29
| | |
[ [ [l | \ [l
0.00 [ I [ L Il
‘H\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘
000 750 1500 2250 30.00 37.50 4500 5250 60.00 67.50 7500 82.50
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24 Vista Frontal

Escala 1/200

12.00

10.00

& ISid ©

o o o

o o o
Ll

N
o
S

o
o
S

128

L-80

L-@

IL-28

0.00 2.00 4.00

6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00
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3.1 Informacio Lluminaries/Assaigs
Ref. Linies Nom Lluminaria Codi Lluminaria Lluminaries | Ref.Lamp. | Lampades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-10 QSA-10L Vsap 100W 120.0510 10 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10  Vsap-150W/T) (4GM-6325)
B PRQ PRQ-104  Vsap-70W 305.541 19 LMP-B 1
(PRQ-104 Vsap-70W/EF) (4GM-7337b)
3.2 Informacié Lampades
Ref.Lamp. Tipus Codi Flux Poténcia | Color N.
(im] Wi [°KI]
LMP-A Vsap-70 W/T Vsap-70 W/T 6500 70 2000 10
LMP-B Vsap-70 W/EF Vsap-70 W/EF 5600 70 2000 19
3.3 Taula Resum Lluminaries
Ref. | Llum. | On | Posicié Lluminaries Rotacié Lluminaries Codi Lluminaria Factor Codi Lampada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°]1 Z[°] Cons. [Im]
A 1 X 24.61;61.28;11.00 3;0;180 120.0510 0.80 Vsap-70 W/T 1*6500
2 X 36.64;61.29;11.00 3;0;0 0.80
3 X 36.61;45.85;11.00 3;0,0 0.80
4 X 36.59;30.41;11.00 3;0;,0 0.80
5 X 36.56;14.97;11.00 3,0,0 0.80
6 X 36.54;-0.47;11.00 3;0;,0 0.80
7 X 24.60;45.84;11.00 3,0;180 0.80
8 X 24.59;30.40;11.00 3;0;180 0.80
9 X 24.58;14.97;11.00 3;0;180 0.80
10 X 24.57;-0.47;11.00 3;0;180 0.80
B 1 X 2.14;49.86;5.00 0;0;-90 305.541 0.80 Vsap-70 W/EF 1*5600
2 X 9.88;49.78;5.00 0;0;-90 0.80
3 X 51.34;56.74;5.00 0;0;-90 0.80
4 X 59.15;56.85;5.00 0;0;-90 0.80
5 X 2.08;3.67;5.00 0;0;-90 0.80
6 X 9.88;3.67;5.00 0;0;-90 0.80
7 X 51.24;10.53;5.00 0;0;-90 0.80
8 X 59.05;10.53;5.00 0;0;-90 0.80
9 X 20.75;55.16;5.00 0;0;180 0.80
10 X 20.75;40.18;5.00 0;0;180 0.80
11 X 20.75;24.46;5.00 0;0;180 0.80
12 X 20.64;9.05;5.00 0;0;180 0.80
13 X 20.64;-6.14;5.00 0;0;180 0.80
14 X 40.06;-9.94;5.00 0;0;90 0.80
15 X 40.06;21.08;5.00 0;0;90 0.80
16 X 39.95;36.59;5.00 0;0;90 0.80
17 X 39.95;51.78;5.00 0;0;90 0.80
18 X 40.06;67.50;5.00 0;0;90 0.80
19 X 20.75;70.67;5.00 0;0;180 0.80
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3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre | Fila | Columna Ref. On | Posicié Lluminaries Rotacié Lluminaries Enfocaments R.Eix | Factor | Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°]1 Z[7] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 24.61;61.28;11.00 3;0;180 24.61;60.70;0.00 0 0.80 A
L-2 X 36.64;61.29;11.00 3;0;,0 36.64,61.87;0.00 0 0.80 A
L-3 X 36.61;45.85;11.00 3;0;,0 36.61;46.43;0.00 0 0.80 A
L-4 X 36.59;30.41;11.00 3;0;0 36.59;30.99;0.00 0 0.80 A
L-5 X 36.56;14.97;11.00 3;0;0 36.56;15.55;0.00 0 0.80 A
L-6 X 36.54;-0.47;11.00 3;0;0 36.54;0.11;0.00 0 0.80 A
L-7 X 24.60;45.84;11.00 3;0;180 24.60;45.26;0.00 0 0.80 A
L-8 X 24.59;30.40;11.00 3;0;180 24.59;29.82;0.00 0 0.80 A
L-9 X 24.58;14.97;11.00 3;0;180 24.58;14.39;0.00 0 0.80 A
L-10 X 24.57;-0.47;11.00 3;0;180 24.57;-1.05;0.00 0 0.80 A
L-11 X 2.14;49.86;5.00 0;0;-90 2.14;49.86;0.00 -90 0.80 B
L-12 X 9.88;49.78;5.00 0,0;-90 9.88;49.78;0.00 90 0.80 B
L-13 X 51.34;56.74;5.00 0;0;-90 51.34;56.74;0.00 -90 0.80 B
L-14 X 59.15;56.85;5.00 0;0;-90 59.15;56.85;0.00 -90 0.80 B
L-15 X 2.08;3.67;5.00 0;0;-90 2.08;3.67;0.00 -90 0.80 B
L-16 X 9.88;3.67;5.00 0;0;-90 9.88;3.67;0.00 -90 0.80 B
L-17 X 51.24;10.53;5.00 0;0;-90 51.24;10.53;0.00 -90 0.80 B
L-18 X 59.05;10.53;5.00 0;0;-90 59.05;10.53;0.00 -90 0.80 B
L-19 X 20.75;55.16;5.00 0;0;180 20.75;55.16;0.00 180 0.80 B
L-20 X 20.75;40.18;5.00 0;0;180 20.75;40.18;0.00 180 0.80 B
L-21 X 20.75;24.46;5.00 0;0;180 20.75;24.46;0.00 180 0.80 B
L-22 X 20.64;9.05;5.00 0;0;180 20.64;9.05;0.00 180 0.80 B
L-23 X 20.64;-6.14;5.00 0;0;180 20.64;-6.14;0.00 180 0.80 B
L-24 X 40.06;-9.94;5.00 0;0;90 40.06;-9.94;0.00 90 0.80 B
L-25 X 40.06;21.08;5.00 0;0;90 40.06;21.08;0.00 90 0.80 B
L-26 X 39.95;36.59;5.00 0;0;90 39.95;36.59;0.00 90 0.80 B
L-27 X 39.95;51.78;5.00 0;0;90 39.95;51.78;0.00 90 0.80 B
L-28 X 40.06;67.50;5.00 0;0;90 40.06;67.50;0.00 90 0.80 B
L-29 X 20.75;70.67;5.00 0;0;180 20.75;70.67;0.00 180 0.80 B
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4.1 Valors d'll.luminancia Horitzontal sobre Pla de Treball
0 (x:16.65 y:14.88 2:0.00) Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Max ‘
DX:1.56 DY:1.73 Illuminancia Horitzontal (E) 26 lux 10lux  53lux  0.38 0.19 0.48
Tipus Calcul Séls Dir.

Escala 1/200

3200
30.00 3 15 20 26 31 31 28 25 22 21 21 22 22 23 21 20 17 13 10

E 16 24 32 37 33 28 25 23 21 20 21 23 24 22 20 17 13 10
28.00 7

= 17 29 45 48 37 30 26 23 21 20 21 23 24 23 21 18 14 11
26.00 7

E 18 32 49 53 38 29 25 23 21 21 22 24 25 26 25 22 17 13
24.00 7

E 16 28 41 44 36 28 25 22 22 22 23 27 30 36 37 34 26 A7
22.00 7

— 14 21 29 35 32 27 24 22 22 23 26 30 36 45 52 48 35 22
20.00_7 13 17 24 29 31 28 25 23 22 24 27 32 38 42 46 42 31 23
18.00 7 12 16 22 28 31 29 26 24 22 24 26 28 30 29 28 25 20 16
16.00 E 12 16 22 27 30 29 26 23 22 22 23 24 24 23 21 18 15 11

= 13 18 25 30 31 28 25 23 22 22 22 23 23 21 19 17 13 10
14.00

E 14 23 31 36 33 29 25 23 21 21 21 23 24 22 20 17 13 10
12.00 7

E 17 29 43 47 37 30 26 23 21 21 21 23 24 23 21 18 14 11
10.00 17

] 17 32 50 53 38 29 26 23 21 21 22 24 25 26 25 22 18 14
8.00_ 16 28 42 46 36 28 25 23 22 22 23 26 30 35 38 35 27 18
e_ooj 14 22 30 36 32 27 24 22 22 23 26 30 35 44 52 50 36 23
4.00 E 13 18 24 30 31 28 25 22 22 23 27 32 37 41 45 43 33 24

= 12 17 23 28 31 29 26 23 22 23 25 28 30 29 28 26 22 18
2.00 7

E 13 17 23 28 30 28 25 23 22 22 22 23 23 23 21 20 17 15
0.00 7

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2200 24.00 26.00 28.00 30.00
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4.2 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball 1
0 (x:16.65 y:14.88 2:0.00) Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Méx ‘
DX:1.56 DY:1.73 Illuminancia Horitzontal (E) 26 lux 10lux 53 lux 0.19 0.48
Tipus Calcul Sols Dir.
Escala 1/200
v -
\/
E e I —
30.00_7 1\ /Y\ ;")
— | [
- | i
= @@\ NN 25 || H- |
28.00 7 N \ ! Q I |
= 4 0|\ \ \
E | / 1 \\ ¢> O \
E 45, ‘ @, 1
26.007; ‘ “ ‘ 0
= ‘ A
24.00 7 \ 1\ / 35
= ) /80
E 1 38 s
22.00_3 1 }/\/\ /N
= =] ;
20.00_13 S ‘:\ |
E \ o
= { \
18.00 3 @ @ | ‘
E 30/ | 25
16.00_7 I )/
— / f
B / —
= / / // \
14.00 3 / 7\
E / \
4 ol 15 5o 35 \ ‘
B Lo/ — \
1200 5 f =7~ 40 |
E iV s e\ ID7ZA 2 o
E [ [/ A/ | < |
10.00_3 B ‘ / ‘
E N e
E 4 ( \ \! o
8.00 J i (U ' 35
B \ \ O\ | 7
7 \ \ 35 ) /
E \ N =40/
6.00_J ~
= 25 NN
= \ NN
4.00_ L \ \ |
E P
= I | L
2.00 3
E |
= |
0.00_3 | J X
I
vyl
X
L 11
‘HH‘HH‘HH‘H\‘HH‘HH‘\ \‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H ‘\H\‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH \HHH‘H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\
000 200 400 600 800 1000 1200 14.00 16.00 18.00 20.00 2200 2400 26.00 28.00
z
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Informacié General 1
1. Dades Projecte

1.1 Informacio Area 2
1.2 Parametres de Qualitat de la Instal.lacié 2
2. Vistes Projecte

21 Vista 2D Pla Treball i Reticula de Calcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6
3. Dades Lluminaries

3.1 Informacié Lluminaries/Assaigs 7
3.2 Informacié Lampades 7
3.3 Taula Resum Lluminaries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7
4, Taula Resultats

41 Valors d'll.luminancia Horitzontal sobre Pla de Treball 9
4.2 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1 10
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Notes Instal.laci6 :

Client:

Codi Projecte:

Data: 05/06/2009

Notes:

Punt de Llum Vials

Pampol QSA-10 equip vapor sodi A.P. 70W
Algada instal.lacio 11 m

Punts de Llum Voreres
Pampol PRQ-104 equip vapor sodi A.P. 70W
Algada instal.lacié 5 m

Nom Projectista:
Direcci6:
Tel.-Fax:

Observacions:
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CARRER LLOBREGAT- TOTAL ZONA 05/06/2009
1.1 Informacié Area
Superficie Dimensions Angle[’] Color Coeficient Il.lum.Mitjia | Luminancia Mitja
m] Reflexio [lux] [cd/m?]
Terra 62.47x61.45 Pla RGB=126,126,126 40% 22 2.79
Dimensions Paral.lelepipede que inclou I'Area [m]: 62.47x61.45x0.00
Reticula Punts de Mesura del Paral.lelepipede [m]: direccié X 3.47 -Y 3.41
Poténcia Especifica del Pla de Treball [W/m2] 0.748
Poténcia Espec. d'll.luminacié del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 3.413
Poténcia Total [kW]: 2.030
1.2 Parametres de Qualitat de la Instal.lacié
Superficie ‘ Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Max ‘
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminancia Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 55 lux 0.07 0.03 0.40
Terra Il.luminancia Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 55 lux 0.07 0.03 0.40
Tipus Calcul Sols Dir.
Contaminaci6 Lluminosa
Relacié Mitja - Rn - Intensitat Maxima
0.1 % 403 cd/kim
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Reticula de Calcul

Escala 1/500
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral 24 Vista Frontal
Escala 1/750 Escala 1/500
1500
15.00 E | -80 L-8
L-60 L-9 L-8 L-3 ]L—Z ! O'OOi
7.50 ‘]\ I I I I =
L-24L-23 | L-16 L-ptg| L-2a.-21 || L2620 || LA227-1018) L-28-29 5.00 1 L-15 L-18 L-28 L-28 L-13 L-18
| [ I | =
I [ [l I [ E
0.00 Ll Ll Al L /| =
0.00 3
HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘\\H‘HH‘\\H‘\\H‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 ‘\\H‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 500 10.00 15.00 20.00 2500 30.00 3500 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00
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3.1 Informacio Lluminaries/Assaigs
Ref. Linies Nom Lluminaria Codi Lluminaria Lluminaries | Ref.Lamp. | Lampades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-10 QSA-10L Vsap 100W 120.0510 10 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10  Vsap-150W/T) (4GM-6325)
B PRQ PRQ-104  Vsap-70W 305.541 19 LMP-B 1
(PRQ-104 Vsap-70W/EF) (4GM-7337b)
3.2 Informacié Lampades
Ref.Lamp. Tipus Codi Flux Poténcia | Color N.
(im] W] [°KI
LMP-A Vsap-70 W/T Vsap-70 W/T 6500 70 2000 10
LMP-B Vsap-70 W/EF Vsap-70 W/EF 5600 70 2000 19
3.3 Taula Resum Lluminaries
Ref. | Llum. | On | Posicié Lluminaries Rotacié Lluminaries Codi Lluminaria Factor Codi Lampada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[ Z[°] Cons. [im]
A 1 X 24.61;61.28;11.00 3;0;180 120.0510 0.80 Vsap-70 W/T 1*6500
2 X 36.64;61.29;11.00 3;0;0 0.80
3 X 36.61;45.85;11.00 3;0,0 0.80
4 X 36.59;30.41;11.00 3;0;,0 0.80
5 X 36.56;14.97;11.00 3;0,0 0.80
6 X 36.54;-0.47;11.00 3;0;,0 0.80
7 X 24.60;45.84;11.00 3,0;180 0.80
8 X 24.59;30.40;11.00 3;0;180 0.80
9 X 24.58;14.97;11.00 3;0;180 0.80
10 X 24.57;-0.47;11.00 3;0;180 0.80
B 1 X 2.14;49.86;5.00 0;0;-90 305.541 0.80 Vsap-70 W/EF 1*5600
2 X 9.88;49.78;5.00 0;0;-90 0.80
3 X 51.34;56.74;5.00 0;0;-90 0.80
4 X 59.15;56.85;5.00 0;0;-90 0.80
5 X 2.08;3.67;5.00 0;0;-90 0.80
6 X 9.88;3.67;5.00 0;0;-90 0.80
7 X 51.24;10.53;5.00 0;0;-90 0.80
8 X 59.05;10.53;5.00 0;0;-90 0.80
9 X 20.75;55.16;5.00 0;0;180 0.80
10 X 20.75;40.18;5.00 0;0;180 0.80
11 X 20.75;24.46;5.00 0;0;180 0.80
12 X 20.64;9.05;5.00 0;0;180 0.80
13 X 20.64;-6.14;5.00 0;0;180 0.80
14 X 40.06;-9.94;5.00 0;0;90 0.80
15 X 40.06;21.08;5.00 0;0;90 0.80
16 X 39.95;36.59;5.00 0;0;90 0.80
17 X 39.95;51.78;5.00 0;0;90 0.80
18 X 40.06;67.50;5.00 0;0;90 0.80
19 X 20.75;70.67;5.00 0;0;180 0.80
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34 Taula Resum Enfocaments

Torre | Fila | Columna Ref. On | Posicié Lluminaries Rotacié Lluminaries Enfocaments R.Eix | Factor | Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°]1 Z[] X[m] Y[m] Z[m] [’ Cons.
L-1 X 24.61;61.28;11.00 3;0;180 24.61;60.70;0.00 0 0.80 A
L-2 X 36.64;61.29;11.00 3;0;,0 36.64,61.87;0.00 0 0.80 A
L-3 X 36.61;45.85;11.00 3;0;,0 36.61;46.43;0.00 0 0.80 A
L-4 X 36.59;30.41;11.00 3;0;,0 36.59;30.99;0.00 0 0.80 A
L-5 X 36.56;14.97;11.00 3;0;0 36.56;15.55;0.00 0 0.80 A
L-6 X 36.54;-0.47;11.00 3;0;0 36.54;0.11;0.00 0 0.80 A
L-7 X 24.60;45.84;11.00 3;0;180 24.60;45.26;0.00 0 0.80 A
L-8 X 24.59;30.40;11.00 3;0;180 24.59;29.82;0.00 0 0.80 A
L-9 X 24.58;14.97;11.00 3;0;180 24.58;14.39;0.00 0 0.80 A
L-10 X 24.57;-0.47;11.00 3;0;180 24.57;-1.05;0.00 0 0.80 A
L-11 X 2.14;49.86;5.00 0;0;-90 2.14;49.86;0.00 -90 0.80 B
L-12 X 9.88;49.78;5.00 0;0;-90 9.88;49.78;0.00 -90 0.80 B
L-13 X 51.34;56.74;5.00 0;0;-90 51.34;56.74;0.00 -90 0.80 B
L-14 X 59.15;56.85;5.00 0;0;-90 59.15;56.85;0.00 -90 0.80 B
L-15 X 2.08;3.67;5.00 0;0;-90 2.08;3.67;0.00 -90 0.80 B
L-16 X 9.88;3.67;5.00 0;0;-90 9.88;3.67;0.00 -90 0.80 B
L-17 X 51.24;10.53;5.00 0;0;-90 51.24;10.53;0.00 -90 0.80 B
L-18 X 59.05;10.53;5.00 0;0;-90 59.05;10.53;0.00 -90 0.80 B
L-19 X 20.75;55.16;5.00 0;0;180 20.75;55.16;0.00 180 0.80 B
L-20 X 20.75;40.18;5.00 0;0;180 20.75;40.18;0.00 180 0.80 B
L-21 X 20.75;24.46;5.00 0;0;180 20.75;24.46;0.00 180 0.80 B
L-22 X 20.64;9.05;5.00 0;0;180 20.64;9.05;0.00 180 0.80 B
L-23 X 20.64;-6.14;5.00 0;0;180 20.64;-6.14;0.00 180 0.80 B
L-24 X 40.06;-9.94;5.00 0;0;90 40.06;-9.94;0.00 90 0.80 B
L-25 X 40.06;21.08;5.00 0;0;90 40.06;21.08;0.00 90 0.80 B
L-26 X 39.95;36.59;5.00 0;0;90 39.95;36.59;0.00 90 0.80 B
L-27 X 39.95;51.78;5.00 0;0;90 39.95;51.78;0.00 90 0.80 B
L-28 X 40.06;67.50;5.00 0;0;90 40.06;67.50;0.00 90 0.80 B
L-29 X 20.75;70.67;5.00 0;0;180 20.75;70.67;0.00 180 0.80 B
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4.1 Valors d'll.luminancia Horitzontal sobre Pla de Treball
0 (x:-0.73 y:-0.85 2:0.00) Resultats Mig ‘ Minim ‘ Maxim ‘ Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Méx ‘
DX:3.47 DY:3.41 IIluminancia Horitzontal (E) 22 lux 2lux 55 Iux 0.03 0.40
Tipus Calcul Sols Dir.
Escala 1/500
65.00
60.00_ - 18 32 25 19 18 20 19 16 19 37
E 27 54 28 20 19 22 23 18 17 31
55.00_
E 25 38 26 20 22 31 48 31 16 1
50.00_3 18 29 29 22 24 31 31 22 14 5
45.00 E 18 30 28 22 21 23 20 13
E 23 47 30 22 20 24 21 13
4°'°°{ 22 47 29 22 22 28 35 23
35.00 E 16 29 28 22 25 36 48 31
E 14 27 29 23 23 24 22 15
30.00 1
— 19 34 28 22 21 24 20 12
25.00 E 25 55 29 22 21 25 24 16
E 19 37 26 22 24 32 49 31
20.00 7
E 15 28 29 22 25 32 31 24
15.00 7 16 29 27 21 21 22 20 17 15 20
= 24 44 29 21 18 20 16 14 18 42
10.00_3
E 28 50 28 19 17 17 14 10 11 18
5.00 3 21 30 25 18 16 17 12 8 6 6
= 15 25 25 17 16 15 11 7 4 2
0.00_3
‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
20.00 2500 30.00 3500 40.00 45.00 55.00 65.00
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4.2 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball 1

O (x:-0.73 y:-0.85 z:0.00)

‘ Minim ‘ Maxim

Min/Mig ‘ Min/Max ‘ Mig/Max ‘

DX:3.47 DY:3.41

Il.luminancia Horitzontal (E)

2 lux 55 lux

0.03 0.40

Tipus Calcul

Escala 1/500

Séls Dir.
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